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ИнВеК-С

ВКР-С

ВКР-Ш

ИнВеК-В

ВКР-В

Вентиляторы крышные радиальные общепромышленные

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны

Вентиляторы крышные радиальные малошумные с выбросом потока в стороны

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока вверх

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока вверх

Типоразмеры:     2,25 - 12,5 
Q = 0 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     3,15 - 12,5 
Q = 0 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 2100 Па

Типоразмеры:     2,25 - 9,0 
Q = 0 ÷ 63 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     2,25 - 12,5 
Q = 0 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     2,25 - 12,5 
Q = 0 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 2100 Па

с.198

с.214

с.207

с.189

с.221

ОБЩЕОБМЕННАЯ
       ВЕНТИЛЯЦИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

/ 20212
INESYS.PRO 

+7 (495) 143-0363

INFO@INESYS.RU

НОМЕНКЛАТУРА И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫПУСКАЕМОЙ

ПРОДУКЦИИ



ВРКШ

УВОК-300

УВОК-500

УВОК-200

УВОК-400

Установки крышные осевые общепромышленные

Вентиляторы крышные радиальные малошумные с выбросом потока в стороны

Установки вентиляционные крышные радиальные среднего давления

Установки вентиляционные крышные радиальные с выбросом потока в стороны

Установки вентиляционные крышные радиальные низкого давления

Установки вентиляционные крышные радиальные высокого давления

Типоразмеры:     1,6 - 6,3

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 2.5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 1,2 ÷ 90 тыс.м3/час
Pv = 30 ÷ 1500 Па

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 1,2 ÷ 90 тыс.м3/час
Pv = 30 ÷ 1500 Па

Типоразмеры:     5,0- 12,5 
Q = 1,2 ÷ 90 тыс.м3/час
Pv = 30 ÷ 1500 Па

с.249

с.236

с.230

с.241

с.227



УВОК-Кр
Установки вентиляционные крышные подпора с круглым основанием

Типоразмеры:     4.0 - 12,5 
Q = 2.5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

с.260

КВОП-К

УВОК-Кр-500

КВОПм-К

Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны

Установки вентиляционные крышные подпора с круглым основанием

Установки вентиляционные крышные подпора с круглым основанием

Типоразмеры:     4.0 - 12.5 
Q = 2.5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

Типоразмеры:     4,0- 12,5 
Q = 2.5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

Типоразмеры:     4,0- 12,5 
Q = 2.5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

с.265

с.281

с.276



ВОИН-200

УВОП

Вентиляторы осевые общепромышленные

Вентиляторы осевые общепромышленные низкого давления

Установки вентиляционные осевые подпора 

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 1,8 ÷ 76 тыс.м3/час
Pv = 30 ÷ 650 Па

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 0 ÷ 95 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 1500 Па

с.312

с.307

ВР-280-46

ВР-80-70

Вентиляторы радиальные общепромышленные

Вентиляторы осевые общепромышленные среднего давления

Вентиляторы радиальные общепромышленные высокого давления

Типоразмеры:     2,0 - 8,0 
Q = 0,45 ÷ 45 тыс.м3/час
Pv = 200 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     2,5 - 12,5 
Q = 0,3 ÷ 100 тыс.м3/час
Pv = 30 ÷ 3500 Па

с.300

с.292



ВОИН-300

ВОИН-500 

ВОИН-500К

Вентиляторы осевые общепромышленные среднего давления

Вентиляторы осевые общепромышленные

Вентиляторы осевые общепромышленные

Типоразмеры:     5,0 - 12,5 
Q = 3,5 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 65 ÷ 850 Па

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 2,5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 2,5 ÷ 130 тыс.м3/час
Pv = 100 ÷ 1600 Па

ВОИН-400

ВОИН-500П

Вентиляторы осевые общепромышленные высокого давления

Вентиляторы осевые общепромышленные высокого давления

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 1,2 ÷ 100 тыс.м3/час
Pv = 20 ÷ 1400 Па

Типоразмеры:     4,0 - 9,0 
Q = 0 ÷ 65 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 650 Па

с.318

с.331

с.292

с.324

с.346



Вентиляторы канальные общепромышленные

ВИП  |  ВРКи
Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов

Типоразмеры:     30х15 - 100х50 
Q = 0 ÷ 25,5 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

с.367

ВОИН-501
Вентиляторы радиальные общепромышленные высокого давления

Типоразмеры:     4,0 - 12,5 
Q = 0 ÷ 95 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 1500 Па

с.362

ВРК-П  |  ВРК-ПШ

ВРК-Н  |  ВРК-НК

ВРПВ-Н  |  ВРПВ-НК

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов

Вентиляторы канальные с вынесенным двигателем

Вентиляторы канальные с вынесенным двигателем

Типоразмеры:     40х20 - 160х90 
Q = 0 ÷ 25,5 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3200 Па

Типоразмеры:     40х20 - 180х100 
Q = 0 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3500 Па

Типоразмеры:     2,0 - 4,0 
Q = 0 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3500 Па

с.378

с.371

с.385



ВРПН-Н  |  ВРПН-НК
Вентиляторы канальные с вынесенным двигателем

Типоразмеры:     1,6 - 5,6 
Q = 0 ÷ 80 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3500 Па

с.387

ВРК-К | ВРК-КИ

ВРКрК

ВРПП |  ВРК

ВРКК

Вентиляторы канальные с повышенной шумоизоляцией

Вентиляторы канальные для круглах каналов

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов

Вентиляторы канальные для квадратных каналов

Типоразмеры:    25х25 - 125х125

Типоразмеры:     250 - 560 
Q = 0 ÷ 63 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     30х15 - 100х50 
Q = 0 ÷ 47 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Типоразмеры:     2,5 - 5,6 
Q = 0 ÷ 63 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

Q = 0 ÷ 63 тыс.м3/час
Pv = 0 ÷ 3000 Па

с.394

с.403

с.390

с.401



Комплектующие для радиальных и осевых вентиляторов

Стаканы монтажные

Клапаны обратные

Переходники

Для осевых и радиальных вентиляторов

Для установки в круглые и прямоугольные воздуховоды

Для осевых крышных вентиляторов

Стаканы монтажные квадратные СТВ    с. 405
Стаканы монтажные круглые СТК  с. 406
Стаканы монтажные квадратные СТП/СТП2 с. 407
Стаканы круглые СК-К   с. 409

Клапаны обратные круглые КЛ    с. 413
Клапаны обратные прямоугольные КГ  с. 414
Клапаны обратные круглые КЛПг(в)  с. 415

Переходник ПЕК для установки вентилятора на стакан СТП  с. 417
Переходник ПеП для присоединения клапана к выходу вентилятора с. 417

с.413

с.417

Поддоны

Фланцы ответные

Поддоны дренажные для сбора кондесата (круглые и квадратные)

Для соединения воздуховодов не имеющих фланцев с вентилятором

Поддоны дренажные ПД    с.411
Поддоны дренажные ПоДр   с.412

Фланец ответный круглый ФОТ   с.416
Фланец ответный квадратный ФОН  с.416

с.411

с.416

с.405



Вставки гибкие

Зонты защитные и козырьки для вентиляторов

Конфузоры, диффузоры и адаптеры круглые

Для круглых и квадратных воздуховодов

Для защиты от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и осадков

Для монтажа вентиляторов в систему воздуховодов и формирования потока

Вставки гибкие для круглых воздуховодов ВГк   с. 418
Вставки гибкие для для прямоугольных воздуховодов ВГ  с. 419

Зонты для радиальных вентиляторов Зонт-ВР с. 421
Зонт-клапаны для радиальных вентиляторов с. 422
Зонты для осевых вентиляторов Зонт-ВО с. 423
Зонт-клапаны для осевых вентиляторов с. 424
Козырьки защитные КЗ   с. 425

Конфузор КВ   с. 427 
Диффузоры ДВ   с. 427 
Адептеры круглые АК1  / АК2  с. 428

с.418

с.421

с.427

Кожухи защитные 

Сетки защитные

Для  защиты электродвигателя от воздействия атмосферных осадков

Для  защиты корпуса от попадания посторонних предметов

Кожух защитный КД     с.420

Сетки защитные СЗ     с. 426

с.420

с.426



Виброизоляторы
Для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора

Виброизоляторы ДО   с. 430

с.430

с.431
Рекомендации по монтажу вентиляторов  
дымоудаления
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТП) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

ИнВеК-С ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ (ВЫБРОС ПОТОКА В СТОРОНЫ)

Крышные вентиляторы вытяжные ИнВеК-С предназначены для использования в стационарных 
системах вытяжной общеобменной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. В 
качестве дополнительной комплектации предусмотрены стаканы монтажные типа СТП, поддоны 
дренажные ПоДр и клапаны обратные серии КЛ. Для исключения попадания атмосферных осадков 
в корпусе вентилятора предусмотрены специальные отгибы. Выброс потока перемещаемых 
воздушных масс осуществляется в стороны. 

Рабочее колесо вытяжного вентилятора ИнВеК-С представляет собой сварную конструкцию с назад 
загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал трехфазного или однофазного 
асинхронного электродвигателя. Монтаж вентилятора на кровле производится строго в 
вертикальном положении. В случае если крыша здания имеет уклон, установку вентилятора 
необходимо выполнять на специальные стаканы с регулируемым углом наклона. 

Конструктивное исполнение вентилятора общепромышленного ИнВеК-С позволяет удобно 
монтировать его на кровлю зданий и сооружений различного назначения. По умолчанию 
вентилятор изготавливается для эксплуатации в зоне с умеренным климатом (под заказ возможно 
изготовление вентиляторов в соответствии с другими климатическими условиями).

Вентилятор состоит из:
 • спирального корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной 

стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми 

листовыми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
ВКР-С, КВИН-С, КВЕР, 
ВРКО, ВКРм, ВКРСм, 
ВКРС, ВКР, КРОС

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИнВеК-С - 5 - А - К1 - 4 - 3/1 - (0,55/1500)

Тип крышного 
вентилятора
С - выброс в стороны

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры 
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В, Г)

Вставка гибкая (ВГ)

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

D B D1 H h
ИнВеК-С-2,25 250 390 375 373 10

ИнВеК-С-2,5 250 390 375 373 10

ИнВеК-С-2,8 280 426 375 400 20

ИнВеК-С-3,15 315 466 420 450 30

ИнВеК-С-3,55 355 511 470 497 40

ИнВеК-С-4,0 400 562 530 520 60

ИнВеК-С-4,5 450 618 600 558 70

ИнВеК-С-5,0 500 675 675 630 90

ИнВеК-С-5,6 560 743 750 680 90

ИнВеК-С-6,3 630 822 840 715 120

ИнВеК-С-7,1 710 912 945 852 120

ИнВеК-С-8,0 800 1014 1065 950 160

ИнВеК-С-9,0 900 1127 1200 1070 200

ИнВеК-С-10,0 1000 1240 1350 1100 240

ИнВеК-С-11,2 1120 1376 1500 1295 240

ИнВеК-С-12,5 1250 1522 1680 1502 240

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

8 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.18 72 28.1
2 Б 0.25 76 28.5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-250 ВГ-2,5

ИнВеК-С-2,25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ИнВеК-С

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.55 79 34,5

2 Б 0.75 82 35,1
3 В 1.1 84 37,7

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-280 ВГ-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 67 36,1

2 Б 0.18 69 36,4
3

2
A 1.1 83 40,7

4 Б 1.5 85 41

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 420 ПоДр 420 КЛ-315 ВГ-3,15

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.37 77 31,8
2 Б 0.55 79 32,5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-250 ВГ-2,5

ИнВеК-С-2,8

ИнВеК-С-2,5

ИнВеК-С-3,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.75 77 68

2 Б 1.1 79 69,3
3

2
А 5.5 93 83

4 Б 7.5 94 92
5 В 11 97 99

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 600 ПоДр 600 КЛ-450 ВГ-4,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.18 68 43,4

2 Б 0.25 70 43,8
3

2
A 2.2 87 51,6

4 Б 3 90 53,6

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 470 ПоДр 470 КЛ-355 ВГ-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.37 72 52,5

2 Б 0.55 76 53,3
3

2
A 3 89 61,6

4 Б 4 91 65

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 530 ПоДр 530 КЛ-400 ВГ-4,0

ИнВеК-С-3,55

ИнВеК-С-4,5

ИнВеК-С-4,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.37 70 77,2

2 Б 0.55 73 78,9
3

4
А 1.1 78 80,3

4 Б 1.5 81 82,6
5 В 2.2 83 84,8

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 675 ПоДр 675 КЛ-500 ВГ-5,0

ИнВеК-С-5,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.55 73 90,9

2 Б 0.75 75 92,4
3 В 1.1 77 95,1
4

4
А 2.2 81 96,8

5 Б 3 84 101,9
6 В 4 86 105

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 750 ПоДр 750 КЛ-560 ВГ-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.1 75 124,1

2 Б 1.5 77 127,8
3

4
A 4 86 134

4 Б 5.5 88 142,2
5 В 7.5 89 151

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 840 ПоДр 840 КЛ-630 ВГ-6,3

ИнВеК-С-5,6

ИнВеК-С-6,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-С
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.5 76 180,8

2 Б 2.2 78 182,5
3 В 3 81 193
4

4
А 7.5 89 204

5 Б 11 91 218
6 В 11 92 223

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 945 ПоДр 945 КЛ-710 ВГ-7,1

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 3 79 224

2 Б 4 81 230,4
3 В 5.5 83 235,8
4

4
А 11 92 254

5 Б 15 93 259
6 В 18.5 95 294,1

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1065 ПоДр 1065 КЛ-800 ВГ-8,0

ИнВеК-С-7,1

ИнВеК-С-8,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 3 78 359,3
2 Б 4 80 367,3
3 В 5,5 82 385,3
4

6
А 7.5 86 385,3

5 Б 11 88 386,8
6

4

А 18.5 94 430,1
7 Б 22 96 436,9
8 В 30 97 461
9 Г 37 99 483,9

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1200 ПоДр 1200 КЛ-900 ВГ-9,0

ИнВеК-С-9,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 15 88 842

2 Б 18.5 90 876
3 В 22 91 902
4

6
А 37 96 927

5 Б 45 98 1012
6 В 55 99 1114

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1680 ПоДр 1680 КЛ-1250 ВГ-12,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 7.5 84 636

2 Б 11 86 647
3 В 15 89 674
4

6

А 18.5 92 667.9
5 Б 22 94 686
6 В 30 95 724
7 Г 37 96 759

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1500 ПоДр 1500 КЛ-1120 ВГ-11,2

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 5.5 82 461.5

2 Б 7.5 84 475
3

6
А 11 88 446.8

4 Б 15 90 486
5 В 18.5 93 506.9

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1350 ПоДр 1350 КЛ-1000 ВГ-10,0

ИнВеК-С-11,2

ИнВеК-С-10,0

ИнВеК-С-12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-С
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х1.5 79 361.6

2 Б 2х2.2 81 365
3 В 2х3 84 386
4

4
А 2х7.5 92 408

5 Б 2х11 94 436
6 В 2х11 95 446

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 945 ПоДр2х 945 2 х КЛ-710 2 х ВГ-7,1

2хИнВеК-С-7,1

2хИнВеК-С

Крышные вентиляторы вытяжные 2xИнВеК-С предназначены для 
использования в стационарных системах вытяжной общеобменной 
вентиляции зданий и сооружений различного назначения. В качестве 
дополнительной комплектации предусмотрены стаканы монтажные 
типа СТП2, поддоны дренажные ПоДр и клапаны обратные серии 
КЛ. Для исключения попадания атмосферных осадков в корпусе 
вентилятора предусмотрены специальные отгибы. Выброс потока 
перемещаемых воздушных масс осуществляется в стороны. 

Вентилятор крышный общепромышленный 2xИнВеК-С-9 представляет 
собой конструкцию в виде сдвоенного вентилятора ИнВеК-С-9, а 
его конструктивное исполнение позволяет удобно производить 
монтаж на кровлю зданий и сооружений различного назначения. 
По умолчанию вентилятор изготавливается для эксплуатации в 
зоне с умеренным климатом (под заказ возможно изготовление 
вентиляторов в соответствии с другими климатическими условиями).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х1.1 78 248.2
2 Б 2х1.5 80 255.6
3

4
A 2х4 89 268

4 Б 2х5.5 91 284.4
5 В 2х7.5 92 302

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 840 ПоДр2х 840 2 х КЛ-630 2 х ВГ-6,3

2хИнВеК-С-6,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х7.5 89 770.6

2 Б 2х11 91 773.6
3

4

А 2х18.5 97 860.2
4 Б 2х22 99 873.8
5 В 2х30 100 922
6 Г 2х37 102 968

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 1200 ПоДр2х 1200 2 х КЛ-900 2 х ВГ-9,0

2хИнВеК-С-9,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х3 82 448

2 Б 2х4 84 460.8
3 В 2х5.5 86 471.6
4

4
А 2х11 95 508

5 Б 2х15 96 518
6 В 2х18.5 98 588.2

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 1065 ПоДр2х 1065 2 х КЛ-800 2 х ВГ-8,0

2хИнВеК-С-8,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2хИнВеК-С
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Стакан монтажный (СТП) Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ) Поддон дренажный (ПоДр)

ИнВеК-В ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ (ВЫБРОС ПОТОКА ВВЕРХ)

Крышные вентиляторы вытяжные общепромышленные ИнВеК-В предназначены для 
использования в стационарных в системах вытяжной общеобменной вентиляции зданий и 
сооружений различного назначения. Вытяжная система общеобменной вентиляции любого 
здания может работать как совместно с приточной системой вентиляции, так и в паре с 
естественным притоком воздушных масс. Выброс потока перемещаемых смесей в данной 
серии вентиляции производится вверх (факельный выброс). 

Рабочее колесо вытяжного вентилятора ИнВеК-В представляет собой сварную конструкцию 
с назад загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал трехфазного либо 
однофазного асинхронного электродвигателя, который вынесен за пределы перемещаемого 
потока. Монтаж вентилятора на кровле производится строго в вертикальном положении. В 
случае если крыша здания имеет уклон, установку вентилятора необходимо выполнять на 
специальные стаканы с регулируемым углом наклона. 

Конструктивное исполнение вентилятора промышленного ИнВеК-В позволяет защитить 
внутреннюю часть конструкции от попадания атмосферных осадков за счет специальных 
пассивных откидных заслонок, открывающихся при работающем вентиляторе. Максимально 
допустимое содержание пыли и примесей в перемещаемой среде может составлять не более 
100 мг/м.куб (0,1 г/куб.м). По умолчанию вентилятор изготавливается для эксплуатации в 
условиях умеренного климата, но так же возможно его изготовление для безотказной работы 
в других климатических условиях.

Вентилятор состоит из:
 • спирального корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной 

стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми 

листовыми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
УКРОС, ВРКО-Ф, КВИН-В, 
ВКРФ, ВКРВм

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Клапан (КЛ)

ИнВеК-В - 5 - А - К1 - 4 - 3/1 - (0,55/1500)

Тип крышного вентилятора
В - выброс вверх

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры 
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В)

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

D A B D1 H h
ИнВеК-В-2,25 250 390 690 375 373 10

ИнВеК-В-2,5 250 390 690 375 373 10

ИнВеК-В-2,8 280 426 690 375 400 20

ИнВеК-В-3,15 315 466 815 420 450 30

ИнВеК-В-3,55 355 511 900 470 497 40

ИнВеК-В-4,0 400 562 985 530 520 60

ИнВеК-В-4,5 450 618 1050 600 558 70

ИнВеК-В-5,0 500 675 1150 675 630 90

ИнВеК-В-5,6 560 743 1250 750 680 90

ИнВеК-В-6,3 630 822 1360 840 715 120

ИнВеК-В-7,1 710 912 1490 945 852 120

ИнВеК-В-8,0 800 1014 1640 1065 950 160

ИнВеК-В-9,0 900 1127 1880 1200 1070 200

ИнВеК-В-10,0 1000 1240 2050 1350 1100 240

ИнВеК-В-11,2 1120 1376 2360 1500 1295 240

ИнВеК-В-12,5 1250 1522 2460 1680 1502 240

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

8 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИнВеК-В-2,25

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.18 72 31.1
2 Б 0.25 76 31.5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-250 ВГ-2,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.55 79 37.5

2 Б 0.75 82 38.1
3 В 1.1 84 40.7

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-280 ВГ-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 67 39.1

2 Б 0.18 69 39.4
3

2
A 1.1 83 43.7

4 Б 1.5 85 44

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 420 ПоДр 420 КЛ-315 ВГ-3,15

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.37 77 34.8
2 Б 0.55 79 35.5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 375 ПоДр 375 КЛ-250 ВГ-2,5

ИнВеК-В-2,8

ИнВеК-В-2,5

ИнВеК-В-3,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.75 77 75

2 Б 1.1 79 76.3
3

2
А 5.5 93 90

4 Б 7.5 94 99
5 В 11 97 106

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 600 ПоДр 600 КЛ-450 ВГ-4,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.18 68 47.4

2 Б 0.25 70 47.8
3

2
A 2.2 87 55.6

4 Б 3 90 57.6

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 470 ПоДр 470 КЛ-355 ВГ-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.37 72 57.5

2 Б 0.55 76 58.3
3

2
A 3 89 66.6

4 Б 4 91 70
5 В 5.5 93 75

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 530 ПоДр 530 КЛ-400 ВГ-4,0

ИнВеК-В-3,55

ИнВеК-В-4,5

ИнВеК-В-4,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт
ДУВ

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.55 73 100.9

2 Б 0.75 75 102.4
3 В 1.1 77 105.1
4

4
А 2.2 81 106.8

5 Б 3 84 111.9
6 В 4 86 115

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 750 ПоДр 750 КЛ-560 ВГ-5,6

ИнВеК-В-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.37 70 84.2

2 Б 0.55 73 85.9
3

4
А 1.1 78 87.3

4 Б 1.5 81 89.6
5 В 2.2 83 91.8

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 675 ПоДр 675 КЛ-500 ВГ-5,0

ИнВеК-В-5,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.1 75 135.1

2 Б 1.5 77 138.8
3

4
A 4 86 145

4 Б 5.5 88 153.2
5 В 7.5 89 162

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 840 ПоДр 840 КЛ-630 ВГ-6,3

ИнВеК-В-6,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 3 79 242

2 Б 4 81 248.4
3 В 5.5 83 253.8
4

4
А 11 92 272

5 Б 15 93 277
6 В 18.5 95 312.1

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1065 ПоДр 1065 КЛ-800 ВГ-8,0

ИнВеК-В-8,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-В-9,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 3 78 420,3

2 Б 4 80 428,3
3 В 5,5 82 446,3
4

6
А 7.5 86 446,3

5 Б 11 88 447,8
6

4

А 18.5 94 491,1
7 Б 22 96 497,9
8 В 30 97 522
9 Г 37 99 544,9

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1200 ПоДр 1200 КЛ-900 ВГ-9,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.5 76 194.8

2 Б 2.2 78 196.5
3 В 3 81 207
4

4
А 7.5 89 218

5 Б 11 91 232
6 В 11 92 237

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 945 ПоДр 945 КЛ-710 ВГ-7,1

ИнВеК-В-7,1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИнВеК-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 15 88 914

2 Б 18.5 90 948
3 В 22 91 974
4

6
А 37 96 999

5 Б 45 98 1084
6 В 55 99 1186

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1680 ПоДр 1680 КЛ-1250 ВГ-12,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 7.5 84 682

2 Б 11 86 693
3 В 15 89 720
4

6

А 18.5 92 713.9
5 Б 22 94 732
6 В 30 95 770
7 Г 37 96 805

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1500 ПоДр 1500 КЛ-1120 ВГ-11,2

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 5.5 82 496.5

2 Б 7.5 84 510
3

6
А 11 88 481.8

4 Б 15 90 521
5 В 18.5 93 541.9

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП 1350 ПоДр 1350 КЛ-1000 ВГ-10,0

ИнВеК-В-11,2

ИнВеК-В-10,0

ИнВеК-В-12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х1.1 78 270.2
2 Б 2х1.5 80 277.6
3

4
A 2х4 89 290

4 Б 2х5.5 91 306.4
5 В 2х7.5 92 324

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 840 ПоДр2х 840 2 х КЛ-630 2 х ВГ-6,3

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х1.5 79 389.6

2 Б 2х2.2 81 393
3 В 2х3 84 414
4

4
А 2х7.5 92 436

5 Б 2х9.2 94 464
6 В 2х11 95 474

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 945 ПоДр2х 945 2 х КЛ-710 2 х ВГ-7,1

2хИнВеК-В-6,3

2хИнВеК-В-7,1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2хИнВеК-В ДУ (ДУВ)

Крышные вентиляторы вытяжные общепромышленные 2xИнВеК-В-6,3 
предназначены для использования в стационарных в системах 
вытяжной общеобменной вентиляции зданий и сооружений 
различного назначения. Вытяжная система общеобменной 
вентиляции любого здания может работать как совместно с 
приточной системой вентиляции, так и в паре с естественным 
притоком воздушных масс. Выброс потока перемещаемых смесей в 
данной серии вентиляции производится вверх (факельный выброс). 

Вентилятор дымоудаления 2xИнВеК-В-6,3 представляет собой 
конструкцию в виде сдвоенного вентилятора ИнВеК-В-6,3, а его 
конструктивное исполнение позволяет защитить внутреннюю часть 
конструкции от попадания атмосферных осадков за счет специальных 
пассивных откидных заслонок, открывающихся при работающем 
вентиляторе. Максимально допустимое содержание пыли и примесей 
в перемещаемой среде может составлять не более 100 мг/м.куб (0,1 г/
куб.м). По умолчанию вентилятор изготавливается для эксплуатации в 
условиях умеренного климата, но так же возможно его изготовление 
для безотказной работы в других климатических условиях.

ИнВеК-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х7.5 89 892.6

2 Б 2х11 91 895.6
3

4

А 2х18.5 97 982.2
4 Б 2х22 99 995.8
5 В 2х30 100 1044
6 Г 2х37 102 1090

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 1200 ПоДр2х 1200 2 х КЛ-900 2 х ВГ-9,0

2хИнВеК-В-9,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 2х3 82 484

2 Б 2х4 84 496.8
3 В 2х5.5 86 507.6
4

4
А 2х11 95 544

5 Б 2х15 96 554
6 В 2х18.5 98 624.2

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка гибкая
СТП2х 1065 ПоДр2х 1065 2 х КЛ-800 2 х ВГ-8,0

2хИнВеК-В-8,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

8 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВКР-C ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Крышные вентиляторы круглые вытяжные ВКР-С с выбросом потока в стороны предназначены 
для использования в стационарных системах общеобменной вентиляции и устанавливаются на 
кровлю промышленных, производственных зданий или сооружений другого назначения. Монтаж 
вентилятора производится в вертикальном положении. В случае если крыша здания имеет уклон, 
установку вентилятора необходимо выполнять на специальные стаканы с регулируемым углом 
наклона.

Рабочее колесо вентилятора ВКР-С представляет собой сварную конструкцию с назад загнутыми 
лопатками и устанавливается непосредственно на вал трехфазного либо однофазного 
асинхронного электродвигателя. 

Вентилятор состоит из:
 • сварного корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной 

стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми 

листовыми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное.

Аналоги:
ВИК-С

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВКР-С - 5 - А - К1 - 4 - 3/1 - (0,55/1500)

Тип крышного 
вентилятора
С - выброс в стороны

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
Вз - взрывозащищенное 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В)

Стакан монтажный (СТК) Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КЛ)

ВКР-С
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0,18 71 18.8
2 Б 0,18 74 19

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 225 ПД 225 КЛ-225 ВГ-2,25

ВКР-С-2,25

Тип
вентилятора

Размеры, мм

D D1 D2 D4 H h d N n
ВКР-С-2,25 225 427 337 255 380 60 8 4 4

ВКР-С-2,5 250 460 360 280 396 60 8 6 6

ВКР-С-2,8 280 492 392 310 407 60 8 6 8

ВКР-С-3,15 315 530 421 345 421 60 8 6 8

ВКР-С-3,55 355 576 476 385 533 75 8 6 8

ВКР-С-4,0 400 627 527 430 624 90 8 6 8

ВКР-С-4.5 450 685 585 480 644 105 8 6 10

ВКР-С-5,0 500 749 649 530 664 120 8 6 10

ВКР-С-5,6 560 814 734 590 683 140 10 6 12

ВКР-С-6,3 630 891 791 660 753 160 10 6 12

ВКР-С-7,1 710 981 881 740 889 180 10 8 12

ВКР-С-8,0 800 1084 984 830 922 210 10 8 12

ВКР-С-9,0 900 1200 1100 940 963 240 10 8 16

ВКР-С-10,0 1000 1339 1229 1040 1010 300 10 8 16

ВКР-С-11,2 1120 1436 1357 1165 1165 300 12 8 18

ВКР-С-12,5 1250 1579 1500 1295 1295 300 12 8 18

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0,37 78 28.7

2 Б 0,55 81 29.5
3 В 0,75 83 32.7

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 280 ПД 280 КЛ-280 ВГ-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0,12 66 34

2 Б 0,12 68 34.4
3

2
A 0,75 81 39.7

4 Б 1,1 84 41.5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 315 ПД 315 КЛ-315 ВГ-3,15

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0,25 76 23.9
2 Б 0,37 79 24.7

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 250 ПД 250 КЛ-250 ВГ-2,5

ВКР-С-2,8

ВКР-С-2,5

ВКР-С-3,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-С
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Psv, Па   

Q, тыс.м³/ч  

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0,55 76 65.4

2 Б 0,75 78 67
3

2
А 4 92 77.5

4 Б 5,5 94 85
5 В 7,5 96 106

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 450 ПД 450 КЛ-450 ВГ-4,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0,12 66 43.4

2 Б 0,18 69 43.9
3

2
A 1,5 86 53

4 Б 2,2 89 55

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 355 ПД 355 КЛ-355 ВГ-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0,25 72 54.7

2 Б 0,37 74 55.6
3

2
A 2,2 88 65

4 Б 3 90 67
5 В 4 92 70.5

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 400 ПД 400 КЛ-400 ВГ-4,0

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 400 ПД 400 КЛ-400 ВГ-4,0

ВКР-С-3,55

ВКР-С-4,5

ВКР-С-4,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0,25 69 75.4

2 Б 0,37 72 78.4
3

4
А 0,75 80 84

4 Б 1,1 82 86
5 В 1,5 84 87

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 500 ПД 500 КЛ-500 ВГ-5,0

ВКР-С-5,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0,37 72 88.4

2 Б 0,55 74 90
3 В 0,75 76 94
4

4
А 1,5 80 96

5 Б 2,2 83 97
6 В 3 85 101

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 560 ПД 560 КЛ-560 ВГ-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.1 75 111

2 Б 1.5 77 115
3

4
А 3 86 118

4 Б 4 88 134
5 В 5.5 89 142

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 630 ПД 630 КЛ-630 ВГ-6,3

ВКР-С-5,6

ВКР-С-6,3

ВКР-С
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.5 76 158

2 Б 2.2 78 173.5
3 В 3 81 181
4

4
А 5.5 89 185

5 Б 7.5 91 192
6 В 11 92 140

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 710 ПД 710 КЛ-710 ВГ-7,1

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 3 79 216

2 Б 4 81 225
3 В 5.5 83 231
4

4
А 11 92 175

5 Б 11 93 220
6 В 15 95 300

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 800 ПД 800 КЛ-800 ВГ-8,0

ВКР-С-7,1

ВКР-С-8,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 5.5 86 269

2 Б 7.5 88 274
3

4

А 18.5 94 373
4 Б 22 96 403
5 В 30 97 443
6 Г 37 99 493

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 900 ПД 900 КЛ-900 ВГ-9,0

ВКР-С-9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 11 88 536

2 Б 15 90 558
3 В 18.5 91 596
4

6
А 30 96 611

5 Б 37 98 746
6 В 45 99 851

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1250 ПД 1250 КЛ-1250 ВГ-1250

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 7.5 84 442

2 Б 11 86 467
3 В 15 89 489
4

6

А 15 92 472
5 Б 18.5 94 477
6 В 22 95 512
7 Г 30 96 542

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1120 ПД 1120 КЛ-1120 ВГ-11,2

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 4 82 330

2 Б 5.5 84 346
3

6
А 11 88 385

4 Б 15 90 415
5 В 18.5 93 420

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1000 ПД 1000 КЛ-1000 ВГ-10,0

ВКР-С-11,2

ВКР-С-10

ВКР-С-12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-С
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Стакан монтажный (СТК) Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ) Поддон дренажный (ПД)

ВКР-В ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА ВВЕРХ

Крышные вентиляторы круглые ВКР-В с выбросом потока вверх предназначены для использования 
в стационарных системах вытяжной общеобменной вентиляции. Монтаж вентилятора на кровлю 
промышленных, производственных и прочих зданий и сооружений должен производится в 
вертикальном положении, а при отсутствии такой возможности необходимо приобретение 
специально изготовленных стаканов монтажных с исполнением в соответствии с уклоном кровли.

Рабочее колесо вентилятора общепромышленного ВКР-В представляет собой сварную 
конструкцию с назад загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал трехфазного 
асинхронного электродвигателя, который вынесен за пределы потока перемещаемой среды.

Перемещаемая вентилятором среда не должна содержать липких веществ, волокнистых 
материалов, паров или пыли, а также иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям 
выше агрессивности окружающей атмосферы. В перемещаемой среде допускается содержание 
пыли и других твердых примесей с концентрацией не более 100 мг/куб.м (0,1 г/м.куб).

Вентилятор состоит из:
 • спирального корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной 

стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми 

листовыми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • взрывозащищённое;
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
ВИК-В

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Клапан (КЛ)

ВКР-В - 5 - А - К1 - 4 - 3/1 - (0,55/1500)

Тип крышного 
вентилятора
В - выброс вверх

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
Вз - взрывозащищенное 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В)

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
D D1 D2 D4 H h d N n

ВРК-В-2,25 225 607 337 225 380 60 8 4 4

ВРК-В-2,5 250 640 360 280 396 60 8 6 6

ВРК-В-2,8 280 672 392 310 407 60 8 6 8

ВРК-В-3,15 315 710 421 345 421 60 8 6 8

ВРК-В-3,55 355 756 476 385 533 75 8 6 8

ВРК-В-4,0 400 807 527 430 624 90 8 6 8

ВРК-В-4.5 450 865 585 480 644 105 8 6 10

ВРК-В-5,0 500 929 649 530 664 120 8 6 10

ВРК-В-5,6 560 994 734 590 683 140 10 6 12

ВРК-В-6,3 630 1071 791 660 753 160 10 6 12

ВРК-В-7,1 710 1161 881 740 889 180 10 8 12

ВРК-В-8,0 800 1264 984 830 922 210 10 8 12

ВРК-В-9,0 900 1380 1100 940 963 240 10 8 16

ВРК-В-10,0 1000 1219 1229 1040 1010 300 10 8 16

ВРК-В-11,2 1120 1616 1357 1165 1165 300 12 8 18

ВРК-В-12,5 1250 1759 1500 1295 1295 300 12 8 18

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

8 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВКР-В-2,25

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.18 71 22.5
2 Б 0.18 74 22.7

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 225 ПД 225 КЛ-225 ВГ-2,25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.37 78 34.2

2 Б 0.55 81 35
3 В 0.75 83 38.2

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 280 ПД 280 КЛ-280 ВГ-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 66 41.1

2 Б 0.12 68 41.5
3

2
А 0.75 81 46.8

4 Б 1.1 84 48.6

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 315 ПД 315 КЛ-315 ВГ-3,15

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.25 76 28.5
2 Б 0.37 79 29.3

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 250 ПД 250 КЛ-250 ВГ-250

ВКР-В-2,8

ВКР-В-2,5

ВКР-В-3,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.55 76 78.5

2 Б 0.75 78 80.1
3

2
А 4 92 90.6

4 Б 5.5 94 98
5 В 7.5 96 119

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 450 ПД 450 КЛ-450 ВГ-4,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 66 52.6

2 Б 0.18 69 53.1
3

2
А 1.5 86 62.2

4 Б 2.2 89 64.2

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 355 ПД 355 КЛ-355 ВГ-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.25 72 66.2

2 Б 0.37 74 67.1
3

2
А 2.2 88 76.5

4 Б 3 90 78.5
5 В 4 92 82

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 400 ПД 400 КЛ-400 ВГ-4,0

ВКР-В-3,55

ВКР-В-4,5

ВКР-В-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-В



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции218

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.37 72 107

2 Б 0.55 74 108
3 В 0.75 76 112
4

4
А 1.5 80 114

5 Б 2.2 83 115
6 В 3 85 119

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 560 ПД 560 КЛ-560 ВГ-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.1 75 111

2 Б 1.5 77 115
3

4
А 3 86 118

4 Б 4 88 134
5 В 5.5 89 142

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 630 ПД 630 КЛ-630 ВГ-6,3

ВКР-В-5,6

ВКР-В-6,3

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.25 69 75.4

2 Б 0.37 72 78.4
3

4
А 1.1 80 84

4 Б 1.5 82 86
5 В 2.2 84 87

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 500 ПД 500 КЛ-500 ВГ-5,0

ВКР-В-5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВГТ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.5 76 158

2 Б 2.2 78 173.5
3 В 3 81 181
4

4
А 5.5 89 185

5 Б 7.5 91 192
6 В 11 92 140

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 710 ПД 710 КЛ-710 ВГ-7,1

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 3 79 216

2 Б 4 81 225
3 В 5.5 83 231
4

4
А 11 92 175

5 Б 11 93 220
6 В 15 95 300

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 800 ПД 800 КЛ-800 ВГ-8,0

ВКР-В-7,1

ВКР-В-8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 5.5 86 269

2 Б 7.5 88 274
3

4

А 18.5 94 373
4 Б 22 96 403
5 В 30 97 443
6 Г 37 99 493

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 900 ПД 900 КЛ-900 ВГ-9,0

ВКР-В-9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-В
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 11 88 625

2 Б 15 90 647
3 В 18.5 91 685
4

6
А 30 96 700

5 Б 37 98 835
6 В 45 99 940

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1250 ПД 1250 КЛ-1250 ВГ-12,5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 7.5 84 442

2 Б 11 86 467
3 В 15 89 489
4

6

А 15 92 472
5 Б 18.5 94 477
6 В 22 95 512
7 Г 30 96 542

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1120 ПД 1120 КЛ-1120 ВГ-11,2

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
8

А 4 82 330

2 Б 5.5 84 346
3

6
А 11 88 385

4 Б 15 90 415
5 В 18.5 93 420

Стакан монтажный Поддон Клапан Вставка
СТК 1000 ПД 1000 КЛ-1000 ВГ-10,0

ВКР-В-11,2

ВКР-В-10

ВКР-В-12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -1 0 -1 -3 -5 -8 -14 -19

4 +4 +5 +2 -2 -5 -12 -18 -23

6 +7 +7 +3 -2 -7 -14 -20 -25

8 +9 +8 +3 -2 -9 -16 -22 -27

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВКР-Ш ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Крышные малошумные вентиляторы ВКР-Ш предназначены для установки на кровле здания 
и используются в стационарных системах вытяжной общеобменной вентиляции. Данный тип 
вентиляторов отличается пониженным уровнем выходного шума, обусловленного применением 
специальной конструкции корпуса и шумоглушащей крыши, служащей также защитой от 
попадания в вентилятор различных атмосферных осадков и посторонних предметов.

Монтаж вентилятора на кровлю промышленных, производственных и прочих зданий и сооружений 
должен производится в вертикальном положении, а при отсутствии такой возможности 
необходимо приобретение специально изготовленных стаканов монтажных с регулируемым 
углом установки на кровлю.

Рабочее колесо вентилятора общепромышленного ВКР-Ш представляет собой сварную 
конструкцию с назад загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал 
трехфазного либо однофазного  асинхронного электродвигателя, который вынесен за пределы 
потока перемещаемой среды. Перемещаемая вентилятором среда не должна содержать липких 
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, а также иметь агрессивность по отношению 
к углеродистым сталям выше агрессивности окружающей атмосферы. В перемещаемой среде 
допускается содержание пыли и других твердых примесей с концентрацией не более 100 мг/куб.м 
(0,1 г/м.куб)

Вентилятор малошумный радиальный ВКР-Ш по умолчанию выпускается для работы в условиях 
умеренного климата, но также возможно его исполнение для безотказной работы в условиях 
умеренно-холодного холодного климата климата.

Вентилятор состоит из:
 • сварного корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми листо-

выми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное.

Аналоги:
ВИК-С

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВКР-Ш - 5 - А - К1 - 4 - 3/1 - (0,55/1500)

Тип крышного 
вентилятора
Ш - с пониженным уровнем
шума на выходе

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры 
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
Вз - взрывозащищенное 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В)

Количество фаз
электропитания

ВКР-Ш
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

B B1 H D1 n
ВКР-Ш-2,25 470 680 400 420 4

ВКР-Ш-2,5 520 760 420 470 4

ВКР-Ш-2,8 580 840 450 530 4

ВКР-Ш-3,15 605 875 470 600 8

ВКР-Ш-3,55 675 980 530 675 8

ВКР-Ш-4,0 744 1075 580 750 8

ВКР-Ш-4,5 825 1190 660 840 8

ВКР-Ш-5,0 925 1340 740 945 8

ВКР-Ш-5,6 1036 1500 840 1065 8

ВКР-Ш-6,3 1160 1680 940 1200 8

ВКР-Ш-7,1 1300 1880 1060 1350 8

ВКР-Ш-8,0 1440 2080 1175 1500 8

ВКР-Ш-9,0 1605 2320 1320 1680 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТП-Ш) Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВРК-Ш-2,25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.18 58 31.8
2 Б 0.18 61 32.5

Стакан монтажный Поддон
СТП-420-Ш ПоДр 420

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Стакан монтажный Поддон
СТП-530-Ш ПоДр 530

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.37 65 48.5

2 Б 0.55 68 49.1
3 В 0.75 70 51.7

Стакан монтажный Поддон
СТП-600-Ш ПоДр 600

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 52 57.2

2 Б 0.12 54 57.4
3

2
А 0.75 68 61.7

4 Б 1.1 71 62

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
2

А 0.25 63 39.3
2 Б 0.37 66 40

Стакан монтажный Поддон
СТП-470-Ш ПоДр 470

ВКР-Ш-2,5

ВКР-Ш-2,8

ВКР-Ш-3,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-Ш
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ВКР-Ш-3,55

ВКР-Ш-4,0

ВКР-Ш-4,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный Поддон
СТП-675-Ш ПоДр 675

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.12 52 70.4

2 Б 0.18 55 70.8
3

2
А 1.5 73 78.6

4 Б 2.2 76 80.6

Стакан монтажный Поддон
СТП-750-Ш ПоДр 750

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.25 58 87.5

2 Б 0.37 60 88.3
3

2
А 2.2 75 96.6

4 Б 3 77 100
5 В 4 79 105

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
4

А 0.55 62 110

2 Б 0.75 64 111.3
3

2
А 4 79 125

4 Б 5.5 81 134
5 В 7.5 83 141

Стакан монтажный Поддон
СТП-840-Ш ПоДр 840

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Стакан монтажный Поддон
СТП-945-Ш ПоДр 945

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.25 54 129.2

2 Б 0.37 57 130.9
3

4
А 1,1 66 134.6

4 Б 1.5 68 136.8
5 В 2,2 70 141.9

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 0.37 57 159.9

2 Б 0.55 59 161.4
3 В 0.75 61 164.1
4

4
А 1.5 66 165.8

5 Б 2.2 69 170.9
6 В 3 71 174

Стакан монтажный Поддон
СТП-1065-Ш ПоДр 1065

Стакан монтажный Поддон
СТП-1200-Ш ПоДр 1200

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.1 60 203.8

2 Б 1.5 62 205.5
3

4
А 3 72 210

4 Б 4 74 218.2
5 В 5.5 75 227

ВКР-Ш-5,0

ВКР-Ш-5,6

ВКР-Ш-6,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВКР-Ш
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ВКР-Ш-7,1

ВКР-Ш-8,0

ВКР-Ш-9,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный Поддон
СТП-1350-Ш ПоДр 1350

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 1.5 61 250.5

2 Б 2.2 63 261
3 В 3 66 267.4
4

4
А 5.5 75 272

5 Б 7.5 77 286
6 В 11,0 78 291

Стакан монтажный Поддон
СТП-1500-Ш ПоДр 1500

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 3 64 323.4

2 Б 4 66 328.8
3 В 5.5 68 342.3
4

4
А 11 78 347

5 Б 11 79 342
6 В 15 81 387.1

Стакан монтажный Поддон
СТП-1680-Ш ПоДр 1680

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

1
6

А 5.5 71 410.3

2 Б 7.5 73 411.8
3

4

А 18.5 80 461.9
4 Б 22 82 486
5 В 30 83 508.9
6 Г 37 85 560

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВРКШ ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Крышные малошумные вентиляторы ВРКШ предназначены для установки на кровле здания и 
используются в стационарных системах вытяжной общеобменной вентиляции. Данный тип 
вентиляторов отличается пониженным уровнем выходного шума, обусловленного применением 
специальной конструкции крыши с шумопоглащающим материалом, служащей также защитой от 
попадания внутрь вентилятора различного рода атмосферных осадков и посторонних предметов.

Рабочее колесо вентилятора общепромышленного ВРКШ представляет собой сварную 
конструкцию с назад загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал 
трехфазного либо однофазного асинхронного электродвигателя. Перемещаемая вентилятором 
среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, а также 
иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности окружающей 
атмосферы. В перемещаемой среде допускается содержание пыли и других твердых примесей с 
концентрацией не более 100 мг/куб.м (0,1 г/м.куб)

Вентилятор малошумный радиальный ВРКШ по умолчанию выпускается для работы в условиях 
умеренного климата, но также возможно его исполнение для безотказной работы в условиях 
умеренно-холодного холодного климата климата. Монтаж вентилятора на кровлю промышленных, 
производственных зданий и сооружений прочего назначения должен производится в 
вертикальном положении.

Вентилятор состоит из:
 • сварного корпуса;
 • защитного кожуха из оцинкованной 

стали;
 • рабочего колеса с назад загнутыми 

листовыми лопатками;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • кислотостойкое.

Аналоги:
нет

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Стакан монтажный (СТВш) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КГ)

ВРКШ - 5 - К1 - 4 - 1 - (0,55/1500)

Тип крышного 
вентилятора
Ш - с пониженным уровнем
шума на выходе

 

 

Диаметр рабочего
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Параметры 
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
К2 - кислотостойкое

ВРКШ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

B D H D2
ВРКШ-1,6-2-3/1 420 220 480 332 21

ВРКШ-2-2-3/1 510 245 506 332 27

ВРКШ-2,5-4-3/1 735 300 615 414 30

ВРКШ-2,8-4-3/1 735 300 650 435 36

ВРКШ-3,15-4-3/1 780 375 725 535 49

ВРКШ-3,55-4-3/1 925 375 770 535 59

ВРКШ-4-4-3 985 375 840 750 69

ВРКШ-4-6-3 985 375 840 750 55

ВРКШ-4,5-4-3 1055 470 895 750 80

ВРКШ-4,5-6-3 1055 470 895 750 66

ВРКШ-5-4-3 1200 470 995 840 114

ВРКШ-5-6-3 1200 470 995 840 92

ВРКШ-5,6-4-3 1390 580 1170 840 179

ВРКШ-5,6-6-3 1390 580 1170 840 130

ВРКШ-6,3-4-3 1620 730 1230 960 226

ВРКШ-6,3-6-3 1620 730 1230 960 172

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБ(А)

Дополнительная комплектация

Стакан
Клапан Поддон □/ Ø Dзд, 

ммчастота мощность, 
кВт на входе на входе с 

СКШ на выходе тип высота, 
мм

ВРКШ-1,6-2-3/1 290 0,09 64 55 57 СТВ 400 / СТВ Ш 400 500 КГ-190 ПД-00 400

ВРКШ-2-2-3/1 2900 0,25 71 62 63 СТВ 400 / СТВ Ш 400 500 КГ-215 ПД-00 400

ВРКШ-2,5-4-3/1 1450 0,09 62 55 55 СТВ 515 / СТВ Ш 515 500 КГ-270 ПД-00 470

ВРКШ-2,8-4-3/1 1450 0,18 66 59 58 СК 515-01 / СКШ 515-01 500 КГ-270 ПД-00 470

ВРКШ-3,15-4-3/1 1450 0,25 70 66 62 СК 630 / СКШ 630 500 КГ-345 ПД-01 700

ВРКШ-3,55-4-3/1 1450 0,55 73 69 66 СК 630 / СКШ 630 500 КГ-345 ПД-01 700

ВРКШ-4-4-3 1450 0,75 77 64 69 СК 700 /СКШ 700 500 КГ-345 ПД-01 790

ВРКШ-4-6-3 950 0,25 68 55 61 СК 700 /СКШ 700 800 КГ-345 ПД-01 790

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБ(А)

Дополнительная комплектация

Стакан
Клапан Поддон □/ Ø Dзд, 

ммчастота мощность, 
кВт на входе на входе с 

СКШ на выходе тип высота, 
мм

ВРКШ-4,5-4-3 1450 1,5 80 67 73 СК 700 / СКШ 700 800 КГ-440 ПД-01 790

ВРКШ-4,5-6-3 950 0,55 71 58 64 СК 700 / СКШ 700 800 КГ-440 ПД-01 790

ВРКШ-5-4-3 1450 2,2 84 71 76 СК 1000-02 / СКШ 1000-02 800 КГ-440 ПД-02 1030

ВРКШ-5-6-3 950 0,75 75 64 67 СК 1000-02 / СКШ 1000-02 800 КГ-440 ПД-02 1030

ВРКШ-5,6-4-3 1450 4 87 75 80 СК 1000-01 / СКШ 1000 800 КГ-550 ПД-02 1030

ВРКШ-5,6-6-3 950 1,1 78 65 71 СК 1000-01 / СКШ 1000 800 КГ-550 ПД-02 1030

ВРКШ-6,3-4-3 1450 7,5 91 78 83 СК 1000 / СКШ 1000 800 КГ-700 ПД-02 1030

ВРКШ-6,3-6-3 950 2,2 82 69 74 СК 1000 / СКШ 1000 800 КГ-700 ПД-02 1030

ВРКШ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -15 -9 -3 -4 -2 -4 -8 -14

4 -9 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22

6 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22 -28

8 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22 -28

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УВОК-200 УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ НИЗКОГО  
ДАВЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Установки вентиляционные осевые УВОК-200 низкого давления предназначены для размещения 
на кровле сооружений различного назначения и используются в качестве вентиляторов подпора 
воздуха в системе противодымной вентиляции для вытеснения дымовоздушных смесей из 
обслуживаемых помещений и создания нормальных условий при эвакуации людей и работы 
спасательных служб. Основу установки составляет осевой вентилятор ВОИН-200.

Двигатель установки осевой с установленным на его вал рабочим колесом с лопатками из стали  
расположенным внутри корпуса УВОК-200. 

Установки подпора воздуха УВОК-200 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду веществ, а также волокнистых материалов. 
Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих 
твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C. 

Под заказ возможно изготовление вентилятора для эксплуатации в условиях умеренно-холодного 
климата. При использованиях в системах подпора УВОК-200 должен быть установлен в проем 
приточной системы вентиляции с гарантией притока воздушных масс для создания необходимого 
давления. 

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
 • УВОК-12-303
 • УВОК-300

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

УВОК-200 - 5  - Л4  - К1 - 6 - (3 /1500)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Количество лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТП) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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УВОК-200

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B C D D1 D2 H n1 n2
УВОК-200-4 600 787 622 400 600 460 650 8 12 36

УВОК-200-4.5 673 883 697 450 675 520 705 8 12 45

УВОК-200-5 745 979 772 500 750 560 759 8 12 45

УВОК-200-5,6 832 1094 862 560 840 630 843 8 12 58

УВОК-200-6,3 934 1228 962 630 945 700 935 8 12 76

УВОК-200-7,1 1050 1382 1082 710 1065 780 1052 8 16 99

УВОК-200-8 1180 1554 1217 800 1200 870 1169 8 16 132

УВОК-200-9 1325 1746 1367 900 1350 980 1299 8 16 172

УВОК-200-10 1470 1938 1508 1000 1500 1080 1422 12 16 242

УВОК-200-11,2 1644 2168 1688 1120 1680 1220 1606 12 20 258

УВОК-200-12,5 1833 2417 1883 1250 1875 1350 1793 12 20 319

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ
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УВОК-200-4

УВОК-200-4,5

УВОК-200-5,0

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

3 0,12 1400

2 4 0,12 1400

3 5 0,12 1400
4

2
3 0,75 2800

5 4 1,10 2800
6 5 1,10 2800

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
4

3 0,18 1400

2 4 0,18 1400
3 5 0,25 1400
4

2
3 1,10 2800

5 4 1,50 2800
6 5 1,50 2800

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

3 0,18 920

2 4 0,18 920

3 5 0,18 920
4

4
3 0,25 1400

5 4 0,37 1400
6 5 0,37 1400

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 64 70 69 71 69 65 59 51 73

2 67 73 72 74 72 68 62 54 76

3 68 74 73 75 73 69 63 55 77

4 73 79 85 84 86 84 80 74 88

5 76 82 88 87 89 87 83 77 91

6 77 83 89 88 90 88 84 78 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 68 74 73 75 73 69 63 55 77

2 71 77 76 78 76 72 66 58 80

3 72 78 77 79 77 73 67 59 81

4 77 83 89 88 90 88 84 78 92

5 80 86 92 91 93 91 87 81 95

6 81 87 93 92 94 92 88 82 96

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 68 67 69 67 63 57 49 45 71

2 71 70 72 70 66 60 52 48 74

3 72 71 73 71 67 61 53 49 75

4 71 77 76 78 76 72 66 58 80

5 74 80 79 81 79 75 69 61 83

6 75 81 80 82 80 76 70 62 84

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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УВОК-200-5,6

УВОК-200-6,3

УВОК-200-7,1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

3 0.18 920

2 4 0.18 920

3 5 0.18 920
4

4
3 0.55 1410

5 4 0.55 1410
6 5 0.75 1410

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
6

3 0,25 920

2 4 0,37 920
3 5 0,37 920
4

4
3 0,75 1410

5 4 1,10 1410
6 5 1,10 1410

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
6

3 0,37 920

2 4 0,55 920
3 5 0,55 920
4

4
3 1,50 1420

5 4 2,20 1420
6 5 2,20 1420

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 71 70 72 70 66 60 52 48 74

2 74 73 75 73 69 63 55 51 77

3 75 74 76 74 70 64 56 52 78

4 74 80 79 81 79 75 69 61 83

5 77 83 82 84 82 78 72 64 86

6 78 84 83 85 83 79 73 65 87

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 75 74 76 74 70 64 56 52 78

2 78 77 79 77 73 67 59 55 81

3 79 78 80 78 74 68 60 56 82

4 78 84 83 85 83 79 73 65 87

5 81 87 86 88 86 82 76 68 90

6 82 88 87 89 87 83 77 69 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 78 77 79 77 73 67 59 55 81

2 81 80 82 80 76 70 62 58 84

3 82 81 83 81 77 71 63 59 85

4 81 87 86 88 86 82 76 68 90

5 84 90 89 91 89 85 79 71 93

6 85 91 90 92 90 86 80 72 94

УВОК-200
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УВОК-200-8,0

УВОК-200-9,0

УВОК-200-10,0

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

3 0.75 930

2 4 1.1 930

3 5 1.1 930
4

4
3 3 1420

5 4 3 1420
6 5 4 1420

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
6

3 1,5 930

2 4 2,2 940
3 5 2,2 940
4

4
3 4,0 1420

5 4 5,5 1420
6 5 7,5 1450

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

3 2,2 940

2 4 3,0 940

3 5 3,0 940
4

4
3 7,5 1450

5 4 11,0 1450
6 5 11,0 1450

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 82 83 80 76 70 62 56 84

2 82 85 86 83 79 73 65 59 87

3 83 86 87 84 80 74 66 60 88

4 84 88 91 92 89 85 79 71 93

5 87 91 94 95 92 88 82 74 96

6 88 92 95 96 93 89 83 75 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 86 87 84 80 74 66 60 88

2 86 89 90 87 83 77 69 63 91

3 87 90 91 88 84 78 70 64 92

4 88 92 95 96 93 89 83 75 97

5 91 95 98 99 96 92 86 78 100

6 92 96 99 100 97 93 87 79 101

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 89 90 87 83 77 69 63 91

2 89 92 93 90 86 80 72 66 94

3 90 93 94 91 87 81 73 67 95

4 91 95 98 99 96 92 86 78 100

5 94 98 101 102 99 95 89 81 103

6 95 99 102 103 100 96 90 82 104
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УВОК-200-11,2

УВОК-200-12,5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

8

3 2,2 720

2 4 2,2 720

3 5 2,2 720
4

6
3 4,0 960

5 4 5,5 960
6 5 5,5 960

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

8

3 3,0 730

2 4 4,0 730

3 5 4,0 730
4

6
3 7,5 960

5 4 11,0 960
6 5 11,0 960

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 86 87 84 80 74 66 60 88

2 86 89 90 87 83 77 69 63 91

3 87 90 91 88 84 78 70 64 92

4 89 92 93 90 86 80 72 66 94

5 92 95 96 93 89 83 75 69 97

6 93 96 97 94 90 84 76 70 98

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 89 90 87 83 77 69 63 91

2 89 92 93 90 86 80 72 66 94

3 90 93 94 91 87 81 73 67 95

4 93 96 97 94 90 84 76 70 98

5 96 99 100 97 93 87 79 73 101

6 97 100 101 98 94 88 80 74 102

УВОК-200
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
4 -19 -11 0 -1 -5 -11 -19 -27

6 -19 -11 0 -1 -5 -11 -19 -27

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УВОК-300 УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ СРЕДНЕГО  
ДАВЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Установки вентиляционные осевые УВОК-300 среднего давления предназначены для размещения 
на кровле сооружений различного назначения и используются в качестве вентиляторов подпора 
воздуха в системе противодымной вентиляции для вытеснения дымовоздушных смесей из 
обслуживаемых помещений и создания нормальных условий при эвакуации людей и работы 
спасательных служб. Приток воздуха осуществляется из окружающей среды с крыши здания. Корпус 
установки защищен специальной крышей, надежно защищающей конструкцию от попадания 
атмосферных осадков и попадания посторонних предметов. Основу установки составляет осевой 
вентилятор ВОИН-300.

Двигатель установки осевой УВОК-300 с установленным на его вал рабочим колесом расположен 
внутри корпуса. Рабочее колесо оснащено стальными листовыми лопатками (№5-№9) или 
лопатками из армированного полиамида (№10 - №12,5).

Установки подпора воздуха УВОК-300 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду веществ, а также волокнистых материалов. 
Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих 
твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C. 

Под заказ возможно изготовление вентилятора для эксплуатации в условиях умеренно-холодного 
климата. 

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
 • УВОК-25-188
 • УВОК-180

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТП) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

УВОК-300 - 5  - 35гр  - К1 - 6 - (3 /1500)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Угол поворота лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B C D D1 D2 H n1 n2
УВОК-300-5 745 979 772 500 750 560 759 8 12 52

УВОК-300-5,6 832 1094 862 560 840 630 843 8 12 70

УВОК-300-6,3 934 1228 962 630 945 700 935 8 12 85

УВОК-300-7,1 1050 1382 1082 710 1065 780 1052 8 16 105

УВОК-300-8 1180 1554 1217 800 1200 870 1169 8 16 154

УВОК-300-9 1325 1746 1367 900 1350 980 1299 8 16 196

УВОК-300-10 1470 1938 1508 1000 1500 1080 1422 12 16 305

УВОК-300-11,2 1644 2168 1688 1120 1680 1220 1606 12 20 282

УВОК-300-12,5 1833 2417 1883 1250 1875 1350 1793 12 20 406

УВОК-200-11,2 1644 2168 1688 1120 1680 1220 1606 12 20 258

УВОК-200-12,5 1833 2417 1883 1250 1875 1350 1793 12 20 319

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

УВОК-300
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УВОК-300-5

УВОК-300-5,6

УВОК-300-6,3

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 0,37 1350
2 32,5 0,37 1350
3 35 0,55 1400
4 37,5 0,55 1400
5 40 0,55 1400

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 0,75 1400
2 32,5 0,75 1400
3 35 0,75 1400
4 37,5 1,10 1400
5 40 1,10 1400

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 1,10 1400
2 32,5 1,50 1420
3 35 1,50 1420
4 37,5 1,50 1420
5 40 2,20 1420

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 72 79 90 89 88 81 74 69 91

2 68 78 88 87 85 80 72 64 89

3 72 79 90 89 88 81 74 69 91

4 78 83 91 90 87 81 77 68 91

5 78 83 91 91 89 82 76 69 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 73 81 92 91 87 81 73 65 92

2 71 81 91 90 88 83 75 67 92

3 75 82 93 92 91 84 77 72 94

4 81 86 94 93 90 84 80 71 94

5 81 86 94 94 92 85 79 72 96

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 85 96 95 91 85 77 69 96

2 75 85 95 94 92 87 79 71 96

3 79 86 97 96 95 88 81 76 98

4 85 90 98 97 94 88 84 75 98

5 85 90 98 98 96 89 83 76 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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УВОК-300-7,1

УВОК-300-8

УВОК-300-9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 2,2 1420
2 32,5 2,2 1420
3 35 3,0 1420
4 37,5 3,0 1420
5 40 3,0 1420

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 4,0 1420
2 32,5 4,0 1420
3 35 5,5 1450
4 37,5 5,5 1450
5 40 5,5 1450

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 7,5 1450
2 32,5 7,5 1450
3 35 11,0 1450
4 37,5 11,0 1450
5 40 11,0 1450

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 88 99 98 94 88 80 72 99

2 82 92 102 101 99 94 86 78 103

3 82 89 100 99 98 91 84 79 101

4 88 93 101 100 97 91 87 78 101

5 88 93 101 101 99 92 86 79 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 92 103 102 98 92 84 76 103

2 82 92 102 101 99 94 86 78 103

3 86 93 104 103 102 95 88 83 105

4 92 97 105 104 101 95 91 82 105

5 92 97 105 105 103 96 90 83 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 96 107 106 102 96 88 80 107

2 86 96 106 105 103 98 90 82 107

3 90 97 108 107 106 99 92 87 109

4 96 101 109 108 105 99 95 86 109

5 96 101 109 109 107 100 94 87 111

УВОК-300
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УВОК-300-10

УВОК-300-11,2

УВОК-300-12,5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

30 11,0 1450
2 32,5 15,0 1460
3 35 15,0 1460
4 37,5 15,0 1460
5 40 18,5 1460

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

30 5,5 950
2 32,5 7,5 950
3 35 7,5 950
4 37,5 7,5 950
5 40 11,0 950

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

30 11,0 950
2 32,5 11,0 950
3 35 15,0 960
4 37,5 15,0 960
5 40 15,0 960

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 91 99 110 109 105 99 91 83 110

2 89 99 109 108 106 101 93 85 110

3 93 100 111 110 109 102 95 90 112

4 99 104 112 111 108 102 98 89 112

5 99 104 112 112 110 103 97 90 114

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 93 104 103 99 93 85 77 104

2 83 93 103 102 100 95 87 79 104

3 87 94 105 104 103 96 89 84 106

4 93 98 106 105 102 96 92 83 106

5 93 98 106 106 104 97 91 84 108

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 89 97 108 107 103 97 89 81 108

2 87 97 107 106 104 99 91 83 108

3 91 98 109 108 107 100 93 88 110

4 97 102 110 109 106 100 96 87 110

5 97 102 110 110 108 101 95 88 112
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -28 -18 -10 -6 -5 -9 -9 -14

4 -11 -9 -5 -4 -8 -8 -13 -13

6 -10 -6 -5 -9 -9 -14 -14 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УВОК-400 УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ СРЕДНЕГО  
ДАВЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Установки вентиляционные осевые УВОК-400 предназначены для размещения в вертикальном 
положении на кровле сооружений различного назначения. Основное назначение установки - 
использование в качестве вентилятора подпора воздуха в системе противодымной вентиляции 
для вытеснения дымовоздушных смесей из обслуживаемых помещений для сохранения жизни 
людей, находящихся в здании, а также создания нормальных условий для работы экстренных 
служб. Установка осуществляет забор воздуха из окружающей среды с крыши здания, а ее корпус 
защищен специальной крышей, надежно защищающей конструкцию от попадания атмосферных 
осадков и посторонних предметов. Основу установки составляет осевой вентилятор ВОИН-400-10.

Двигатель установки осевой подпора УВОК-400 с установленным на его вал облегченным 
рабочим колесом расположен внутри корпуса. Рабочее колесо оснащено листовыми лопатками 
с углом поворота от 18° до 46°. Регулировка производится в заводских условиях для достижения 
необходимых аэродинамических характеристик.

Установки подпора воздуха УВОК-400 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс 
и газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных веществ, а 
также волокнистых материалов. Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80°C. 

Под заказ возможно изготовление вентилятора для эксплуатации в условиях умеренно-холодного 
климата. Для снижения потерь давления рекомендуется комплектовать вентилятор спрямляющим 
аппаратом.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
 • УВОК-30-160

 • УВОК-160

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТП) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

УВОК-400 - 5  - 38гр  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Угол поворота лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

УВОК-400
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B C D D1 D2 H n1 n2
УВОК-400-4 600 787 622 400 600 460 760 8 12 65

УВОК-400-4.5 673 883 697 450 675 520 837 8 12 75

УВОК-400-5 745 979 772 500 750 560 915 8 12 103

УВОК-400-5,6 832 1094 862 560 840 630 1008 8 12 106

УВОК-400-6,3 934 1228 962 630 945 700 1116 8 12 167

УВОК-400-7,1 1050 1382 1082 710 1065 780 1239 8 16 220

УВОК-400-8 1180 1554 1217 800 1200 870 1379 8 16 362

УВОК-400-9 1325 1746 1367 900 1350 980 1534 8 16 496

УВОК-400-10 1470 1938 1508 1000 1500 1080 1688 12 16 611

УВОК-400-11,2 1644 2168 1688 1120 1680 1220 1874 12 20 668

УВОК-400-12,5 1833 2417 1883 1250 1875 1350 2075 12 20 1031

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ
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УВОК-400-4-4

УВОК-400-4-2

УВОК-400-4,5-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 0,12 1300
2 26 0,18 1350
3 38 0,25 1350
4 46 0,37 1350

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 0,18 1300
2 26 0,37 1350
3 38 0,55 1400
4 46 0,75 1400

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
2

18 1,1 2800
2 26 1,5 2820
3 38 2,2 2820

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 53 61 65 66 62 62 57 57 71

2 64 66 70 71 67 67 62 62 75

3 67 69 73 74 70 70 65 65 77

4 69 71 75 76 72 72 67 67 79

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 56 64 68 69 65 65 60 60 74

2 67 69 73 74 70 70 65 65 78

3 70 72 76 77 73 73 68 68 80

4 72 74 78 79 75 75 70 70 82

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 58 68 76 80 81 77 77 72 86

2 54 64 66 70 71 67 67 62 75

3 57 67 69 73 74 70 70 65 77

УВОК-400
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УВОК-400-4,5-2

УВОК-400-5-4

УВОК-400-5-2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
2

18 2,2 2820
2 26 3,0 2820

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
4

18 3,0 2820
2 26 4,0 2820
3 38 7,5 2890

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 0,37 1350

2 26 0,55 1400

3 38 0,75 1400

4 46 1,10 1400

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 61 71 79 83 84 80 80 75 89

2 72 82 84 88 89 85 85 80 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 64 74 82 86 87 83 83 78 92

2 75 85 87 91 92 88 88 83 96

3 78 88 90 94 95 91 91 86 99

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 59 67 71 72 68 68 63 63 77

2 70 72 76 77 73 73 68 68 81

3 73 75 79 80 76 76 71 71 83

4 75 77 81 82 78 78 73 73 85
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УВОК-400-5,6-4

УВОК-400-6,3-4

УВОК-400-7,1-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 0,75 1400
2 26 1,10 1400
3 38 1,50 1420
4 46 2,20 1420

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 1,1 1400
2 26 1,5 1400
3 38 3,0 1420
4 46 4,0 1420

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 2,2 1420
2 26 3,0 1420
3 38 5,5 1450
4 46 7,5 1450

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 63 71 75 76 72 72 67 67 81

2 74 76 80 81 77 77 72 72 85

3 77 79 83 84 80 80 75 75 87

4 79 81 85 86 82 82 77 77 89

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 66 74 78 79 75 75 70 70 84

2 77 79 83 84 80 80 75 75 88

3 80 82 86 87 83 83 78 78 90

4 82 84 88 89 85 85 80 80 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 70 78 82 83 79 79 74 74 88

2 81 83 87 88 84 84 79 79 92

3 84 86 90 91 87 87 82 82 94

4 86 88 92 93 89 89 84 84 96

УВОК-400
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УВОК-400-8,0-4

УВОК-400-9,0-6

УВОК-400-9,0-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 4,0 1420
2 26 5,5 1450
3 38 11,0 1450
4 46 15,0 1460

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

18 2,2 940
2 26 3,0 960
3 38 4,0 940
4 46 7,5 960

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

18 7,5 1450
2 26 11,0 1450
3 38 15,0 1460
4 46 22,0 1460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 74 82 86 87 83 83 78 78 92

2 85 87 91 92 88 88 83 83 96

3 88 90 94 95 91 91 86 86 98

4 90 92 96 97 93 93 88 88 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 76 80 81 77 77 72 72 62 86

2 81 85 86 82 82 77 77 67 90

3 84 88 89 85 85 80 80 70 92

4 86 90 91 87 87 82 82 72 94

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 85 89 90 86 86 81 81 95

2 88 90 94 95 91 91 86 86 99

3 91 93 97 98 94 94 89 89 101

4 93 95 99 100 96 96 91 91 103
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УВОК-400-10,0-6

УВОК-400-10,0-4

УВОК-400-11,2-6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

18 4,0 960
2 26 5,5 960
3 38 7,5 960
4 46 11,0 960

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1
4

18 15,0 1460
2 26 18,5 1460
3 38 30,0 1460

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

18 7,5 960
2 26 11,0 960
3 38 15,0 965
4 46 18,5 965

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 83 84 80 80 75 75 65 89

2 84 88 89 85 85 80 80 70 93

3 87 91 92 88 88 83 83 73 95

4 89 93 94 90 90 85 85 75 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 88 92 93 89 89 84 84 98

2 91 93 97 98 94 94 89 89 102

3 94 96 100 101 97 97 92 92 104

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 87 88 84 84 79 79 69 93

2 88 92 93 89 89 84 84 74 97

3 91 95 96 92 92 87 87 77 99

4 93 97 98 94 94 89 89 79 101

УВОК-400
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УВОК-400-12,5-6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

18 11,0 960
2 26 15,0 965
3 38 30,0 970
4 46 37,0 970

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 90 91 87 87 82 82 72 96

2 91 95 96 92 92 87 87 77 100

3 94 98 99 95 95 90 90 80 102

4 96 100 101 97 97 92 92 82 104
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УВОК-500 УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ  
С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ

Установки вентиляционные осевые крышные УВОК-500 предназначены для использования в 
системах общеобменной вентиляции, воздушного отопления и противодымной подпорной 
вентиляции. Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали и оснащен 
горизонтальными жалюзи для защиты внутренних частей конструкции от попадания различного 
рода атмосферных осадков. Установка, помимо защитного корпуса, состоит из вентилятора  
ВОИН-500, обратного клапана (опционально) и стакана монтажного, предназначенного для 
монтажа установки на кровлю здания. 

Конструкция позволяет производить плотный монтаж нескольких установок УВОК-500 на крыше 
без возникновения опасности перекрытия воздухозаборных отверстий. Установка проста в 
обслуживании благодаря легкосъемным элементам корпуса. Основное назначение установки - 
использование в системе противодымной вентиляции для создания надежного подпора воздуха 
с вытеснением дымовоздушных смесей из обслуживаемых помещений для сохранения жизни 
людей, находящихся в здании, а также создания нормальных условий для работы экстренных 
служб.

Двигатель установки осевой подпора УВОК-500 с установленным на его вал облегченным рабочим 
колесом расположен внутри корпуса. Рабочее колесо оснащено листовыми лопатками из 
армированного полиамида. Установки подпора воздуха УВОК-500 рассчитаны на перемещение 
нейтральных воздушных масс и газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и 
химически активных веществ, а также волокнистых материалов. Перемещаемые воздушные массы 
могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/
куб.м (0,1 г/куб.м).

Установки серии УВОК-500 изготавливаются для эксплуатации в зоне умеренным климатом (под 
заказ возможно изготовление для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата). 

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое.

Аналоги:
КРУП

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Поддон дренажный (ПоДр)

УВОК-500 - 5  - А  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  УКп - У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Дополнительная
комплектация
У - стакан утепленный
Кп - обратный клапан на приток
Кпр - клапан с электроприводомПараметры

электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

УВОК-500
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

D A1 A2 h1 h H D2
УВОК-500-4 400 1002 602 600 322 922 800

УВОК-500-4.5 450 1077 677 600 362 962 900

УВОК-500-5 500 1152 752 600 402 1002 1000

УВОК-500-5,6 560 1243 843 600 452 1052 1120

УВОК-500-6,3 630 1348 948 800 508 1308 1260

УВОК-500-7,1 710 1468 1068 800 572 1372 1420

УВОК-500-8 800 1603 1203 800 644 1444 1600

УВОК-500-9 900 1754 1353 800 725 1525 1800

УВОК-500-10 1000 1904 1504 1000 805 1805 2000

УВОК-500-11,2 1120 2084 1684 1000 901 1901 2240

УВОК-500-12,5 1250 2279 1879 1000 1005 2005 2500

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75 88.5
2 Б 1.1 90.7
3 В 1.5 94.5
4 Г 2.2 98.5
5 Д 3 102.5

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75 98.9
2 Б 1.1 101.1
3 В 1.5 104.9
4 Г 2.2 108.9
5 Д 3 112.9
6 Е 4 121.9

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-035 ПоДр-470

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-040 ПоДр-530

УВОК-500-4,0-2

УВОК-500-4,5-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 76 83 79 78 76 73 70 67 81

2 78 85 81 80 78 75 72 69 83

3 81 82 90 83 81 78 75 72 87

4 83 84 92 85 83 80 77 74 89

5 85 86 88 93 85 82 79 76 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 79 86 82 81 79 76 73 70 84

3 80 87 83 82 80 77 74 71 85

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 86 94 87 85 82 79 76 91

6 86 87 89 94 86 83 80 77 93

УВОК-500
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.1 115.9
2 Б 1.5 119.7
3 В 2.2 123.7
4 Г 3 127.7
5 Д 4 136.7
6 Е 5.5 140.7
7 Ж 7.5 149.2

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.5 182.5
2 Б 2.2 186.5
3 В 3 190.5
4 Г 4 199.5
5 Д 5.5 203.5
6 Е 7.5 212
7 Ж 11 276

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-045 ПоДр-600

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-050 ПоДр-675

УВОК-500-5,0-2

УВОК-500-5,6-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 89 85 84 82 79 76 73 87

4 84 91 87 86 84 81 78 75 89

5 87 88 96 89 87 84 81 78 93

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 91 92 94 99 91 88 85 82 98

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 85 92 88 87 85 82 79 76 90

4 87 88 96 89 87 84 81 78 93

5 89 90 98 91 89 86 83 80 95

6 91 92 94 99 91 88 85 82 98

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 0.75 228.6
2 Б 1.1 232.7
3 В 1.5 235
4 Г 2.2 250
5 Д 3 251
6 Е 4 253.5

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 2.2 236.5
2 Б 3 240.5
3 В 4 249.5
4 Г 5.5 253.5
5 Д 7.5 262
6 Е 11 326

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-056 ПоДр-750

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-040 ПоДр-530

УВОК-500-6,3-4

УВОК-500-6,3-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 75 77 76 74 71 68 65 79

2 77 84 80 79 77 74 71 68 82

3 78 85 81 80 78 75 72 69 83

4 81 82 90 83 81 78 75 72 87

5 82 83 91 84 82 79 76 73 88

6 83 84 92 85 83 80 77 74 89

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 87 94 90 89 87 84 81 78 92

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 93 94 102 95 93 90 87 84 99

УВОК-500
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 1.5 304
2 Б 2.2 319
3 В 3 320
4 Г 4 322.5
5 Д 5.5 353
6 Е 7.5 361

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 3 309.5
2 Б 4 318.5
3 В 5.5 322.5
4 Г 7.5 331
5 Д 11 395
6 Е 15 404

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-063 ПоДр-840

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-063 ПоДр-840

УВОК-500-7,1-4

УВОК-500-7,1-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 83 91 84 82 79 76 73 88

4 85 86 94 87 85 82 79 76 91

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

6 87 88 96 89 87 84 81 78 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 97 93 92 90 87 84 81 95

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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* Вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 2.2 367.4
2 Б 3 368.4
3 В 4 370.9
4 Г 5.5 401.4
5 Д 7.5 409.4
6 Е 9.2 414.4
7 Ж 11 419.4
8 И 15 469.4

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 4 366.9
2 Б 5.5 370.9
3 В 7.5 379.4
4 Г 11 443.4
5 Д 15 452.4
6 Е 18.5 475.4
7 Ж 22 504.4
8 И 30 537.4

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-071 ПоДр-945

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-071 ПоДр-945

УВОК-500-8,0-4

УВОК-500-8,0-2*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 84 91 87 86 84 81 78 75 89

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 88 89 97 90 88 85 82 79 94

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 90 91 99 92 90 87 84 81 96

8 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 91 92 100 93 91 88 85 82 97

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 94 95 103 96 94 91 88 85 100

6 95 96 104 97 95 92 89 86 101

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

8 99 100 108 101 99 96 93 90 105

УВОК-500
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 4 428.5
2 Б 5.5 459
3 В 7.5 467
4 Г 9.2 472
5 Д 11 477
6 Е 15 527
7 Ж 18.5 542

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-080 ПоДр-1065

УВОК-500-9,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 91 92 100 93 91 88 85 82 97

7 93 94 102 95 93 90 87 84 99

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 3 588.5
2 Б 4 593
3 В 5.5 612
4 Г 7.5 622.5
5 Д 11 675

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-090 ПоДр-1200

УВОК-500-10,0-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 87 83 82 80 77 74 71 85

2 82 83 91 84 82 79 76 73 88

3 84 85 93 86 84 81 78 75 90

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 5.5 608
2 Б 7.5 616
3 В 9.2 621
4 Г 11 626
5 Д 15 676
6 Е 18.5 691
7 Ж 22 716

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-090 ПоДр-1200

УВОК-500-10,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 94

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 92 93 95 100 92 89 86 83 99

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 4 689
2 Б 5.5 708
3 В 7.5 718.5
4 Г 11 771

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-100 ПоДр-1350

УВОК-500-11,2-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 86 87 95 88 86 83 80 77 92

4 88 89 97 90 88 85 82 79 94

УВОК-500
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 5.5 814
2 Б 7.5 824.5
3 В 11 877
4 Г 15 897

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-112 ПоДр-1500

УВОК-500-12.5-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 82 89 85 84 82 79 76 73 87

2 84 91 87 86 84 81 78 75 89

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 91 99 92 90 87 84 81 96

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 7.5 712
2 Б 9.2 717
3 В 11 722
4 Г 15 772
5 Д 18.5 787
6 Е 22 812
7 Ж 30 838
8 И 37 885

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-100 ПоДр-1350

УВОК-500-11,2-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ 

кривой
Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 

дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 87 94 90 89 87 84 81 78 92

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 89 90 98 91 89 86 83 80 95

4 91 92 100 93 91 88 85 82 97

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 96 97 99 104 96 93 90 87 103

8 97 98 100 105 97 94 91 88 104

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 11 828
2 Б 15 878
3 В 18.5 893
4 Г 22 918
5 Д 30 944
6 Е 37 991
7 Ж 45 1023

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-112 ПоДр-1500

УВОК-500-12,5-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90 91 99 92 90 87 84 81 96

2 90 91 99 92 90 87 84 81 96

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 95 96 104 97 95 92 89 86 101

6 97 98 100 105 97 94 91 88 104

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

Ам 11 828
2 Бм 15 878
3 Вм 18.5 893
4 Гм 22 918
5 Дм 30 944
6 Ем 37 991
7 Жм 45 1023

Вставка гибкая ВГ Патрубок Поддон
зависит от сечения патрубка ПаСт-112 ПоДр-1500

УВОК-500-12.5м-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 89 90 98 91 89 86 83 80 95

2 92 93 101 94 92 89 86 83 98

3 93 94 96 101 93 90 87 84 100

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 96 97 99 104 96 93 90 87 103

6 97 98 106 99 97 94 91 88 103

7 98 99 101 106 98 95 92 89 105

УВОК-500
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УВОК-Кр УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ  
ПОДПОРА ВОЗДУХА

Установка вентиляционная осевая подпора воздуха с круглым основанием УВОК-Кр применяется 
в стационарных системах приточной, противодымной и общеобменной вентиляции 
производственных сооружений и зданий прочего назначения. Установка осевая выпускается 
для эксплуатации в зоне с умеренным климатом, но под заказ возможно изготовление для 
эксплуатации в других климатических зонах.

Установка подпора воздуха УВОК-Кр может входить в состав системы противодымной вентиляции 
для обеспечения надежного притока воздушных масс из внешней среды (с крыши обслуживаемого 
здания) и, как следствие, создания нормальных условий для проведения эвакуационных и 
спасательных мероприятий в задымленных помещениях.

Двигатель установки подпора УВОК-Кр размещен внутри потока, рабочее колесо оснащено 
лопатками из армированного полиамида. Для предотвращения попадания внутрь корпуса 
вентилятора посторонних предметов и атмосферных осадков в в верхней части вентилятора 
установлена крыша и сетка. 

Вентиляционная установка УВОК-Кр рассчитана на перемещение нейтральных воздушных 
масс и газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов в 
условиях умеренного климата (под запрос возможно изготовление вентилятора для работы в 
других климатических зонах). Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80°C.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
КВОП-К, КРУП-Кр

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СК-К) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КЛ)

УВОК-Кр - 5  - А  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого крышного

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса*, кг

D D3 D4 D5 H1 * H2 H3 H4 H *
УВОК-Кр-4 400 685 840 772 350 400 185 170 1105 65

УВОК-Кр-4,5 450 770 840 772 400 440 200 190 1230 74

УВОК-Кр-5 500 857 840 772 400 490 215 210 1315 86

УВОК-Кр-5,6 560 952 840 772 450 550 230 225 1455 97

УВОК-Кр-6,3 630 1047 1140 1072 475 600 250 250 1575 138

УВОК-Кр-7,1 710 1185 1140 1072 550 700 280 265 1795 204

УВОК-Кр-8 800 1285 1140 1072 600 800 310 285 1995 280

УВОК-Кр-9 900 1470 1340 1272 600 900 315 330 2145 302

УВОК-Кр-10 1000 1610 1340 1272 650 1000 325 370 2346 332

УВОК-Кр-11,2 1120 1775 1590 1522 775 1100 350 400 2625 514

УВОК-Кр-12,5 1250 1940 1590 1522 825 1200 380 420 2825 640

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения H1, H и M

УВОК-Кр
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УВОК-Кр-5-2

УВОК-Кр-6,3-2

УВОК-Кр-8-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 1.1 2830
2 Б 1.5 2840
3 В 2.2 2840
4 Г 3 2850
5 Д 4 2850

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 5.5 2890
2 Б 5.5 2890
3 В 5.5 2890
4 Г 7.5 2890
5 Д 11 2950

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

А 4 1440
2 Б 5.5 1440
3 В 5.5 1440
4 Г 7.5 1440
5 Д 7.5 1440
6 Е 11 1460
7 Ж 11 1460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 93 89 88 86 83 80 77 91

4 88 95 91 90 88 85 82 79 93

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 97 102 94 91 88 85 101

2 93 94 102 95 93 90 87 84 99

3 93 100 96 95 93 90 87 84 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 97 98 106 99 97 94 91 88 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 89 97 90 88 85 82 79 93

2 89 90 98 91 89 86 83 80 94

3 90 91 99 92 90 87 84 81 96

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 92 93 101 94 92 89 86 83 97

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 92 93 95 100 92 89 86 83 99

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-500 КЛ-500 ПД-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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УВОК-Кр-8-2*

УВОК-Кр-10-6

УВОК-Кр-10-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 11 2950
2 Б 15 2950
3 В 18.5 2950
4 Г 22 2950

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

А 0.75 910
2 Б 1.5 920
3 В 2.2 920
4 Г 2.2 920
5 Д 3 940

Е 4 940

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

А 3 1410
2 Б 4 1440
3 В 5.5 1440
4 Г 7.5 1440
5 Д 11 1460
6 Е 15 1460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 98 99 101 106 98 95 92 89 105

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 80 87 83 82 80 77 74 71 85

3 81 88 84 83 81 78 75 72 86

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 92 88 87 85 82 79 76 90

6 86 93 89 88 86 83 80 77 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 93

3 90 97 93 92 90 87 84 81 95

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 96 97 105 98 96 93 90 87 102

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной 
эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

УВОК-Кр

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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УВОК-Кр-12,5-6

УВОК-Кр-12,5-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

А 5.5 940
2 Б 7.5 960
3 В 11 960
4 Г 15 960

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 15 1460
2 Б 22 1470
3 В 30 1470
4 Г 45 1470

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



            +7 (495) 143-0363                   +7 (495) 786-3465                   inesys.pro                   info@inesys.ru 265

УВОК-Кр-500 УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ  
ПОДПОРА ВОЗДУХА

Установка вентиляционная осевая крышная с круглым основанием УВОК-Кр-500 предназначена 
для использования в системах подпорной противодымной вентиляции, а также стационарных 
системах воздушного отопления, приточной и вытяжной общеобменной вентиляции зданий и 
сооружений различного назначения. Установки осевые крышные устанавливаются на кровле 
зданий и могут быть подключены к системе противодымной вентиляции для обеспечения 
надежного притока воздушных масс в целях сохранения человеческих жизней при задымлении 
здания и обеспечения нормальных условий для эвакуации людей. 

Двигатель установки крышной УВОК-Кр-500 размещен внутри потока, облегченное рабочее колесо 
крепится непосредственно на вал электродвигателя и оснащено лопатками из армированного 
полиамида. Монтаж установки производится непосредственно к воздуховодам сети или на 
монтажный стакан в вертикальном положении.

Установка вентиляционная осевая крышная УВОК-Кр-500 рассчитана на перемещение 
нейтральных воздушных масс и газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и 
химически активных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду веществ, а 
также волокнистых материалов. Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80°C. 

Для исключения попадания внутрь корпуса вентилятора атмосферных осадков и посторонних 
предметов предусмотрена крыша с защитной сеткой.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
КВОПм-К, КРУП-Кр-190

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СК-К) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КЛ)

УВОК-Кр-500 - 5  - А  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого крышного

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

УВОК-Кр-500
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса*, кг

D D3 D4 D5 H1 * H2 H3 H4 H *
УВОК-Кр-500-4 400 685 840 772 350 400 185 170 1105 65

УВОК-Кр-500-4,5 450 770 840 772 400 440 200 190 1230 74

УВОК-Кр-500-5 500 857 840 772 400 490 215 210 1315 86

УВОК-Кр-500-5,6 560 952 840 772 450 550 230 225 1455 97

УВОК-Кр-500-6,3 630 1047 1140 1072 475 600 250 250 1575 138

УВОК-Кр-500-7,1 710 1185 1140 1072 550 700 280 265 1795 204

УВОК-Кр-500-8 800 1285 1140 1072 600 800 310 285 1995 280

УВОК-Кр-500-9 900 1470 1340 1272 600 900 315 330 2145 302

УВОК-Кр-500-10 1000 1610 1340 1272 650 1000 325 370 2346 332

УВОК-Кр-500-11,2 1120 1775 1590 1522 775 1100 350 400 2625 514

УВОК-Кр(-500-12,5 1250 1940 1590 1522 825 1200 380 420 2825 640

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения H1, H и M

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75
2 Б 1.1
3 В 1.5
4 Г 2.2
5 Д 3

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75
2 Б 1.1
3 В 1.5
4 Г 2.2
5 Д 3
6 Е 4

УВОК-Кр-500-4,0-2

УВОК-Кр-500-4,5-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 76 83 79 78 76 73 70 67 81

2 78 85 81 80 78 75 72 69 83

3 81 82 90 83 81 78 75 72 87

4 83 84 92 85 83 80 77 74 89

5 85 86 88 93 85 82 79 76 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 79 86 82 81 79 76 73 70 84

3 80 87 83 82 80 77 74 71 85

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 86 94 87 85 82 79 76 91

6 86 87 89 94 86 83 80 77 93

УВОК-Кр-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-400 КЛ-400 ПД-400

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-450 КЛ-450 ПД-450
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.1 115.9
2 Б 1.5 119.7
3 В 2.2 123.7
4 Г 3 127.7
5 Д 4 136.7
6 Е 5.5 140.7
7 Ж 7.5 149.2

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.5 182.5
2 Б 2.2 186.5
3 В 3 190.5
4 Г 4 199.5
5 Д 5.5 203.5
6 Е 7.5 212
7 Ж 11 276

УВОК-Кр-500-5,0-2

УВОК-Кр-500-5,6-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 89 85 84 82 79 76 73 87

4 84 91 87 86 84 81 78 75 89

5 87 88 96 89 87 84 81 78 93

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 91 92 94 99 91 88 85 82 98

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 85 92 88 87 85 82 79 76 90

4 87 88 96 89 87 84 81 78 93

5 89 90 98 91 89 86 83 80 95

6 91 92 94 99 91 88 85 82 98

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-500 КЛ-500 ПД-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-560 КЛ-560 ПД-560
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 0.75 228.6
2 Б 1.1 232.7
3 В 1.5 235
4 Г 2.2 250
5 Д 3 251
6 Е 4 253.5

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 2.2 236.5
2 Б 3 240.5
3 В 4 249.5
4 Г 5.5 253.5
5 Д 7.5 262
6 Е 11 326

УВОК-Кр-500-6,3-4

УВОК-Кр-500-6,3-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 75 77 76 74 71 68 65 79

2 77 84 80 79 77 74 71 68 82

3 78 85 81 80 78 75 72 69 83

4 81 82 90 83 81 78 75 72 87

5 82 83 91 84 82 79 76 73 88

6 83 84 92 85 83 80 77 74 89

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 87 94 90 89 87 84 81 78 92

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 93 94 102 95 93 90 87 84 99

УВОК-Кр-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 1.5 304
2 Б 2.2 319
3 В 3 320
4 Г 4 322.5
5 Д 5.5 353
6 Е 7.5 361

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 3 309.5
2 Б 4 318.5
3 В 5.5 322.5
4 Г 7.5 331
5 Д 11 395
6 Е 15 404

УВОК-Кр-500-7,1-4

УВОК-Кр-500-7,1-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 83 91 84 82 79 76 73 88

4 85 86 94 87 85 82 79 76 91

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

6 87 88 96 89 87 84 81 78 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 97 93 92 90 87 84 81 95

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-710 КЛ-710 ПД-710

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-710 КЛ-710 ПД-710
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* Вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 2.2 367.4
2 Б 3 368.4
3 В 4 370.9
4 Г 5.5 401.4
5 Д 7.5 409.4
6 Е 9.2 414.4
7 Ж 11 419.4
8 И 15 469.4

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 4 366.9
2 Б 5.5 370.9
3 В 7.5 379.4
4 Г 11 443.4
5 Д 15 452.4
6 Е 18.5 475.4
7 Ж 22 504.4
8 И 30 537.4

УВОК-Кр-500-8,0-4

УВОК-Кр-500-8,0-2*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 84 91 87 86 84 81 78 75 89

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 88 89 97 90 88 85 82 79 94

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 90 91 99 92 90 87 84 81 96

8 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 91 92 100 93 91 88 85 82 97

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 94 95 103 96 94 91 88 85 100

6 95 96 104 97 95 92 89 86 101

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

8 99 100 108 101 99 96 93 90 105

УВОК-Кр-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 4 428.5
2 Б 5.5 459
3 В 7.5 467
4 Г 9.2 472
5 Д 11 477
6 Е 15 527
7 Ж 18.5 542

УВОК-Кр-500-9,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 91 92 100 93 91 88 85 82 97

7 93 94 102 95 93 90 87 84 99

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 3 588.5
2 Б 4 593
3 В 5.5 612
4 Г 7.5 622.5
5 Д 11 675

УВОК-Кр-500-10,0-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 87 83 82 80 77 74 71 85

2 82 83 91 84 82 79 76 73 88

3 84 85 93 86 84 81 78 75 90

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-900 КЛ-900 ПД-900

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-900 КЛ-900 ПД-900
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 5.5 608
2 Б 7.5 616
3 В 9.2 621
4 Г 11 626
5 Д 15 676
6 Е 18.5 691
7 Ж 22 716

УВОК-Кр-500-10,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 94

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 92 93 95 100 92 89 86 83 99

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 4 689
2 Б 5.5 708
3 В 7.5 718.5
4 Г 11 771

УВОК-Кр-500-11,2-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 86 87 95 88 86 83 80 77 92

4 88 89 97 90 88 85 82 79 94

УВОК-Кр-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1120 КЛ-1120 ПД-1120
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 5.5 814
2 Б 7.5 824.5
3 В 11 877
4 Г 15 897

УВОК-Кр-500-12.5-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 82 89 85 84 82 79 76 73 87

2 84 91 87 86 84 81 78 75 89

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 91 99 92 90 87 84 81 96

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 7.5 712
2 Б 9.2 717
3 В 11 722
4 Г 15 772
5 Д 18.5 787
6 Е 22 812
7 Ж 30 838
8 И 37 885

УВОК-Кр-500-11,2-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ 

кривой
Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 

дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 87 94 90 89 87 84 81 78 92

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 89 90 98 91 89 86 83 80 95

4 91 92 100 93 91 88 85 82 97

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 96 97 99 104 96 93 90 87 103

8 97 98 100 105 97 94 91 88 104

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1120 КЛ-1120 ПД-1120

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 11 828
2 Б 15 878
3 В 18.5 893
4 Г 22 918
5 Д 30 944
6 Е 37 991
7 Ж 45 1023

УВОК-Кр-500-12,5-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90 91 99 92 90 87 84 81 96

2 90 91 99 92 90 87 84 81 96

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 95 96 104 97 95 92 89 86 101

6 97 98 100 105 97 94 91 88 104

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

Ам 11 828
2 Бм 15 878
3 Вм 18.5 893
4 Гм 22 918
5 Дм 30 944
6 Ем 37 991
7 Жм 45 1023

УВОК-Кр-500-12.5м-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 89 90 98 91 89 86 83 80 95

2 92 93 101 94 92 89 86 83 98

3 93 94 96 101 93 90 87 84 100

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 96 97 99 104 96 93 90 87 103

6 97 98 106 99 97 94 91 88 103

7 98 99 101 106 98 95 92 89 105

УВОК-Кр-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250
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КВОП-К ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ  
ПОДПОРА ВОЗДУХА

Крышные вентиляторы осевые подпора КВОП-К применяются в стационарных системах 
воздушного отопления, системах приточной, вытяжной, противодымной и общеобменной 
вентиляции производственных сооружений и зданий прочего назначения. При установке в систему 
противодымной вентиляции вентиляторы данной серии помогают обеспечить надежный приток 
воздушных масс из внешней среды (с крыши здания) и, как следствие, обеспечить нормальную 
работу спасательных служб и сохранить жизни людей. 

Двигатель вентилятора КВОП-К размещен внутри потока, рабочее колесо оснащено лопатками из 
армированного полиамида или алюминиевого сплава. При необходимости, в заводских условиях, 
можно производить регулировку угла установки лопаток для изменения аэродинамических 
характеристик. Для предотвращения попадания внутрь корпуса вентилятора посторонних 
предметов и атмосферных осадков в в верхней части вентилятора установлена крыша и сетка. 

Вентиляторы подпора КВОП-К рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс 
и газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов в 
условиях умеренного климата (под запрос возможно изготовление вентилятора для работы в 
других климатических зонах). Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80°C. 

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
УВОК-Кр

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

КВОП-К - А  - 5  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого крышного

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный (СК-К) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КЛ)
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса*, кг

D D3 D4 D5 H1 * H2 H3 H4 H *
КВОП-К-4 400 685 840 772 350 400 185 170 1105 65

КВОП-К-4,5 450 770 840 772 400 440 200 190 1230 74

КВОП-К-5 500 857 840 772 400 490 215 210 1315 86

КВОП-К-5,6 560 952 840 772 450 550 230 225 1455 97

КВОП-К-6,3 630 1047 1140 1072 475 600 250 250 1575 138

КВОП-К-7,1 710 1185 1140 1072 550 700 280 265 1795 204

КВОП-К-8 800 1285 1140 1072 600 800 310 285 1995 280

КВОП-К-9 900 1470 1340 1272 600 900 315 330 2145 302

КВОП-К-10 1000 1610 1340 1272 650 1000 325 370 2346 332

КВОП-К-11,2 1120 1775 1590 1522 775 1100 350 400 2625 514

КВОП-К-12,5 1250 1940 1590 1522 825 1200 380 420 2825 640

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения H1, H и M

КВОП-К
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КВОП-К-5-2

КВОП-К-6,3-2

КВОП-К-8-4

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 1.1 2830
2 Б 1.5 2840
3 В 2.2 2840
4 Г 3 2850
5 Д 4 2850

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 5.5 2890
2 Б 5.5 2890
3 В 5.5 2890
4 Г 7.5 2890
5 Д 11 2950

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

А 4 1440
2 Б 5.5 1440
3 В 5.5 1440
4 Г 7.5 1440
5 Д 7.5 1440
6 Е 11 1460
7 Ж 11 1460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 93 89 88 86 83 80 77 91

4 88 95 91 90 88 85 82 79 93

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 97 102 94 91 88 85 101

2 93 94 102 95 93 90 87 84 99

3 93 100 96 95 93 90 87 84 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 97 98 106 99 97 94 91 88 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 89 97 90 88 85 82 79 93

2 89 90 98 91 89 86 83 80 94

3 90 91 99 92 90 87 84 81 96

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 92 93 101 94 92 89 86 83 97

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 92 93 95 100 92 89 86 83 99

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-500 КЛ-500 ПД-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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КВОП-К-8-2*

КВОП-К-10-6

КВОП-К-10-4

КВОП-К

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 11 2950
2 Б 15 2950
3 В 18.5 2950
4 Г 22 2950

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

А 0.75 910
2 Б 1.5 920
3 В 2.2 920
4 Г 2.2 920
5 Д 3 940

Е 4 940

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

4

А 3 1410
2 Б 4 1440
3 В 5.5 1440
4 Г 7.5 1440
5 Д 11 1460
6 Е 15 1460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 98 99 101 106 98 95 92 89 105

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 80 87 83 82 80 77 74 71 85

3 81 88 84 83 81 78 75 72 86

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 92 88 87 85 82 79 76 90

6 86 93 89 88 86 83 80 77 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 93

3 90 97 93 92 90 87 84 81 95

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 96 97 105 98 96 93 90 87 102

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной 
эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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КВОП-К-12,5-6

КВОП-К-12,5-4

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

6

А 5.5 940
2 Б 7.5 960
3 В 11 960
4 Г 15 960

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Ny, кВт n, мин-1 Масса, кг

1

2

А 15 1460
2 Б 22 1470
3 В 30 1470
4 Г 45 1470

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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КВОПм-К УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ  
ПОДПОРА ВОЗДУХА

Крышный вентилятор осевой подпора модернизированный с круглым основанием КВОПм-К 
предназначен для использования в системах подпорной противодымной вентиляции, а также 
стационарных системах воздушного отопления, приточной и вытяжной общеобменной вентиляции 
зданий и сооружений различного назначения. Вентиляторы данного типа устанавливаются на 
кровле зданий и могут быть подключены к системе противодымной вентиляции для обеспечения 
надежного притока воздушных масс в целях сохранения человеческих жизней при задымлении 
здания и обеспечения нормальных условий для работы спасательных служб. 

Двигатель вентилятора КВОПм-К размещен внутри потока, облегченное рабочее колесо 
крепится непосредственно на вал электродвигателя и оснащено лопатками из армированного 
полиамида или алюминиевого сплава с возможностью регулировки угла их поворота для 
изменения аэродинамических характеристик (регулировку допускается производить только в 
заводских условиях). Монтаж вентилятора производится непосредственно к воздуховодам сети в 
вертикальном положении. Установка также может быть произведена на монтажный стакан.

Осевой вентилятор подпора КВОПм-К рассчитан на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду веществ, а также волокнистых материалов. 
Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих 
твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C. 

Для исключения попадания внутрь корпуса вентилятора атмосферных осадков и посторонних 
предметов на нем установлена крыша с защитной сеткой.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
УВОК-Кр-500

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

КВОПм-К - А  - 5  - К1 - 6 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого крышного

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

КВОПм-К

Стакан монтажный (СК-К) Поддон дренажный (ПД) Клапан (КЛ)
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса*, кг

D D3 D4 D5 H1 * H2 H3 H4 H *
КВОПм-К-500-4 400 685 840 772 350 400 185 170 1105 65

КВОПм-К-500-4,5 450 770 840 772 400 440 200 190 1230 74

КВОПм-К-500-5 500 857 840 772 400 490 215 210 1315 86

КВОПм-К-500-5,6 560 952 840 772 450 550 230 225 1455 97

КВОПм-К-500-6,3 630 1047 1140 1072 475 600 250 250 1575 138

КВОПм-К-500-7,1 710 1185 1140 1072 550 700 280 265 1795 204

КВОПм-К-500-8 800 1285 1140 1072 600 800 310 285 1995 280

КВОПм-К-500-9 900 1470 1340 1272 600 900 315 330 2145 302

КВОПм-К-500-10 1000 1610 1340 1272 650 1000 325 370 2346 332

КВОПм-К-500-11,2 1120 1775 1590 1522 775 1100 350 400 2625 514

КВОПм-К-500-12,5 1250 1940 1590 1522 825 1200 380 420 2825 640

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения H1, H и M

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75
2 Б 1.1
3 В 1.5
4 Г 2.2
5 Д 3

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 0.75
2 Б 1.1
3 В 1.5
4 Г 2.2
5 Д 3
6 Е 4

КВОПм-К-4,0-2

КВОПм-К-4,5-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 76 83 79 78 76 73 70 67 81

2 78 85 81 80 78 75 72 69 83

3 81 82 90 83 81 78 75 72 87

4 83 84 92 85 83 80 77 74 89

5 85 86 88 93 85 82 79 76 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 79 86 82 81 79 76 73 70 84

3 80 87 83 82 80 77 74 71 85

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 86 94 87 85 82 79 76 91

6 86 87 89 94 86 83 80 77 93

КВОПм-К

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-400 КЛ-400 ПД-400

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-450 КЛ-450 ПД-450
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.1 115.9
2 Б 1.5 119.7
3 В 2.2 123.7
4 Г 3 127.7
5 Д 4 136.7
6 Е 5.5 140.7
7 Ж 7.5 149.2

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 1.5 182.5
2 Б 2.2 186.5
3 В 3 190.5
4 Г 4 199.5
5 Д 5.5 203.5
6 Е 7.5 212
7 Ж 11 276

КВОПм-К-5,0-2

КВОПм-К-5,6-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 89 85 84 82 79 76 73 87

4 84 91 87 86 84 81 78 75 89

5 87 88 96 89 87 84 81 78 93

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 91 92 94 99 91 88 85 82 98

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 85 92 88 87 85 82 79 76 90

4 87 88 96 89 87 84 81 78 93

5 89 90 98 91 89 86 83 80 95

6 91 92 94 99 91 88 85 82 98

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-500 КЛ-500 ПД-500

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-560 КЛ-560 ПД-560
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 0.75 228.6
2 Б 1.1 232.7
3 В 1.5 235
4 Г 2.2 250
5 Д 3 251
6 Е 4 253.5

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 2.2 236.5
2 Б 3 240.5
3 В 4 249.5
4 Г 5.5 253.5
5 Д 7.5 262
6 Е 11 326

КВОПм-К-6,3-4

КВОПм-К-6,3-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 75 77 76 74 71 68 65 79

2 77 84 80 79 77 74 71 68 82

3 78 85 81 80 78 75 72 69 83

4 81 82 90 83 81 78 75 72 87

5 82 83 91 84 82 79 76 73 88

6 83 84 92 85 83 80 77 74 89

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 87 94 90 89 87 84 81 78 92

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 93 94 102 95 93 90 87 84 99

КВОПм-К

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-630 КЛ-630 ПД-630
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 1.5 304
2 Б 2.2 319
3 В 3 320
4 Г 4 322.5
5 Д 5.5 353
6 Е 7.5 361

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 3 309.5
2 Б 4 318.5
3 В 5.5 322.5
4 Г 7.5 331
5 Д 11 395
6 Е 15 404

КВОПм-К-7,1-4

КВОПм-К-7,1-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 86 82 81 79 76 73 70 84

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 83 91 84 82 79 76 73 88

4 85 86 94 87 85 82 79 76 91

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

6 87 88 96 89 87 84 81 78 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 97 93 92 90 87 84 81 95

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-710 КЛ-710 ПД-710

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-710 КЛ-710 ПД-710
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* Вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 2.2 367.4
2 Б 3 368.4
3 В 4 370.9
4 Г 5.5 401.4
5 Д 7.5 409.4
6 Е 9.2 414.4
7 Ж 11 419.4
8 И 15 469.4

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

2

А 4 366.9
2 Б 5.5 370.9
3 В 7.5 379.4
4 Г 11 443.4
5 Д 15 452.4
6 Е 18.5 475.4
7 Ж 22 504.4
8 И 30 537.4

КВОПм-К-8,0-4

КВОПм-К-8,0-2*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 84 91 87 86 84 81 78 75 89

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 88 89 97 90 88 85 82 79 94

6 89 90 98 91 89 86 83 80 95

7 90 91 99 92 90 87 84 81 96

8 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 91 92 100 93 91 88 85 82 97

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 94 95 103 96 94 91 88 85 100

6 95 96 104 97 95 92 89 86 101

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

8 99 100 108 101 99 96 93 90 105

КВОПм-К

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-800 КЛ-800 ПД-800
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 4 428.5
2 Б 5.5 459
3 В 7.5 467
4 Г 9.2 472
5 Д 11 477
6 Е 15 527
7 Ж 18.5 542

КВОПм-К-9,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 93 89 88 86 83 80 77 91

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 91 92 100 93 91 88 85 82 97

7 93 94 102 95 93 90 87 84 99

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 3 588.5
2 Б 4 593
3 В 5.5 612
4 Г 7.5 622.5
5 Д 11 675

КВОПм-К-10,0-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 87 83 82 80 77 74 71 85

2 82 83 91 84 82 79 76 73 88

3 84 85 93 86 84 81 78 75 90

4 86 87 95 88 86 83 80 77 92

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-900 КЛ-900 ПД-900

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-900 КЛ-900 ПД-900
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 5.5 608
2 Б 7.5 616
3 В 9.2 621
4 Г 11 626
5 Д 15 676
6 Е 18.5 691
7 Ж 22 716

КВОПм-К-10,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 94

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 92 93 95 100 92 89 86 83 99

7 93 94 96 101 93 90 87 84 100

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 4 689
2 Б 5.5 708
3 В 7.5 718.5
4 Г 11 771

КВОПм-К-11,2-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 86 87 95 88 86 83 80 77 92

4 88 89 97 90 88 85 82 79 94

КВОПм-К

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1000 КЛ-1000 ПД-1000

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1120 КЛ-1120 ПД-1120
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

6

А 5.5 814
2 Б 7.5 824.5
3 В 11 877
4 Г 15 897

КВОПм-К-12.5-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 82 89 85 84 82 79 76 73 87

2 84 91 87 86 84 81 78 75 89

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 91 99 92 90 87 84 81 96

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 7.5 712
2 Б 9.2 717
3 В 11 722
4 Г 15 772
5 Д 18.5 787
6 Е 22 812
7 Ж 30 838
8 И 37 885

КВОПм-К-11,2-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ 

кривой
Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 

дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 87 94 90 89 87 84 81 78 92

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 89 90 98 91 89 86 83 80 95

4 91 92 100 93 91 88 85 82 97

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 96 97 99 104 96 93 90 87 103

8 97 98 100 105 97 94 91 88 104

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1120 КЛ-1120 ПД-1120

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250
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Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

А 11 828
2 Б 15 878
3 В 18.5 893
4 Г 22 918
5 Д 30 944
6 Е 37 991
7 Ж 45 1023

КВОПм-К-12,5-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90 91 99 92 90 87 84 81 96

2 90 91 99 92 90 87 84 81 96

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 95 96 104 97 95 92 89 86 101

6 97 98 100 105 97 94 91 88 104

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

Номер 
кривой

Число 
полюсов

Исполне-
ние

Nном, 
кВт

Масса, 
кг

1

4

Ам 11 828
2 Бм 15 878
3 Вм 18.5 893
4 Гм 22 918
5 Дм 30 944
6 Ем 37 991
7 Жм 45 1023

КВОПм-К-12.5м-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 89 90 98 91 89 86 83 80 95

2 92 93 101 94 92 89 86 83 98

3 93 94 96 101 93 90 87 84 100

4 94 95 97 102 94 91 88 85 101

5 96 97 99 104 96 93 90 87 103

6 97 98 106 99 97 94 91 88 103

7 98 99 101 106 98 95 92 89 105

КВОПм-К

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250

Стакан монтажный Клапан Поддон
СК-К-1250 КЛ-1250 ПД-1250
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ВОИН-500К ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
КРЫШНЫЕ

Установка вентиляционная осевая крышная ВОИН-500К применяется в стационарных системах 
приточной, противодымной и общеобменной вентиляции производственных сооружений и 
зданий прочего назначения. Установка осевая выпускается для эксплуатации в зоне с умеренным 
климатом, но под заказ возможно изготовление для эксплуатации в других климатических зонах.

Установка подпора воздуха ВОИН-500К может входить в состав системы противодымной 
вентиляции для обеспечения надежного притока воздушных масс из внешней среды (с крыши 
обслуживаемого здания) и, как следствие, создания нормальных условий для проведения 
эвакуационных и спасательных мероприятий в задымленных помещениях.

Двигатель установки подпора ВОИН-500К размещен внутри потока, рабочее колесо оснащено 
лопатками из армированного полиамида. Для предотвращения попадания внутрь корпуса 
вентилятора посторонних предметов и атмосферных осадков в в верхней части вентилятора 
установлена крыша и сетка. 

Вентиляционная установка ВОИН-500К рассчитана на перемещение нейтральных воздушных 
масс и газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов в 
условиях умеренного климата (под запрос возможно изготовление вентилятора для работы в 
других климатических зонах). Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80°C.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
 • КВОП-К, 
 • КРУП-Кр

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Патрубок Поддон Вставка гибкая (ВГ)

ВОИН-500К - 5  - А  - К1 - 6 - (1,5/1500) - Кл 

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Параметры 
двигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

Дополнительная
комплектация
В - вытяжка
П - приток
И - изолированный корпус
Кл - стакан со встроенным клапаном
У - стакан утепленный
КлУ - стакан утепленный с клапаном

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОИН-500

Тип
вентилятора

Размеры, мм

D A H1 H D3
ВОИН-500К-4,0 400 750 300 1240 500
ВОИН-500К-4,5 450 810 400 1428 560
ВОИН-500К-5,0 500 880 400 1440 630
ВОИН-500К-5,6 560 960 400 1601 710
ВОИН-500К-6,3 630 1050 400 1653 800
ВОИН-500К-7,1 710 1150 400 1901 900
ВОИН-500К-8,0 800 1250 500 2065 1000
ВОИН-500К-9,0 900 1370 500 2135 1120
ВОИН-500К-10,0 1000 1500 500 2205 1250
ВОИН-500К-11,2 1120 1650 500 2422 1400
ВОИН-500К-12,5 1250 1850 500 2510 1600

* - в таблице приведены максимальные значения H.

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 0.75 96

2 Б 1.1 98

3 В 1.5 100

4 Г 2.2 102

5 Д 3 102

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 0,09 88

2 Б 0,12 88

3 В 0,18 91

4 Г 0,25 96

5 Д 0,37 100

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-040 ПоДр 470 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-040 ПоДр 470 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-4,0-2

ВОИН-500К-4,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВОИН-500К
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Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 0.75 96

2 Б 1.1 100

3 В 1.5 101

4 Г 2.2 102

5 Д 3 102

6 Е 4 108

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 0,12 92

2 Б 0,18 96

3 В 0,25 100

4 Г 0,37 101

5 Д 0,55 103

6 Е 0,75 105

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 1.1 150

2 Б 1.5 152

3 В 2.2 154

4 Г 3 152

5 Д 4 165

6 Е 5.5 170

7 Ж 7.5 190

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-045 ПоДр 530 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-045 ПоДр 530 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-050 ПоДр 600 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-4,5-4

ВОИН-500К-4,5-2

ВОИН-500К-5,0-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ



            +7 (495) 143-0363                   +7 (495) 786-3465                   inesys.pro                   info@inesys.ru 295

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 0,18 144

2 Б 0,25 148

3 В 0,37 149

4 Г 0,55 148

5 Д 0,75 149

6 Е 1,1 153

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 0,25 150

2 Б 0,37 152

3 В 0,55 153

4 Г 0,75 154

5 Д 1,1 158

6 Е 1,5 160

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 1.5 157

2 Б 2.2 159

3 В 3 157

4 Г 4 170

5 Д 5.5 175

6 Е 7.5 195

7 Ж 11 222

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-050 ПоДр 600 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-056 ПоДр 675 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-056 ПоДр 675 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-5,6-2

ВОИН-500К-5,0-4

ВОИН-500К-5,6-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВОИН-500К
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Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 0.75 177

2 Б 1.1 181

3 В 1.5 183

4 Г 2.2 185

5 Д 3 188

6 Е 4 192

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 2.2 182

2 Б 3 184

3 В 4 193

4 Г 5.5 198

5 Д 7.5 218

6 Е 11 245

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 1.5 196

2 Б 2.2 198

3 В 3 201

4 Г 4 210

5 Д 5.5 231

6 Е 7.5 256

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-063 ПоДр 750 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-063 ПоДр 750 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-071 ПоДр 840 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-6,3-2

ВОИН-500К-6,3-4

ВОИН-500К-7,1-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 3 193

2 Б 4 206

3 В 5.5 211

4 Г 7.5 231

5 Д 11 258

6 Е 15 296

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 2.2 263

2 Б 3 266

3 В 4 275

4 Г 5.5 296

5 Д 7.5 320

6 Е 9.2 332

7 Ж 11 332

8 И 15 348

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 4 271

2 Б 5.5 276

3 В 7.5 296

4 Г 11 323

5 Д 15 361

6 Е 18.5 370

7 Ж 22 390

8 И 30 415

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-071 ПоДр 840 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-080 ПоДр 945 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-080 ПоДр 945 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-8,0-4

ВОИН-500К-7,1-2

ВОИН-500К-8,0-2*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерыв-
ной эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

ВОИН-500К
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Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

6

А 3 397

2 Б 4 402

3 В 5.5 432

4 Г 7.5 445

5 Д 11 488

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-100 ПоДр 1200 зависит от сечения патрубка

ВОИН-500К-10,0-6

ВОИН-500К-9,0-4

ВОИН-500К-10,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 4 319

2 Б 5.5 340

3 В 7.5 364

4 Г 9.2 376

5 Д 11 376

6 Е 15 414

7 Ж 18.5 431

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-090 ПоДр 1065 зависит от сечения патрубка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

2

А 5.5 414

2 Б 7.5 438

3 В 9.2 450

4 Г 11 450

5 Д 15 488

6 Е 18.5 505

7 Ж 22 533

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-100 ПоДр 1200 зависит от сечения патрубка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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ВОИН-500К-11,2-4

ВОИН-500К-11,2-6

ВОИН-500К-12,5-6

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

6

А 4 427

2 Б 5.5 457

3 В 7.5 470

4 Г 11 513

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

6

А 5.5 515

2 Б 7.5 525

3 В 11 568

4 Г 15 597

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-112 ПоДр 1350 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-125 ПоДр 1500 зависит от сечения патрубка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 7.5 463

2 Б 9.2 475

3 В 11 475

4 Г 15 513

5 Д 18.5 530

6 Е 22 558

7 Ж 30 578

8 И 37 633

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-112 ПоДр 1350 зависит от сечения патрубка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВОИН-500К
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ВОИН-500К-12,5М-4

ВОИН-500К-12,5-4

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

А 11 549

2 Б 15 568

3 В 18.5 585

4 Г 22 613

5 Д 30 633

6 Е 37 688

7 Ж 45 713

Номер 
кривой

Число
полюсов Исполнение Nном,

кВт Масса, кг

1

4

Ам 11 549

2 Бм 15 568

3 Вм 18.5 585

4 Гм 22 613

5 Дм 30 633

6 Ем 37 688

7 Жм 45 713

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-125 ПоДр 1500 зависит от сечения патрубка

Патрубок Поддон Вставка гибкая
ПаСт-125 ПоДр 1500 зависит от сечения патрубка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ
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ВР-80-70

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентиляторы радиальные низкого давления серии ВР-80-70 применяются в стационарных системах 
приточной противодымной и общеобменной вентиляции зданий и сооружений различного 
назначения для всасывания рабочей среды. 

Рабочая среда может состоять из в воздуха и нейтральных газовоздушных смесей без содержания 
липких веществ и волокнистых материалов с допустимой концентрацией пыли и прочих твердых 
примесей не более 100 мг/куб.м. Максимальная температура перемещаемой среды - не более +80 
град.С.

Корпус вентилятора ВР-80-70 может быть повернут относительно станины на угол кратный 45о 
(необходимо указать при заказе вентилятора). При монтаже вентилятора используется ряд 
комплектующих, которые заказываются отдельно в зависимости от конкретной потребности. 

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Зонт защитный (Зонт-ВР)
Зонт защитный факельный (Зонт-ВР-Ф)
Клапан обратный (КЛПг)
Кожух защитный электродвигателя (КД)

Вставка гибкая для круг. воздуховодов (ВГ)
Вставка гибкая для кв. воздуховодов (ВГ)
Контрольно-пусковой шкаф (ЩУВ)
Виброизоляторы (ДО)

Сетка защитная (СЗ)
Козырек защитный (КЗ)
Фланец ответный (ФОТ / ФОН)

Вентилятор состоит из:
 • спирального корпуса;
 • стойки;
 • рабочего колеса (12 назад загнутых 

листовых лопаток);
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • взрывозащищённое;
 • коррозионностойкое;
 • кислотостойкое;
 • с термо-шумоизолирующим корпусом.

Аналоги:
ВРАН, ВР 80-75, ВР 86-77, 
VR 80-75, НАРВ, VTR,  
ВЦ 4-75

ВР-80-70 - 5 - ВзК1 - 6-1,1Дн (3 /1500) Пр90 - У1 - ТШК 

Тип вентилятора
радиального 

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Вариант исполнения
(Вз - взрывозащищенное)

Материал

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Относительный
диаметр
рабочего колеса

Вариант
климатического
исполнения

Направление вращения 
(Пр – правое, Лев – левое)

Угол разворота
корпуса, град

Параметры
электродвигателя

Термошумо
изолированный 
корпус

ВР-80-70
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Тип
вентилятора

Размеры, мм

Пр0; Лев0 Пр45; Лев45 Пр90; Лев90 Пр135; Лев135 Пр270; Лев270 Пр315; Лев315

B b H B b H B b H B b H B b H B b H
ВР-80-70-2,5 466 202 480 435 187 621 234 394 585 218 518 569 234 394 522 218 518 507

ВР-80-70-2,8 515 223 536 480 205 693 258 435 653 240 573 635 258 435 583 240 573 565

ВР-80-70-3,15 572 247 607 533 227 780 286 484 736 267 636 716 286 484 657 267 636 637

ВР-80-70-3,55 637 274 675 593 252 867 319 539 818 297 709 796 319 539 730 297 709 707

ВР-80-70-4,0 710 305 765 660 280 980 355 600 925 330 790 900 355 600 825 330 790 800

ВР-80-70-4,5 792 340 850 735 312 1089 394 669 1028 368 880 1000 394 669 916 368 880 888

ВР-80-70-5,0 873 374 952 810 343 1216 437 738 1149 405 971 1118 437 738 1024 405 971 993

ВР-80-70-5,6 970 415 1025 900 380 1320 485 820 1245 450 1080 1210 485 820 1105 450 1080 1070

ВР-80-70-6,3 1084 463 1095 1005 424 1424 542 917 1341 503 1206 1302 542 917 1184 503 1206 1144

ВР-80-70-7,1 1214 518 1220 1125 474 1588 607 1027 1496 563 1350 1452 607 1027 1319 563 1350 1274

ВР-80-70-8,0 1360 580 1375 1260 530 1789 680 1150 1685 630 1514 1635 680 1150 1485 630 1514 1435

ВР-80-70-9,0 1523 649 1559 1410 593 2022 762 1288 1906 705 1695 1850 762 1288 1681 705 1695 1625

ВР-80-70-10,0 1685 718 1713 1560 655 2226 843 1425 2098 780 1876 2035 843 1425 1848 780 1876 1785

ВР-80-70-11,2 1880 800 1883 1740 730 2456 940 1590 2313 870 2093 2243 940 1590 2033 870 2093 1963

ВР-80-70-12,5 2092 890 2104 1935 812 2741 1046 1769 2582 968 2328 2504 1046 1769 2270 968 2328 2192

Для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора на несущую конструкцию, предлагается устанавливать вентиляторы 
на виброизоляторы (необходимое количество виброизоляторов см. табл. ниже). 

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -14 -11 -8 0 -7 -9 -11 -19

4 -8 -5 +3 -4 -6 -8 -16 -25

6 -8 -5 +3 -4 -6 -8 -16 -25

8 +1 +4 0 -2 -5 -10 -17 -26

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.



            +7 (495) 143-0363                   +7 (495) 786-3465                   inesys.pro                   info@inesys.ru 303

Тип
вентилятора

Размеры, мм

h I LMAX A D D1 d d1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C C1 C2 N n n1 n2
ВР-80-70-2,5 320 187 625 162 250 270 7 7 175 175 100 100 205 205 100 100 86 260 315 8 8 1 1

ВР-80-70-2,8 360 198 625 182 280 310 7 7 196 196 100 100 225 225 100 100 96 260 350 8 8 1 1

ВР-80-70-3,15 410 210 625 205 315 345 7 7 221 221 200 200 255 255 100 100 148 260 400 8 12 2 2

ВР-80-70-3,55 455 225 750 231 355 385 7 7 249 249 200 200 280 280 100 100 155 340 400 8 12 2 2

ВР-80-70-4,0 520 240 820 260 400 440 7 7 280 280 200 200 310 310 100 100 165 350 410 8 12 2 2

ВР-80-70-4,5 576 257 950 292 450 490 7 7 315 315 200 200 345 345 100 100 190 380 430 8 12 2 2

ВР-80-70-5,0 650 275 1025 324 500 540 7 7 350 350 300 300 380 380 100 100 211 410 460 12 16 3 3

ВР-80-70-5,6 690 296 1150 364 560 600 7 7 392 392 300 300 425 425 100 100 230 460 510 12 16 3 3

ВР-80-70-6,3 720 310 1250 410 630 670 7 7 441 441 400 400 470 470 100 100 247 520 660 12 16 4 4

ВР-80-70-7,1 800 350 1350 461 710 750 7 7 497 497 400 400 530 530 100 100 280 590 810 16 16 4 4

ВР-80-70-8,0 905 380 1500 520 800 840 10 11 560 560 600 600 600 600 150 150 316 660 1050 16 16 4 4

ВР-80-70-9,0 1032 415 1580 583 900 950 10 11 630 630 600 600 670 670 150 150 340 720 1130 16 16 4 4

ВР-80-70-10,0 1130 450 1436 650 1000 1050 12 12 700 700 750 750 750 750 150 150 360 840 1260 16 20 5 5

ВР-80-70-11,2 1233 490 1600 725 1120 1170 12 12 784 784 750 750 830 830 150 150 420 1164 1300 20 20 5 5

ВР-80-70-12,5 1380 542 1684 813 1250 1300 12 12 875 875 750 750 930 930 150 150 467 1260 1350 20 24 5 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ

СВОДНЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

ВР-80-70
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

4

0,9Dн 0.12 65 25.1 ДО-38 / 4
2 0,95Dн 0.12 66 25.1 ДО-38 / 4
3 1,0Dн 0.12 68 25.1 ДО-38 / 4
4 1,05Dн 0.12 69 25.4 ДО-38 / 4
5 1,1Dн 0.12 71 25.4 ДО-38 / 4
6

2

0,9Dн 0.37 84 26.8 ДО-38 / 4
7 0,95Dн 0.55 85 27.4 ДО-38 / 4
8 1,0Dн 0.55 87 27.4 ДО-38 / 4
9 1,05Dн 0.75 88 30 ДО-38 / 4
10 1,1Dн 1.1 90 30.3 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-2,5 КД-2,5 КЗ-2,5 ВГ-2,5 ВГ-175х175

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

4

0,9Dн 0.12 72 35.1 ДО-38 / 4

2 0,95Dн 0.18 73 35.4 ДО-38 / 4

3 1,0Dн 0.18 75 35.8 ДО-38 / 4

4 1,05Dн 0.25 76 35.8 ДО-38 / 4

5 1,1Dн 0.37 78 36.5 ДО-38 / 4

6

2

0,9Dн 1.1 91 40 ДО-38 / 4

7 0,95Dн 1.5 92 40 ДО-38 / 4

8 1,0Dн 1.5 94 43.6 ДО-38 / 4

9 1,05Dн 2.2 95 45.6 ДО-38 / 4

10 1,1Dн 3 97 45.6 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-3,15 КД-3,15 КЗ-3,15 ВГ-3,15 ВГ-220х220

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

4

0,9Dн 0.12 68 30 ДО-38 / 4
2 0,95Dн 0.12 70 30.3 ДО-38 / 4
3 1,0Dн 0.12 71 30.3 ДО-38 / 4
4 1,05Dн 0.12 73 30.6 ДО-38 / 4
5 1,1Dн 0.18 74 31 ДО-38 / 4
6

2

0,9Dн 0.55 84 32.3 ДО-38 / 4
7 0,95Dн 0.75 85 34.9 ДО-38 / 4
8 1,0Dн 1.1 87 35.2 ДО-38 / 4
9 1,05Dн 1.1 88 35.2 ДО-38 / 4
10 1,1Dн 1.5 90 38.8 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-2,8 КД-2,8 КЗ-2,8 ВГ-2,8 ВГ-200х200

ВР-80-70-2,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-80-70-3,15

ВР-80-70-2,8

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

4

0,9Dн 0.18 75 43.8 ДО-38 / 4

2 0,95Dн 0.25 77 44.5 ДО-38 / 4

3 1,0Dн 0.37 79 44.5 ДО-38 / 4

4 1,05Dн 0.37 80 45.3 ДО-38 / 4

5 1,1Dн 0.55 82 47 ДО-38 / 4

6

2

0,9Dн 2.2 94 51.6 ДО-38 / 4

7 0,95Dн 2.2 96 53.6 ДО-38 / 4

8 1,0Dн 3 98 57 ДО-38 / 4

9 1,05Dн 4 99 57 ДО-38 / 4

10 1,1Dн 5.5 101 62 ДО-39 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-3,55 КД-3,55 КЗ-3,55 ВГ-3,55 ВГ-250х250

ВР-80-70-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

4

0,9Dн 0.37 79 53.3 ДО-38 / 4

2 0,95Dн 0.55 81 53.3 ДО-38 / 4

3 1,0Dн 0.55 82 55 ДО-38 / 4

4 1,05Dн 0.75 84 56.3 ДО-38 / 4

5 1,1Dн 1.1 85 56.3 ДО-38 / 4

6

2

0,9Dн 3 98 65 ДО-39 / 4

7 0,95Dн 4 99 70 ДО-39 / 4

8 1,0Dн 5.5 101 79 ДО-39 / 4

9 1,05Dн 7.5 103 79 ДО-39 / 4

10 1,1Dн 11 104 86 ДО-39 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-4,0 КД-4,0 КЗ-4,0 ВГ-4,0 ВГ-280х280

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

4

0,9Dн 0.75 82 68 ДО-39 / 4

2 0,95Dн 1.1 84 69.3 ДО-39 / 4

3 1,0Dн 1.1 86 71.6 ДО-39 / 4

4 1,05Dн 1.5 87 71.6 ДО-39 / 4

5 1,1Dн 2.2 88 73.8 ДО-39 / 4

6

2

0,9Dн 5.5 101 92 ДО-39 / 4

7 0,95Dн 7.5 103 99 ДО-39 / 4

8 1,0Dн 11 105 116 ДО-40 / 4

9 1,05Dн 15 106 116 ДО-40 / 4

10 1,1Dн 15 107 153 ДО-40 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-4,5 КД-4,5 КЗ-4,5 ВГ-4,5 ВГ-315х315

ВР-80-70-4

ВР-80-70-4,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-80-70
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

6

0,9Dн 0.37 75 79.2 ДО-39 / 4

2 0,95Dн 0.55 76 80.1 ДО-39 / 4

3 1,0Dн 0.55 78 82.4 ДО-39 / 4

4 1,05Dн 0.75 80 83.2 ДО-39 / 4

5 1,1Dн 1.1 81 86.5 ДО-39 / 4

6

4

0,9Dн 1.1 86 82.9 ДО-39 / 4

7 0,95Dн 1.5 87 86 ДО-39 / 4

8 1,0Dн 2.2 89 91.9 ДО-39 / 4

9 1,05Dн 3 91 93.3 ДО-39 / 4

10 1,1Dн 3 92 96.4 ДО-39 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-5,0 КД-5,0 КЗ-5,0 ВГ-5,0 ВГ-350х350

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

6

0,9Dн 0.55 78 115.9 ДО-40 / 4

2 0,95Dн 0.75 80 118.6 ДО-40 / 4

3 1,0Dн 1.1 81 122.3 ДО-40 / 4

4 1,05Dн 1.5 83 122.3 ДО-40 / 4

5 1,1Dн 1.5 84 124 ДО-40 / 4

6

4

0,9Dн 2.2 89 125.4 ДО-40 / 4
7 0,95Dн 3 91 128.5 ДО-40 / 4
8 1,0Dн 3 92 128.5 ДО-40 / 4
9 1,05Dн 4 94 136.7 ДО-40 / 4

10 1,1Dн 5.5 95 145.5 ДО-40 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-5,6 КД-5,6 КЗ-5,6 ВГ-5,6 ВГ-390х390

ВР-80-70-5

ВР-80-70-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

6

0,9Dн 1.1 82 153 ДО-40 / 4
2 0,95Dн 1.5 83 155.5 ДО-40 / 4
3 1,0Dн 2.2 85 158.8 ДО-40 / 4
4 1,05Dн 2.2 87 169.3 ДО-40 / 4
5 1,1Dн 3 88 177.1 ДО-41 / 4
6

4

0,9Dн 4 93 168.2 ДО-41 / 4
7 0,95Dн 5.5 94 179 ДО-41 / 4
8 1,0Dн 7.5 96 180.3 ДО-41 / 4
9 1,05Dн 11 98 195.7 ДО-41 / 4
10 1,1Dн 11 99 205.7 ДО-41 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-6,3 КД-6,3 КЗ-6,3 ВГ-6,3 ВГ-440х440

ВР-80-70-6,3

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

8

0,9Dн 1.5 83 273 ДО-42 / 4

2 0,95Dн 2.2 85 287 ДО-42 / 4

3 1,0Dн 2.2 86 287 ДО-42 / 4

4 1,05Dн 3 88 293.7 ДО-42 / 4

5 1,1Dн 4 89 313.5 ДО-42 / 4

6

6

0,9Dн 3 83 278.4 ДО-42 / 4

7 0,95Dн 4 85 283.8 ДО-42 / 4

8 1,0Dн 5.5 86 297.3 ДО-42 / 4

9 1,05Dн 7.5 88 298.8 ДО-42 / 4

10 1,1Dн 11 89 338 ДО-42 / 4

11

4

0,9Dн 15 89 307 ДО-42 / 4

12 0,95Dн 18.5 91 342.1 ДО-42 / 4

13 1,0Dн 22 92 349 ДО-42 / 4

14 1,05Dн 30 94 396 ДО-42 / 4

15 1,1Dн 37 95 396 ДО-42 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-8,0 КД-8,0 КЗ-8,0 ВГ-8,0 ВГ-560х560

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

8

0,9Dн 3 87 343.7 ДО-42 / 4

2 0,95Dн 4 88 363.5 ДО-42 / 4

3 1,0Dн 4 90 363.5 ДО-42 / 4

4 1,05Dн 5.5 92 377 ДО-42 / 4

5 1,1Dн 7.5 93 388 ДО-42 / 4

6

6

0,9Dн 7.5 93 347.3 ДО-42 / 4

7 0,95Dн 11 94 348.8 ДО-42 / 4

8 1,0Dн 11 96 388 ДО-42 / 4

9 1,05Dн 15 96 388 ДО-42 / 4

10 1,1Dн 18.5 99 409 ДО-42 / 4

11

4

0,9Dн 22 104 423 ДО-42 / 4

12 0,95Dн 30 105 446 ДО-42 / 4

13 1,0Dн 37 107 497 ДО-43 / 4

14 1,05Dн 45 108 527 ДО-43 / 4
15 1,1Dн 55 110 635 ДО-43 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-9,0 КД-9,0 КЗ-9,0 ВГ-9,0 ВГ-630х630

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг

Тип ВИ/
количе-

ство
1

6

0,9Dн 2.2 85 209.5 ДО-41 / 4
2 0,95Dн 3 87 220 ДО-41 / 4
3 1,0Dн 3 89 226.4 ДО-41 / 4
4 1,05Dн 4 90 231.8 ДО-41 / 4
5 1,1Dн 5.5 92 231.8 ДО-41 / 4
6

4

0,9Dн 7.5 96 245 ДО-41 / 4
7 0,95Dн 11 98 255 ДО-41 / 4
8 1,0Dн 11 100 255 ДО-41 / 4
9 1,05Dн 15 101 290 ДО-42 / 4
10 1,1Dн 18.5 103 297 ДО-42 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-7,1 КД-7,1 КЗ-7,1 ВГ-7,1 ВГ-500х500

ВР-80-70-8

ВР-80-70-7,1

ВР-80-70-9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-80-70
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

8

0,9Dн 5.5 90 413.5 ДО-42 / 4

2 0,95Dн 7.5 92 427 ДО-42 / 4

3 1,0Dн 7.5 93 438 ДО-42 / 4

4 1,05Dн 11 95 465 ДО-42 / 4

5 1,1Dн 15 96 465 ДО-42 / 4

6

6

0,9Dн 11 96 438 ДО-42 / 4

7 0,95Dн 15 97 459 ДО-42 / 4

8 1,0Dн 18.5 99 477 ДО-42 / 4

9 1,05Dн 30 101 515 ДО-42 / 6

10 1,1Dн 30 102 550 ДО-42 / 6

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-10,0 КД-10,0 КЗ-10,0 ВГ-10,0 ВГ-700х700

ВР-80-70-10

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

8

0,9Dн 11 93 526 ДО-42 / 6

2 0,95Dн 11 95 553 ДО-42 / 6

3 1,0Dн 15 97 587 ДО-42 / 6

4 1,05Dн 18.5 98 613 ДО-42 / 6

5 1,1Dн 22 100 628 ДО-42 / 6

6

6

0,9Dн 22 99 565 ДО-42 / 6

7 0,95Dн 30 101 638 ДО-42 / 6

8 1,0Dн 37 103 638 ДО-42 / 6

9 1,05Dн 45 104 723 ДО-42 / 6

10 1,1Dн 55 106 913 ДО-43 / 6

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-11,2 КД-11,2 КЗ-11,2 ВГ-11,2 ВГ-790х790

ВР-80-70-11,2

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние

Nном,
кВт
ДУВ

Lw выход, 
дБА Масса, кг Тип ВИ/

количество

1

8

0,9Dн 15 97 674 ДО-42 / 6

2 0,95Dн 18.5 98 700 ДО-42 / 6

3 1,0Dн 30 100 716 ДО-42 / 6

4 1,05Dн 30 102 827 ДО-43 / 6

5 1,1Dн 37 103 920 ДО-43 / 6

6

6

0,9Dн 37 103 810 ДО-43 / 6

7 0,95Dн 45 104 912 ДО-43 / 6

8 1,0Dн 55 106 1000 ДО-43 / 6

Зонт защитный Кожух ЭД Козырек Вставка гибкая
Зонт-ВР(-Ф)-12,5 КД-12,5 КЗ-12,5 ВГ-12,5 ВГ-875х875

ВР-80-70-12,5

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Зонт защитный (Зонт-ВР)
Зонт защитный факельный (Зонт-ВР-Ф)
Сетка защитная (СЗ)
Кожух защитный электродвигателя (КД)

Вставка гибкая для кв. воздуховодов (ВГ)
Вставка гибкая для кв. воздуховодов (ВГ)
Контрольно-пусковой шкаф (ЩУВ)
Виброизоляторы (ДО)

Клапан обратный (КЛПг) 
Козырек защитный (КЗ)
Фланец ответный (ФОТ и ФОН)

ВР-280-46 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ  
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Вентиляторы радиальные центробежные среднего давления ВР-280-46 применяются в 
стационарных системах приточной противодымной и общеобменной вентиляции зданий и 
сооружений различного назначения с возможностью эксплуатации в различных климатических 
условиях. 

Радиальные вентиляторы серии ВР-280-46 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных 
масс и газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов. 
Перемещаемые вентилятором воздушные массы могут состоять содержать допустимую 
концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать 
температуры не более +80 град.С.

Корпус вентилятора ВР-280-46 может быть повернут относительно станины на угол кратный 45о 
(необходимо указать при заказе вентилятора). При монтаже вентилятора используется ряд 
комплектующих, которые заказываются отдельно в зависимости от конкретной потребности. 

Вентилятор состоит из:
 • спирального корпуса;
 • стойки;
 • рабочего колеса (32 вперед загнутых 

листовых лопаток);
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • взрывозащищённое;
 • коррозионностойкое;
 • кислотостойкое.

Аналоги:
ВРАВ, ВАРВ, VR 280-46, 
ВЦ14-46, ВР 300-45 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВР-280-46 - 5 - ВзК1 - 6 (3 /1500) Пр90 - У1 

Тип вентилятора
радиального 

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Вариант исполнения
(Вз - взрывозащищенное)

Материал

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Вариант
климатического
исполнения

Направление вращения 
(Пр – правое, Лев – левое)

Угол разворота
корпуса, град

Параметры
электродвигателя

ВР-280-46
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

h I LMAX A D D1 d d1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C C1 C2 N n n1 n2
ВР-280-46-2,0 256 112 500 130 200 220 7 7 140 140 100 100 160 160 100 100 69 210 250 6 8 1 1

ВР-280-46-2,25 288 126 563 146 225 245 7 7 158 158 100 100 178 178 100 100 77 240 280 6 8 1 1

ВР-280-46-2,5 320 187 625 162 250 270 7 7 175 175 100 100 205 205 100 100 86 260 315 8 8 1 1

ВР-280-46-2,8 360 198 625 182 280 310 7 7 196 196 100 100 225 225 100 100 96 260 350 8 8 1 1

ВР-280-46-3,15 410 210 625 205 315 345 7 7 221 221 200 200 255 255 100 100 148 260 400 8 12 2 2

ВР-280-46-3,55 455 225 750 231 355 385 7 7 249 249 200 200 280 280 100 100 155 340 400 8 12 2 2

ВР-280-46-4,0 520 240 820 260 400 440 7 7 280 280 200 200 310 310 100 100 165 350 410 8 12 2 2

ВР-280-46-4,5 576 257 950 292 450 490 7 7 315 315 200 200 345 345 100 100 190 380 430 8 12 2 2

ВР-280-46-5,0 650 275 1025 324 500 540 7 7 350 350 300 300 380 380 100 100 211 410 460 12 16 3 3

ВР-280-46-5,6 690 296 1150 364 560 600 7 7 392 392 300 300 425 425 100 100 230 460 510 12 16 3 3

ВР-280-46-6,3 720 310 1250 410 630 670 7 7 441 441 400 400 470 470 100 100 247 520 660 12 16 4 4

ВР-280-46-7,1 800 350 1350 461 710 750 7 7 497 497 400 400 530 530 100 100 280 590 810 16 16 4 4

ВР-280-46-8,0 905 380 1500 520 800 840 10 11 560 560 600 600 600 600 150 150 316 660 1050 16 16 4 4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора на несущую конструкцию, предлагается устанавливать вентиляторы 
на виброизоляторы (необходимое количество виброизоляторов см. табл. ниже). 

Тип
вентилятора

Размеры, мм

Пр0; Лев0 Пр45; Лев45 Пр90; Лев90 Пр135; Лев135 Пр270; Лев270 Пр315; Лев315

B b H B b H B b H B b H B b H B b H
ВР-280-46-2,0 168 385 389 155 360 504 193 325 474 180 428 461 193 325 424 180 428 411

ВР-280-46-2,25 185 426 435 171 398 562 213 360 529 199 473 515 213 360 473 199 473 459

ВР-280-46-2,5 466 202 480 435 187 621 234 394 585 218 518 569 234 394 522 218 518 507

ВР-280-46-2,8 515 223 536 480 205 693 258 435 653 240 573 635 258 435 583 240 573 565

ВР-280-46-3,15 572 247 607 533 227 780 286 484 736 267 636 716 286 484 657 267 636 637

ВР-280-46-3,55 637 274 675 593 252 867 319 539 818 297 709 796 319 539 730 297 709 707

ВР-280-46-4,0 710 305 765 660 280 980 355 600 925 330 790 900 355 600 825 330 790 800

ВР-280-46-4,5 792 340 850 735 312 1089 394 669 1028 368 880 1000 394 669 916 368 880 888

ВР-280-46-5,0 873 374 952 810 343 1216 437 738 1149 405 971 1118 437 738 1024 405 971 993

ВР-280-46-5,6 970 415 1025 900 380 1320 485 820 1245 450 1080 1210 485 820 1105 450 1080 1070

ВР-280-46-6,3 1084 463 1095 1005 424 1424 542 917 1341 503 1206 1302 542 917 1184 503 1206 1144

ВР-280-46-7,1 1214 518 1220 1125 474 1588 607 1027 1496 563 1350 1452 607 1027 1319 563 1350 1274

ВР-280-46-8,0 1360 580 1375 1260 530 1789 680 1150 1685 630 1514 1635 680 1150 1485 630 1514 1435

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 -15 -15 -11 -9 -2 -16 -19 -26

4 -7 -7 -6 -5 -4 -9 -11 -13

6 -9 -9 -7 -1 -14 -17 -24 -27

8 -9 -9 -7 -1 -14 -17 -24 -27

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СВОДНЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 4
00 0,18 76 19.3 ДО-38 / 4

01 0,25 76 23.7 ДО-38 / 4

2 2

00 1,1 93 26.3 ДО-38 / 4

01 1,5 93 30.1 ДО-38 / 4

02 2,2 93 34.2 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-2,0 КД-2,0 ВГТ-200  |  ВГ-140х140 КЗ-2,0

ВР-280-46-2,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-280-46
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 4

00 0,25 80 25.3 ДО-38 / 4

01 0,37 80 25.8 ДО-38 / 4

02 0,55 80 25.9 ДО-38 / 4

2 2

00 2,2 97 36 ДО-38 / 4

01 3 97 40.1 ДО-38 / 4

02 4 97 49.2 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-2,25 КД-2,25 ВГ-225  |  ВГ-160х160 КЗ-2,25

ВР-280-46-2,5

ВР-280-46-2,25

ВР-280-46-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 6

00 0,25 79 36.6 ДО-38 / 4

01 0,37 79 38.2 ДО-38 / 4

02 0,55 79 39.2 ДО-38 / 4

2 4

00 0,75 88 37 ДО-38 / 4

01 1,1 88 41.1 ДО-38 / 4

02 1,5 88 43.8 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-2,8 КД-2,8 ВГ-280  |  ВГ-200х200 КЗ-2,8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 4

00 0,37 83 31.1 ДО-38 / 4

01 0,55 83 31.3 ДО-38 / 4

02 0,75 83 33.4 ДО-38 / 4

2 2

00 3 100 42 ДО-38 / 4

01 4 100 51 ДО-38 / 4

02 5,5 100 53 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-2,5 КД-2,5 ВГ-250  |  ВГ-175х175 КЗ-2,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ



            +7 (495) 143-0363                   +7 (495) 786-3465                   inesys.pro                   info@inesys.ru 313

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 6

00 0,75 87 52.3 ДО-38 / 4

01 1,1 87 56.1 ДО-38 / 4

02 1,5 87 61.1 ДО-38 / 4

2 4

00 3 96 80.3 ДО-39 / 4

01 4 96 83 ДО-39 / 4

02 5,5 96 113.5 ДО-39 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-3,55 КД-3,55 ВГ-355  |  ВГ-250х250 КЗ-3,55

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 6

00 0,37 83 41.7 ДО-38 / 4

01 0,55 83 42.6 ДО-38 / 4

02 0,75 83 46 ДО-38 / 4

2 4

00 1,5 92 47 ДО-38 / 4

01 2,2 92 51 ДО-38 / 4

02 3 92 52 ДО-38 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-3,15 КД-3.15 ВГ-315  |  ВГ-220х220 КЗ-3,15

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 6

00 1,5 87 71 ДО-39 / 4

01 2,2 87 78.8 ДО-39 / 4

02 3 87 93.8 ДО-39 / 4

2 4

00 4 96 95.5 ДО-39 / 4

01 5,5 96 126 ДО-40 / 4

02 7,5 96 133 ДО-40 / 4

03 11 96 143 ДО-40 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-4,0 КД-4,0 ВГ-400  |  ВГ-280х280 КЗ-4,0

ВР-280-46-3,15

ВР-280-46-4,0

ВР-280-46-3,55

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-280-46
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Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 6

00 2,2 91 104 ДО-39 / 4

01 3 91 119 ДО-40 / 4

02 4 91 124 ДО-40 / 4

03 5,5 91 143 ДО-40 / 4

2 4

00 7,5 103 140.5 ДО-40 / 4

01 11 103 151 ДО-40 / 4

02 15 103 202 ДО-41 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-4,5 КД-4,5 ВГ-450  |  ВГ-315х3,15 КЗ-4,5

ВР-280-46-4,5

ВР-280-46-5,0

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 8

00 2,2 86 141 ДО-40 / 4

01 3 86 146 ДО-40 / 4

02 4 86 157.5 ДО-40 / 4

2 6

00 4 94 141 ДО-40 / 4

01 5,5 94 160 ДО-40 / 4

02 7,5 94 176 ДО-41 / 4

3 4

00 15 106 218 ДО-41 / 4

01 18,5 106 243 ДО-41 / 4

02 22 106 268 ДО-41 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-5,0 КД-5,0 ВГ-500  |  ВГ-350х350 КЗ-5,0

ВР-280-46-5,6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 8

00 4 89 172 ДО-41 / 4

01 5,5 89 186 ДО-41 / 4

02 7,5 89 226 ДО-41 / 4

2 6

00 7,5 99 189 ДО-41 / 4

01 11 99 243 ДО-41 / 4

02 15 99 263 ДО-41 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР-5,6 КД-5,6 ВГ-560  |  ВГ-390х390 КЗ-5,6

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-5,6 КД-5,6 ВГ-560  |  ВГ-390х390 КЗ-5,6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВР-280-46-6,3

ВР-280-46-7,1

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 8

00 11 99 347 ДО-42 / 4

01 15 99 382 ДО-42 / 4

02 18,5 99 423 ДО-42 / 4

03 22 99 438 ДО-42 / 4

2 6

00 22 106 401 ДО-42 / 4

01 30 106 436 ДО-42 / 4

02 37 106 508 ДО-43 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-7,1 КД-7,1 ВГ-710  |  ВГ-500х500 КЗ-7,1

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 8

00 5,5 93 214 ДО-41 / 4

01 7,5 93 256 ДО-41 / 4

02 11 93 281 ДО-42 / 4

2 6

00 15 103 293 ДО-42 / 4

01 18,5 103 388 ДО-42 / 4

02 22 103 403 ДО-42 / 4

03 30 103 460 ДО-42 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-6,3 КД-6,3 ВГ-630  |  ВГ-440х440 КЗ-6,3

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг Тип ВИ/

количество

1 8

00 15 103 418 ДО-42 / 4

01 18,5 103 473 ДО-42 / 4

02 22 103 489 ДО-43 / 4

03 30 103 558 ДО-43 / 4

04 37 103 618 ДО-43 / 4

2 6
00 37 110 562 ДО-43 / 4

01 45 110 664 ДО-43 / 4

Зонт защитный Кожух ЭД Вставка гибкая Козырек
Зонт-ВР(-Ф)-8,0 КД-8,0 ВГ-800  |  ВГ-560х560 КЗ-8,0

ВР-280-46-8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВР-280-46
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УВОП ВЕНТИЛЯТОРЫ  
ОСЕВЫЕ

Установки вентиляционная осевая подпора УВОП применяются в стационарных системах 
приточной, вытяжной, противодымной и общеобменной вентиляции зданий и сооружений прочего 
назначения с возможностью эксплуатации в различных климатических условиях. Основная задача 
данного типа вентиляторов в случае возникновения задымления здания - надежное обеспечение 
притока извне чистых воздушных масс для сохранения жизни людей и обеспечения нормальной 
работы спасателей и служб быстрого реагирования.

Двигатель установки подпора размещен внутри потока, рабочее колесо оснащено лопатками из 
армированного полиамида. Дополнительно установки подпора УВОП могут оснащаться входным 
конфузором, необходимым для выравнивания входящего воздушного потока и снижения входного 
сопротивления, а также выходным диффузором для уменьшения потерь давления в магистрали. 
Монтаж вентилятора подпора воздуха можно производить в любом положении (горизонтальном, 
вертикальном либо наклонном). 

Установки вентиляционные УВОП рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов. Перемещаемые 
воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей 
не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищённое

Аналоги:
ВОИН-501

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)
Кожух защитный (КЗ)

Сетка защитная (СЗ)
Фланец ответный (ФОТ)

Клапан обратный (КЛПг/в)
Конфузор входной (КВ)

Диффузор выходной (ДВ)

УВОП - КД - А  - 5  - К1 - 6 - 02 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Конструкция
01 - без монтажных опор
02 - на монтажных опорах 

Комплектация
К - входной конфузор

Д - выходной диффузор

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
Вз - взрывозащищенное 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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На графиках аэродинамических характеристик приведены динамические давления для двух конфигураций вентилятора: Pdv – динамическое 
давление без присоединенного диффузора; Pdv2 – динамическое давление с присоединенным диффузором.

Масса и габариты указаны для вентблока без коллектора, диффузора и опор, массогабаритные параметры которых приведены в разделе 
Комплектующие.

На графиках аэродинамических характеристик не учитываются потери давления на присоединенном диффузоре, т.к. они приводят к 
незначительному снижению производительности (например, на номинальном режиме не более чем на 1 %).

Тип
вентилятора

Размеры, мм
n n1

D D1 D2 D3 D4 D5 d1 A A1 B* L* L1 L2 L3* H H1 h
УВОП-5 500 540 560 700 630 600 16 450 548 345 400 300 440 1140 730 690 390 12 12

УВОП-6,3 630 670 700 870 780 750 18 550 647 420 475 320 500 1295 900 845 475 12 16

УВОП-8 800 840 870 1080 980 950 18 700 797 545 600 360 600 1560 1115 1037 582 16 16

УВОП-10 1000 1050 1080 1350 1220 1170 18 900 997 595 650 410 700 1760 1385 1282 722 16 20

УВОП-12,5 1250 1300 1350 1700 1500 1450 22 1100 1197 770 825 460 780 2065 1736 1593 898 20 20

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения  L, L3 и B

УВОП
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УВОП-5-2

УВОП-6,3-2

УВОП-8-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2830 1.1 24 325
2 Б 2840 1.5 29 350
3 В 2840 2.2 31 350
4 Г 2850 3 36 400
5 Д 2850 4 41 400

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2890 5.5 60 450
2 Б 2890 5.5 60 450
3 В 2890 5.5 60 450
4 Г 2890 7.5 67 450
5 Д 2950 11 85 475

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 1440 4 79 500
2 Б 1440 5.5 88 500
3 В 1440 5.5 88 500
4 Г 1440 7.5 104 525
5 Д 1440 7.5 104 525
6 Е 1460 11 107 525
7 Ж 1460 11 107 525

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 93 89 88 86 83 80 77 91

4 88 95 91 90 88 85 82 79 93

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 97 102 94 91 88 85 101

2 93 94 102 95 93 90 87 84 99

3 93 100 96 95 93 90 87 84 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 97 98 106 99 97 94 91 88 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 89 97 90 88 85 82 79 93

2 89 90 98 91 89 86 83 80 94

3 90 91 99 92 90 87 84 81 96

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 92 93 101 94 92 89 86 83 97

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 92 93 95 100 92 89 86 83 99

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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УВОП-8-2*

УВОП-10-6

УВОП-10-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2950 11 107 525
2 Б 2950 15 149 575
3 В 2950 18.5 154 575
4 Г 2950 22 178 600

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

А 910 0.75 82 500
2 Б 920 1.5 88 500
3 В 920 2.2 101 525
4 Г 920 2.2 101 525
5 Д 940 3 109 550

Е 940 4 116 550

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 1410 3 93 525
2 Б 1440 4 102 525
3 В 1440 5.5 112 550
4 Г 1440 7.5 131 575
5 Д 1460 11 132 575
6 Е 1460 15 184 625

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 98 99 101 106 98 95 92 89 105

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 80 87 83 82 80 77 74 71 85

3 81 88 84 83 81 78 75 72 86

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 92 88 87 85 82 79 76 90

6 86 93 89 88 86 83 80 77 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 93

3 90 97 93 92 90 87 84 81 95

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 96 97 105 98 96 93 90 87 102

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной 
эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

УВОП
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УВОП-12,5-6

УВОП-12,5-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

6

А 940 5.5 168 650
2 Б 960 7.5 169 650
3 В 960 11 217 675
4 Г 960 15 238 675

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 1460 15 218 675
2 Б 1470 22 256 725
3 В 1470 30 279 725
4 Г 1470 45 375 825

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -15 -9 -3 -4 -2 -4 -8 -14

4 -9 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22

6 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22 -28

8 -5 -2 -1 -4 -8 -14 -22 -28

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОИН-200 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Вентиляторы осевые ВОИН-200 предназначены для использования в стационарных системах 
приточной и вытяжной общеобменной вентиляции промышленных и складских зданий. 
Вентиляторы в основном размещаются за пределами постоянного нахождения сотрудников и 
обслуживающего персонала. Также вентиляторы ВОИН-200 могут использоваться в противодымных 
системах подпора воздуха для вытеснения продуктов горения из обслуживаемого помещения и 
создания нормальных условий при эвакуации спасательных служб. 

Двигатель вентилятора ВОИН-200 размещен внутри воздушного потока. Непосредственно на вал 
двигателя установлено рабочее колесо с закрепленными на него стальными листовыми лопатками. 

Вентиляторы подпора ВОИН-200 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям, а также волокнистых материалов. Перемещаемые воздушные массы могут 
содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 
г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C. 

Монтаж вентилятора производится в проемы возможен в любом положении (горизонтальном, 
вертикальном либо наклонном) непосредственно к воздуховодам сети. Под заказ возможно 
изготовление вентилятора для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата. При 
использованиях в системах подпора ВОИН-200 должен быть установлен в проем приточной 
системы вентиляции с гарантией притока воздушных масс для создания необходимого давления. 

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
ВИОС-300, ВО-12-300, 
ВО-12-303, ОСА-201, 
ВО-06-300, ВО-14-320, 
АСО-201

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВОИН-200 - 5  - Л4  - К1 - 6 - КД02 - (3 /1500)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Количество лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
К - входной конфузор
Д - выходной диффузор
01 - без монтажных опор
02 - на монтажных опорах 

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)
Кожух защитный (КЗ)

Сетка защитная (СЗ)
Фланец ответный (ФОТ)

Клапан обратный (КЛПг/в)
Конфузор входной (КВ)

Диффузор выходной (ДВ)
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Тип крепления - 01 (на фланце) Тип крепления - 02 (на раме)

Тип
вентилятора

Размеры, мм
n

A A1 B B1 D D1 D2 H L L max b d1 h
ВОИН-200-4 360 458 194 240 400 440 460 502 250 389 28 16 250 8

ВОИН-200-4.5 405 503 204 250 450 490 520 557 260 395 28 16 280 8

ВОИН-200-5 450 548 214 260 500 540 560 622 270 336 28 16 320 12

ВОИН-200-5,6 505 602 246 290 560 600 630 713 300 410 27 16 355 12

ВОИН-200-6,3 550 647 276 320 630 670 700 793 330 432 27 18 400 12

ВОИН-200-7,1 640 737 321 365 710 750 780 883 375 510 27 18 450 16

ВОИН-200-8 700 797 356 400 800 840 870 973 410 479 27 18 495 16

ВОИН-200-9 790 887 396 440 900 950 980 1078 450 614 27 18 550 16

ВОИН-200-10 900 997 431 475 1000 1050 1080 1198 485 680 27 18 595 16

ВОИН-200-11,2 980 1077 506 550 1120 1170 1220 1333 560 682 27 22 670 20

ВОИН-200-12,5 1100 1197 576 620 1250 1300 1350 1478 630 829 27 22 750 20

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-200-4

ВОИН-200-4,5

ВОИН-200-5,0

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
4

3 1400 0,12 15

2 4 1400 0,12 15
3 5 1400 0,12 15
4

2
3 2800 0,75 20

5 4 2800 1,10 22
6 5 2800 1,10 22

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
4

3 1400 0,18 17

2 4 1400 0,18 17
3 5 1400 0,25 21
4

2
3 2800 1,10 24

5 4 2800 1,50 32
6 5 2800 1,50 32

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 920 0,18 23

2 4 920 0,18 23
3 5 920 0,18 23
4

4
3 1400 0,25 22

5 4 1400 0,37 23
6 5 1400 0,37 23

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 64 70 69 71 69 65 59 51 73

2 67 73 72 74 72 68 62 54 76

3 68 74 73 75 73 69 63 55 77

4 73 79 85 84 86 84 80 74 88

5 76 82 88 87 89 87 83 77 91

6 77 83 89 88 90 88 84 78 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 68 74 73 75 73 69 63 55 77

2 71 77 76 78 76 72 66 58 80

3 72 78 77 79 77 73 67 59 81

4 77 83 89 88 90 88 84 78 92

5 80 86 92 91 93 91 87 81 95

6 81 87 93 92 94 92 88 82 96

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 68 67 69 67 63 57 49 45 71

2 71 70 72 70 66 60 52 48 74

3 72 71 73 71 67 61 53 49 75

4 71 77 76 78 76 72 66 58 80

5 74 80 79 81 79 75 69 61 83

6 75 81 80 82 80 76 70 62 84

ВОИН-200
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ВОИН-200-5,6

ВОИН-200-6,3

ВОИН-200-7,1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 920 0.18 23

2 4 920 0.18 24
3 5 920 0.18 24
4

4
3 1410 0.55 33

5 4 1410 0.55 34
6 5 1410 0.75 36

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 920 0,25 38
2 4 920 0,37 40
3 5 920 0,37 40
4

4
3 1410 0,75 40

5 4 1410 1,10 45
6 5 1410 1,10 45

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 920 0,37 47
2 4 920 0,55 47
3 5 920 0,55 48
4

4
3 1420 1,50 55

5 4 1420 2,20 54
6 5 1420 2,20 55

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 71 70 72 70 66 60 52 48 74

2 74 73 75 73 69 63 55 51 77

3 75 74 76 74 70 64 56 52 78

4 74 80 79 81 79 75 69 61 83

5 77 83 82 84 82 78 72 64 86

6 78 84 83 85 83 79 73 65 87

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 75 74 76 74 70 64 56 52 78

2 78 77 79 77 73 67 59 55 81

3 79 78 80 78 74 68 60 56 82

4 78 84 83 85 83 79 73 65 87

5 81 87 86 88 86 82 76 68 90

6 82 88 87 89 87 83 77 69 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 78 77 79 77 73 67 59 55 81

2 81 80 82 80 76 70 62 58 84

3 82 81 83 81 77 71 63 59 85

4 81 87 86 88 86 82 76 68 90

5 84 90 89 91 89 85 79 71 93

6 85 91 90 92 90 86 80 72 94

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-200-8,0

ВОИН-200-9,0

ВОИН-200-10,0

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 930 0.75 61
2 4 930 1.1 65
3 5 930 1.1 66
4

4
3 1420 3 81

5 4 1420 3 81
6 5 1420 4 84

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 930 1,5 85
2 4 940 2,2 94
3 5 940 2,2 94
4

4
3 1420 4,0 97

5 4 1420 5,5 128
6 5 1450 7,5 138

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
6

3 940 2,2 111
2 4 940 3,0 127
3 5 940 3,0 128
4

4
3 1450 7,5 155

5 4 1450 11,0 164
6 5 1450 11,0 166

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 82 83 80 76 70 62 56 84

2 82 85 86 83 79 73 65 59 87

3 83 86 87 84 80 74 66 60 88

4 84 88 91 92 89 85 79 71 93

5 87 91 94 95 92 88 82 74 96

6 88 92 95 96 93 89 83 75 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 86 87 84 80 74 66 60 88

2 86 89 90 87 83 77 69 63 91

3 87 90 91 88 84 78 70 64 92

4 88 92 95 96 93 89 83 75 97

5 91 95 98 99 96 92 86 78 100

6 92 96 99 100 97 93 87 79 101

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 89 90 87 83 77 69 63 91

2 89 92 93 90 86 80 72 66 94

3 90 93 94 91 87 81 73 67 95

4 91 95 98 99 96 92 86 78 100

5 94 98 101 102 99 95 89 81 103

6 95 99 102 103 100 96 90 82 104

ВОИН-200
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ВОИН-200-11,2

ВОИН-200-12,5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
8

3 720 2,2 142
2 4 720 2,2 144
3 5 720 2,2 145
4

6
3 960 4,0 152

5 4 960 5,5 173
6 5 960 5,5 174

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Кол-во 
лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
8

3 730 3,0 173
2 4 730 4,0 193
3 5 730 4,0 195
4

6
3 960 7,5 204

5 4 960 11,0 259
6 5 960 11,0 261

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 86 87 84 80 74 66 60 88

2 86 89 90 87 83 77 69 63 91

3 87 90 91 88 84 78 70 64 92

4 89 92 93 90 86 80 72 66 94

5 92 95 96 93 89 83 75 69 97

6 93 96 97 94 90 84 76 70 98

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 89 90 87 83 77 69 63 91

2 89 92 93 90 86 80 72 66 94

3 90 93 94 91 87 81 73 67 95

4 93 96 97 94 90 84 76 70 98

5 96 99 100 97 93 87 79 73 101

6 97 100 101 98 94 88 80 74 102

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
4 -19 -11 0 -1 -5 -11 -19 -27

6 -19 -11 0 -1 -5 -11 -19 -27

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОИН-300 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ  
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Вентиляторы осевые индустриальные ВОИН-300 предназначены для использования в 
стационарных системах приточной и вытяжной общеобменной вентиляции промышленных и 
складских помещений. Обычно вентиляторы размещаются за пределами постоянного нахождения 
сотрудников и обслуживающего персонала. При использовании в противодымных системах 
подпора воздуха вентиляторы служат для вытеснения продуктов горения из обслуживаемого 
помещения и создания нормальных условий при эвакуации спасательных служб. 

Двигатель вентилятора ВОИН-300 размещен внутри воздушного потока. Непосредственно на 
вал двигателя установлено облегченное рабочее колесо с закрепленными на него стальными 
лопатками. 

Вентиляторы осевые ВОИН-300 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных веществ, а также волокнистых 
материалов. Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и 
прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м). 

Монтаж вентилятора производится в проемы и возможен в любом положении (горизонтальном, 
вертикальном либо наклонном) непосредственно к воздуховодам сети либо на фланце либо на 
раме. Под заказ возможно изготовление вентилятора для эксплуатации в условиях умеренно-
холодного климата. При использованиях в системах подпора ВОИН-300 должен быть установлен 
в проем приточной системы вентиляции с гарантией притока воздушных масс для создания 
необходимого давления.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
 • ОСА-300 (301), 
 • ВО-25-188, 
 • ВИОС-180.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВОИН-300 - 5  - 35гр  - К1 - 6 - КД02 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Угол поворота лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
К - входной конфузор
Д - выходной диффузор
01 - без монтажных опор
02 - на монтажных опорах 

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)
Кожух защитный (КЗ)

Сетка защитная (СЗ)
Фланец ответный (ФОТ)

Клапан обратный (КЛПг/в)
Конфузор входной (КВ)

Диффузор выходной (ДВ)

ВОИН-300
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
n

A A1 B B1 D D1 D2 H L L max b d1 h
ВОИН-300-5 450 548 214 260 500 540 560 622 270 392 28 16 320 12

ВОИН-300-5,6 505 602 246 290 560 600 630 713 300 415 27 16 355 12

ВОИН-300-6,3 550 647 276 320 630 670 700 793 330 480 27 18 400 12

ВОИН-300-7,1 640 737 321 365 710 750 780 883 375 508 27 18 450 16

ВОИН-300-8 700 797 356 400 800 840 870 973 410 559 27 18 495 16

ВОИН-300-9 790 887 396 440 900 950 980 1078 450 664 27 18 550 16

ВОИН-300-10 900 997 431 475 1000 1050 1080 1198 485 774 27 18 595 16

ВОИН-300-11,2 980 1077 506 550 1120 1170 1220 1333 560 784 27 22 670 20

ВОИН-300-12,5 1100 1197 576 620 1250 1300 1350 1478 630 872 27 22 750 20

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

Тип крепления - 01 (на фланце) Тип крепления - 02 (на раме)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-300-5

ВОИН-300-5,6

ВОИН-300-6,3

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1350 0,37 23
2 32,5 1350 0,37 23
3 35 1400 0,55 24
4 37,5 1400 0,55 24
5 40 1400 0,55 24

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1400 0,75 36
2 32,5 1400 0,75 36
3 35 1400 0,75 37
4 37,5 1400 1,10 41
5 40 1400 1,10 41

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1400 1,10 46
2 32,5 1420 1,50 48
3 35 1420 1,50 48
4 37,5 1420 1,50 48
5 40 1420 2,20 65

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 72 79 90 89 88 81 74 69 91

2 68 78 88 87 85 80 72 64 89

3 72 79 90 89 88 81 74 69 91

4 78 83 91 90 87 81 77 68 91

5 78 83 91 91 89 82 76 69 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 73 81 92 91 87 81 73 65 92

2 71 81 91 90 88 83 75 67 92

3 75 82 93 92 91 84 77 72 94

4 81 86 94 93 90 84 80 71 94

5 81 86 94 94 92 85 79 72 96

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 85 96 95 91 85 77 69 96

2 75 85 95 94 92 87 79 71 96

3 79 86 97 96 95 88 81 76 98

4 85 90 98 97 94 88 84 75 98

5 85 90 98 98 96 89 83 76 100

ВОИН-300
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ВОИН-300-7,1

ВОИН-300-8

ВОИН-300-9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1420 2,2 74
2 32,5 1420 2,2 74
3 35 1420 3,0 75
4 37,5 1420 3,0 75
5 40 1420 3,0 75

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1420 4,0 86
2 32,5 1420 4,0 86
3 35 1450 5,5 117
4 37,5 1450 5,5 117
5 40 1450 5,5 117

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1450 7,5 140
2 32,5 1450 7,5 140
3 35 1450 11,0 149
4 37,5 1450 11,0 149
5 40 1450 11,0 149

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 88 99 98 94 88 80 72 99

2 82 92 102 101 99 94 86 78 103

3 82 89 100 99 98 91 84 79 101

4 88 93 101 100 97 91 87 78 101

5 88 93 101 101 99 92 86 79 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 92 103 102 98 92 84 76 103

2 82 92 102 101 99 94 86 78 103

3 86 93 104 103 102 95 88 83 105

4 92 97 105 104 101 95 91 82 105

5 92 97 105 105 103 96 90 83 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 96 107 106 102 96 88 80 107

2 86 96 106 105 103 98 90 82 107

3 90 97 108 107 106 99 92 87 109

4 96 101 109 108 105 99 95 86 109

5 96 101 109 109 107 100 94 87 111

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-300-10

ВОИН-300-11,2

ВОИН-300-12,5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

30 1450 11,0 169
2 32,5 1460 15,0 212
3 35 1460 15,0 212
4 37,5 1460 15,0 212
5 40 1460 18,5 238

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

30 950 5,5 178
2 32,5 950 7,5 189
3 35 950 7,5 189
4 37,5 950 7,5 189
5 40 950 11,0 244

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

30 950 11,0 266
2 32,5 950 11,0 266
3 35 960 15,0 286
4 37,5 960 15,0 286
5 40 960 15,0 286

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 91 99 110 109 105 99 91 83 110

2 89 99 109 108 106 101 93 85 110

3 93 100 111 110 109 102 95 90 112

4 99 104 112 111 108 102 98 89 112

5 99 104 112 112 110 103 97 90 114

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 93 104 103 99 93 85 77 104

2 83 93 103 102 100 95 87 79 104

3 87 94 105 104 103 96 89 84 106

4 93 98 106 105 102 96 92 83 106

5 93 98 106 106 104 97 91 84 108

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 89 97 108 107 103 97 89 81 108

2 87 97 107 106 104 99 91 83 108

3 91 98 109 108 107 100 93 88 110

4 97 102 110 109 106 100 96 87 110

5 97 102 110 110 108 101 95 88 112

ВОИН-300
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Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -28 -18 -10 -6 -5 -9 -9 -14

4 -11 -9 -5 -4 -8 -8 -13 -13

6 -10 -6 -5 -9 -9 -14 -14 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОИН-400 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Вентиляторы осевые индустриальные ВОИН-400 высокого давления предназначены для 
использования в стационарных приточных и вытяжных системах общеобменной вентиляции 
и оснащены рабочими колесами с листовыми лопатками имеющими регулируемый угол 
поворота. Вентиляторы данного типа нашли широкое применение в противодымных системах 
подпора воздуха для вытеснения продуктов горения из обслуживаемого помещения и создания 
нормальных условий при работе служб быстрого реагирования и спасателей. 

Двигатель вентилятора осевого ВОИН-400 размещен внутри воздушного потока и имеет рабочее 
колесо с закрепленными на него 16 листовыми лопатками из стали. Для снижения потерь 
давления на напорных участках вентилятор может быть укомплектован спрямляющим аппаратом, 
обтекателем двигателя и установленным внутри корпуса диффузором.

Вентиляторы осевые ВОИН-400 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных веществ, а также волокнистых 
материалов. Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и 
прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м). 

Монтаж вентилятора производится возможен в любом положении (горизонтальном, вертикальном 
либо наклонном) непосредственно к воздуховодам сети либо на фланце либо на раме. Вентилятор 
должен быть установлен вне обслуживаемых помещений.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
ВО-30-160, ВИОС-160, 
ВО-13-284, ВО-16-310, 
АСО-510

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВОИН-400 - 5  - 35гр  - К1 - 6 - КД02 - (3 /1000) - У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Угол поворота лопаток
рабочего колеса

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
КД02 - на фланце с СА
КД04 - на раме с СА

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)
Кожух защитный (КЗ)

Сетка защитная (СЗ)
Фланец ответный (ФОТ)

Клапан обратный (КЛПг/в)
Конфузор входной (КВ)

Диффузор выходной (ДВ)
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Тип
вентилятора

Размеры, мм
n n1

A A1 B B1 D D1 D2 H L b d1 h
ВОИН-400-4 360 458 364 408 400 440 460 502 420 28 16 250 8 4

ВОИН-400-4.5 405 503 416 460 450 490 520 557 472 28 16 280 8 4

ВОИН-400-5 450 548 469 513 500 540 560 622 525 28 16 320 12 4

ВОИН-400-5,6 505 602 534 578 560 600 630 713 588 27 16 355 12 4

ВОИН-400-6,3 550 647 608 652 630 670 700 793 662 27 18 400 12 4

ВОИН-400-7,1 640 737 691 735 710 750 780 883 745 27 18 450 16 4

ВОИН-400-8 700 797 786 830 800 840 870 973 840 27 18 495 16 4

ВОИН-400-9 790 887 891 935 900 950 980 1078 945 27 18 550 16 4

ВОИН-400-10 900 997 996 1040 1000 1050 1080 1198 1050 27 18 595 16 6

ВОИН-400-11,2 980 1077 1122 1166 1120 1170 1220 1333 1176 27 22 670 20 6

ВОИН-400-12,5 1100 1197 1258 1302 1250 1300 1350 1478 1312 27 22 750 20 6

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

Тип крепления - 01 (на фланце) Тип крепления - 02 (на раме)

ВОИН-400
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ВОИН-400-4-4

ВОИН-400-4-2

ВОИН-400-4,5-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1300 0,12 35
2 26 1350 0,18 36
3 38 1350 0,25 38
4 46 1350 0,37 39

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1300 0,18 52
2 26 1350 0,37 55
3 38 1400 0,55 56
4 46 1400 0,75 57

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
2

18 2800 1,1 47
2 26 2820 1,5 55
3 38 2820 2,2 58

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 53 61 65 66 62 62 57 57 71

2 64 66 70 71 67 67 62 62 75

3 67 69 73 74 70 70 65 65 77

4 69 71 75 76 72 72 67 67 79

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 56 64 68 69 65 65 60 60 74

2 67 69 73 74 70 70 65 65 78

3 70 72 76 77 73 73 68 68 80

4 72 74 78 79 75 75 70 70 82

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 58 68 76 80 81 77 77 72 86

2 54 64 66 70 71 67 67 62 75

3 57 67 69 73 74 70 70 65 77
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ВОИН-400-4,5-2

ВОИН-400-5-4

ВОИН-400-5-2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
2

18 2820 2,2 64
2 26 2820 3,0 66

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
4

18 2820 3,0 78
2 26 2820 4,0 92
3 38 2890 7,5 105

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1350 0,37 55
2 26 1400 0,55 59
3 38 1400 0,75 64
4 46 1400 1,10 72

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 61 71 79 83 84 80 80 75 89

2 72 82 84 88 89 85 85 80 93

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 64 74 82 86 87 83 83 78 92

2 75 85 87 91 92 88 88 83 96

3 78 88 90 94 95 91 91 86 99

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 59 67 71 72 68 68 63 63 77

2 70 72 76 77 73 73 68 68 81

3 73 75 79 80 76 76 71 71 83

4 75 77 81 82 78 78 73 73 85

ВОИН-400
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ВОИН-400-5,6-4

ВОИН-400-6,3-4

ВОИН-400-7,1-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1400 0,75 83
2 26 1400 1,10 87
3 38 1420 1,50 89
4 46 1420 2,20 92

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1400 1,1 112
2 26 1400 1,5 114
3 38 1420 3,0 125
4 46 1420 4,0 149

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1420 2,2 106
2 26 1420 3,0 112
3 38 1450 5,5 166
4 46 1450 7,5 197

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 63 71 75 76 72 72 67 67 81

2 74 76 80 81 77 77 72 72 85

3 77 79 83 84 80 80 75 75 87

4 79 81 85 86 82 82 77 77 89

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 66 74 78 79 75 75 70 70 84

2 77 79 83 84 80 80 75 75 88

3 80 82 86 87 83 83 78 78 90

4 82 84 88 89 85 85 80 80 92

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 70 78 82 83 79 79 74 74 88

2 81 83 87 88 84 84 79 79 92

3 84 86 90 91 87 87 82 82 94

4 86 88 92 93 89 89 84 84 96
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ВОИН-400-8,0-4

ВОИН-400-9,0-6

ВОИН-400-9,0-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1420 4,0 144
2 26 1450 5,5 200
3 38 1450 11,0 234
4 46 1460 15,0 333

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

18 940 2,2 205
2 26 960 3,0 245
3 38 940 4,0 260
4 46 960 7,5 304

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

18 1450 7,5 272
2 26 1450 11,0 294
3 38 1460 15,0 390
4 46 1460 22,0 460

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 74 82 86 87 83 83 78 78 92

2 85 87 91 92 88 88 83 83 96

3 88 90 94 95 91 91 86 86 98

4 90 92 96 97 93 93 88 88 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 76 80 81 77 77 72 72 62 86

2 81 85 86 82 82 77 77 67 90

3 84 88 89 85 85 80 80 70 92

4 86 90 91 87 87 82 82 72 94

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 85 89 90 86 86 81 81 95

2 88 90 94 95 91 91 86 86 99

3 91 93 97 98 94 94 89 89 101

4 93 95 99 100 96 96 91 91 103

ВОИН-400
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ВОИН-400-10,0-6

ВОИН-400-10,0-4

ВОИН-400-11,2-6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

18 960 4,0 394
2 26 960 5,5 321
3 38 960 7,5 403
4 46 960 11,0 436

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1
4

18 1460 15,0 431
2 26 1460 18,5 470
3 38 1460 30,0 566

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

18 960 7,5 373
2 26 960 11,0 438
3 38 965 15,0 490
4 46 965 18,5 598

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 79 83 84 80 80 75 75 65 89

2 84 88 89 85 85 80 80 70 93

3 87 91 92 88 88 83 83 73 95

4 89 93 94 90 90 85 85 75 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 88 92 93 89 89 84 84 98

2 91 93 97 98 94 94 89 89 102

3 94 96 100 101 97 97 92 92 104

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 87 88 84 84 79 79 69 93

2 88 92 93 89 89 84 84 74 97

3 91 95 96 92 92 87 87 77 99

4 93 97 98 94 94 89 89 79 101
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ВОИН-400-12,5-6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

18 960 11,0 475
2 26 965 15,0 556
3 38 970 30,0 761
4 46 970 37,0 961

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 90 91 87 87 82 82 72 96

2 91 95 96 92 92 87 87 77 100

3 94 98 99 95 95 90 90 80 102

4 96 100 101 97 97 92 92 82 104

ВОИН-400



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции340

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 -28 -18 -10 -6 -5 -9 -9 -14

4 -11 -9 -5 -4 -8 -8 -13 -13

6 -10 -6 -5 -9 -9 -14 -14 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОИН-500 ВЕНТИЛЯТОРЫ  
ОСЕВЫЕ

Вентиляторы осевые ВОИН-500 нашли широкое применение в системах подпорной противодымной 
вентиляции, а также стационарных системах приточной и вытяжной общеобменной вентиляции 
зданий и сооружений различного назначения. Вентиляторы устанавливаются за пределами 
обслуживаемого помещения и зон постоянного нахождения людей и при эксплуатации в системе 
противодымной вентиляции помогают обеспечить надежный приток воздушных масс из внешней 
среды для сохранения человеческих жизней при задымлении здания обеспечивая нормальные 
условия для работы спасательных служб. 

Двигатель вентилятора ВОИН-500 размещен внутри потока, облегченное рабочее колесо крепится 
непосредственно на вал электродвигателя и оснащено лопатками из армированного полиамида 
с возможностью регулировки угла их поворота для изменения аэродинамических характеристик 
(регулировку допускается производить только в заводских условиях). Монтаж вентилятора 
возможен в любом положении (горизонтальном, вертикальном либо наклонном) непосредственно 
к воздуховодам сети.

Вентиляторы подпора ВОИН-500 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям и полиамиду веществ, а также волокнистых материалов. Перемещаемые 
воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей 
не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
ОСА-501, ВИОС-190, 
НАПОР (ВКТ), ВО 21-12, 
VOC, АСО-501, КВОПм-
К, УВОК-Кр-500

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ВОИН-500 - 5  - А  - К1 - 6 - КД02 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
К - входной конфузор
Д - выходной диффузор
01 - без монтажных опор
02 - на монтажных опорах 

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)
Кожух защитный (КЗ)

Сетка защитная (СЗ)
Фланец ответный (ФОТ)

Клапан обратный (КЛПг/в)
Конфузор входной (КВ)

Диффузор выходной (ДВ)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОИН-500

Исполнение 02 (на монтажных опорах)

Исполнение КО  
(на опорах с конфузором)

Исполнение ДО (на опорах с дифузором)

Исполнение КДО  
(на опорах с конфузором и дифузором)

Тип
вентилятора

Размеры, мм

D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 d1 A A1 B* L* L1 L2 L3* H H1 h n n1
ВОИН-500-4 400 440 460 500 540 560 450 490 520 16 360 458 295 350 595 730 1030 600 575 325 8 8
ВОИН-500-4.5 450 490 520 560 600 630 500 540 560 16 405 503 345 400 645 810 1110 660 635 355 8 12
ВОИН-500-5 500 540 560 630 670 700 560 600 630 16 450 548 345 400 645 840 1140 730 690 390 12 12
ВОИН-500-5,6 560 600 630 710 750 780 630 670 700 16 505 602 395 450 695 920 1220 810 765 430 12 12
ВОИН-500-6,3 630 670 700 800 840 870 710 750 780 18 550 647 420 475 740 975 1295 900 845 475 12 16
ВОИН-500-7,1 710 750 780 900 950 980 800 840 870 18 640 737 495 550 835 1100 1440 1015 942 532 16 16
ВОИН-500-8 800 840 870 1000 1050 1080 900 950 980 18 700 797 545 600 905 1200 1560 1115 1037 582 16 16
ВОИН-500-9 900 950 980 1120 1170 1220 1000 1050 1080 18 790 887 545 600 945 1260 1660 1256 1168 658 16 16
ВОИН-500-10 1000 1050 1080 1250 1300 1350 1120 1170 1220 18 900 997 595 650 1005 1350 1760 1385 1282 722 16 20
ВОИН-500-11,2 1120 1170 1220 1400 1450 1500 1250 1300 1350 22 980 1077 720 775 1160 1515 1955 1536 1428 798 20 20
ВОИН-500-12,5 1250 1300 1350 1600 1650 1700 1400 1450 1500 22 1100 1197 770 825 1230 1605 2065 1736 1593 898 20 20

* - в таблице приведены максимальные значения L, L1, L2, L3, B

ВОИН-500
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

При заборе воздуха непосредственно из окружающей среды рекомендуется установку комплектовать входным коллектором КД (конфузо-
ром) и сеткой защитной СЗ. Для частичного использования динамического давления на выходе вентилятора рекомендуется устанавливать 
диффузор ДВ. При необходимости вентиляторная установка комплектуется опорами.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500-4,0-2 

ВОИН-500-4,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80 87 83 82 80 77 74 71 85

2 82 89 85 84 82 79 76 73 87

3 85 86 94 87 85 82 79 76 91

4 87 88 96 89 87 84 81 78 93

5 89 90 92 97 89 86 83 80 96

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 71 78 74 73 71 68 65 62 76

2 73 80 76 75 73 70 67 64 78

3 77 84 80 79 77 74 71 68 82

4 77 84 80 79 77 74 71 68 82

5 79 86 82 81 79 76 73 70 84

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 0,75 20,6 300
2 Б 1,1 20,8 300
3 В 1,5 25,2 325
4 Г 2,2 27,2 325
5 Д 3,0 31,4 350

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,09 14,3 300
2 Б 0,12 16 300
3 В 0,18 15,8 300
4 Г 0,25 20,1 300
5 Д 0,37 20,6 300

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-4,0 ДВ-4,0 СЗ-4,0

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-4,0 ДВ-4,0 СЗ-4,0

ВОИН-500
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ВОИН-500-4,5-2 

ВОИН-500-4,5-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 83 90 86 85 83 80 77 74 88

3 84 91 87 86 84 81 78 75 89

4 86 93 89 88 86 83 80 77 91

5 89 90 98 91 89 86 83 80 95

6 90 91 93 98 90 87 84 81 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 82 78 77 75 72 69 66 80

2 85 82 78 77 75 72 69 66 80

3 87 84 80 79 77 74 71 68 82

4 80 87 83 82 80 77 74 71 85

5 87 84 80 79 77 74 71 68 82

6 83 90 86 85 83 80 77 74 88

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 0,75 22,7 325
2 Б 1,1 23 325
3 В 1,5 27,4 350
4 Г 2,2 29,4 350
5 Д 3 33,9 375
6 Е 4 39,9 400

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,12 18,1 325
2 Б 0,18 18,3 325
3 В 0,25 22,2 325
4 Г 0,37 22,7 325
5 Д 0,55 22,8 325
6 Е 0,75 22,7 325

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-4,5 ДВ-4,5 СЗ-4,5

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-4,5 ДВ-4,5 СЗ-4,5

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500-5,0-2 

ВОИН-500-5,0-4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 93 89 88 86 83 80 77 91

4 88 95 91 90 88 85 82 79 93

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

6 93 94 102 95 93 90 87 84 99

7 95 96 98 103 95 92 89 86 102

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 85 81 80 78 75 72 69 83

2 88 85 81 80 78 75 72 69 83

3 80 87 83 82 80 77 74 71 85

4 85 92 88 87 85 82 79 76 90

5 83 90 86 85 83 80 77 74 88

6 86 93 89 88 86 83 80 77 91

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,18 17,2 325
2 Б 0,25 21,5 325
3 В 0,37 22,0 325
4 Г 0,55 22,1 325
5 Д 0,75 22,0 325
6 Е 1,1 28,2 325

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 1,1 24,2 325
2 Б 1,5 28,6 350
3 В 2,2 30,6 350
4 Г 3,0 35,6 400
5 Д 4,0 41,1 400
6 Е 5,5 50,1 400
7 Ж 7,5 57,5 400

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-5,0 ДВ-5,0 СЗ-5,0

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-5,0 ДВ-5,0 СЗ-5,0

ВОИН-500
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ВОИН-500-5,6-2 

ВОИН-500-5,6-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 92 88 87 85 82 79 76 90

2 87 94 90 89 87 84 81 78 92

3 89 96 92 91 89 86 83 80 94

4 91 92 100 93 91 88 85 82 97

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 95 96 98 103 95 92 89 86 102

7 97 98 100 105 97 94 91 88 104

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81 88 84 83 81 78 75 72 86

2 80 87 83 82 80 77 74 71 85

3 84 91 87 86 84 81 78 75 89

4 84 91 87 86 84 81 78 75 89

5 87 94 90 89 87 84 81 78 92

6 84 91 87 86 84 81 78 75 89

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,25 27,4 375
2 Б 0,37 27,9 375
3 В 0,55 28 375
4 Г 0,75 27,9 375
5 Д 1,1 34,1 375
6 Е 1,5 51,4 375

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 1,5 33,9 375
2 Б 2,2 35,9 375
3 В 3 40,6 400
4 Г 4 47,0 425
5 Д 5,5 56,0 425
6 Е 7,5 63,4 425
7 Ж 11 81,3 450

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-5,6 ДВ-5,6 СЗ-5,6

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-5,6 ДВ-5,6 СЗ-5,6

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500-6,3-4

ВОИН-500-6,3-2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 79 81 80 78 75 72 69 83

2 81 88 84 83 81 78 75 72 86

3 82 89 85 84 82 79 76 73 87

4 85 86 94 87 85 82 79 76 91

5 86 87 95 88 86 83 80 77 92

6 87 88 96 89 87 84 81 78 93

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 87 94 90 89 87 84 81 78 92

2 89 96 92 91 89 86 83 80 94

3 91 98 94 93 91 88 85 82 96

4 93 94 102 95 93 90 87 84 99

5 94 95 103 96 94 91 88 85 100

6 97 98 106 99 97 94 91 88 103

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 2,2 39,3 400
2 Б 3 44,3 425
3 В 4 50,3 450
4 Г 5,5 59,8 450
5 Д 7,5 66,8 450
6 Е 11 85 475

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,75 32,0 350
2 Б 1,1 36,8 400
3 В 1,5 39,0 400
4 Г 2,2 46,2 425
5 Д 3 52,4 450
6 Е 4 60,6 450

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-6,3 ДВ-6,3 СЗ-6,3

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-6,3 ДВ-6,3 СЗ-6,3

ВОИН-500
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ВОИН-500-7,1-4

ВОИН-500-7,1-2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 87 95 88 86 83 80 77 92

4 89 90 98 91 89 86 83 80 95

5 90 91 99 92 90 87 84 81 96

6 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 95 91 90 88 85 82 79 93

2 90 97 93 92 90 87 84 81 95

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 101 97 96 94 91 88 85 99

5 97 98 106 99 97 94 91 88 103

6 98 99 107 100 98 95 92 89 104

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 3,0 55,8 425
2 Б 4,0 62,5 450
3 В 5,5 73,9 450
4 Г 7,5 78,5 450
5 Д 11,0 102,1 500
6 Е 15,0 142,5 550

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 1,5 50 400
2 Б 2,2 57,3 425
3 В 3,0 62,7 450
4 Г 4,0 70,9 450
5 Д 5,5 81,9 450
6 Е 7,5 99,3 500

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-7,1 ДВ-7,1 СЗ-7,1

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-7,1 ДВ-7,1 СЗ-7,1

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500-8,0-4 

ВОИН-500-8,0-2*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 92 88 87 85 82 79 76 90

2 87 94 90 89 87 84 81 78 92

3 88 95 91 90 88 85 82 79 93

4 90 91 99 92 90 87 84 81 96

5 92 93 101 94 92 89 86 83 98

6 93 94 102 95 93 90 87 84 99

7 94 95 103 96 94 91 88 85 100

8 95 96 104 97 95 92 89 86 101

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90 97 93 92 90 87 84 81 95

2 92 99 95 94 92 89 86 83 97

3 95 96 104 97 95 92 89 86 101

4 98 99 101 106 98 95 92 89 105

5 98 99 107 100 98 95 92 89 104

6 99 100 108 101 99 96 93 90 105

7 101 102 110 103 101 98 95 92 107

8 103 104 112 105 103 100 97 94 109

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 2,2 65,4 475
2 Б 3,0 70,4 500
3 В 4,0 78,6 500
4 Г 5,5 88,1 500
5 Д 7,5 104,3 525
6 Е 9,2 111,6 525
7 Ж 11,0 107 525
8 И 15,0 156,9 575

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 4,0 70,7 500
2 Б 5,5 79,7 500
3 В 7,5 87,2 500
4 Г 11,0 107,3 525
5 Д 15,0 149,3 575
6 Е 18,5 154 575
7 Ж 22,0 178,2 600
8 И 30,0 197,2 600

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-8,0 ДВ-8,0 СЗ-8,0

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-8,0 ДВ-8,0 СЗ-8,0

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

ВОИН-500
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ВОИН-500-9,0-4

ВОИН-500-10,0-6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 95 91 90 88 85 82 79 93

2 90 97 93 92 90 87 84 81 95

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 93 94 102 95 93 90 87 84 99

5 94 95 103 96 94 91 88 85 100

6 95 96 104 97 95 92 89 86 101

7 97 98 106 99 97 94 91 88 103

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84 91 87 86 84 81 78 75 89

2 86 87 95 88 86 83 80 77 92

3 88 89 97 90 88 85 82 79 94

4 90 91 99 92 90 87 84 81 96

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 3,0 108,9 550
2 Б 4,0 116,3 550
3 В 5,5 133,4 575
4 Г 7,5 140,7 575
5 Д 11,0 185,9 625

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 4,0 90,6 500
2 Б 5,5 99,4 500
3 В 7,5 119,7 550
4 Г 9,2 124,7 550
5 Д 11,0 119,7 550
6 Е 15,0 170 600
7 Ж 18,5 176,8 600

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-10,0 ДВ-10,0 СЗ-10,0

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-9,0 ДВ-9,0 СЗ-9,0
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ВОИН-500-11,2-6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85 92 88 87 85 82 79 76 90

2 87 94 90 89 87 84 81 78 92

3 90 91 99 92 90 87 84 81 96

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

6

А 4 133,8 575
2 Б 5,5 151,4 600
3 В 7,5 155,6 600
4 Г 11 201,6 650

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-11,2 ДВ-11,2 СЗ-11,2

ВОИН-500-10,0-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90 97 93 92 90 87 84 81 95

2 92 93 101 94 92 89 86 83 98

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 93 94 102 95 93 90 87 84 99

5 96 97 105 98 96 93 90 87 102

6 96 97 99 104 96 93 90 87 103

7 97 98 100 105 97 94 91 88 104

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 5,5 112 550
2 Б 7,5 130,5 575
3 В 9,2 135,5 575
4 Г 11,0 132,1 575
5 Д 15,0 183,6 625
6 Е 18,5 196,8 625
7 Ж 22,0 223,6 650

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-10,0 ДВ-10,0 СЗ-10,0

ВОИН-500
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ВОИН-500-11,2-4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ 

кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 91 98 94 93 91 88 85 82 96

2 92 99 95 94 92 89 86 83 97

3 93 94 102 95 93 90 87 84 99

4 95 96 104 97 95 92 89 86 101

5 96 97 105 98 96 93 90 87 102

6 98 99 107 100 98 95 92 89 104

7 100 101 103 108 100 97 94 91 107

8 101 102 104 109 101 98 95 92 108

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 7,5 144,7 600
2 Б 9,2 149,7 600
3 В 11,0 146,6 600
4 Г 15,0 199,6 650
5 Д 18,5 205,3 650
6 Е 22,0 233,8 675
7 Ж 30,0 262,8 675
8 И 37,0 326,7 775

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-11,2 ДВ-11,2 СЗ-11,2

ВОИН-500-12,5-6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

А 5.5 168 650 87 85 82 79 76 90

Б 7.5 169 650 89 87 84 81 78 92

В 11 217 675 92 90 87 84 81 96

Г 15 238 675 94 92 89 86 83 98

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

6

А 5,5 167,5 650
2 Б 7,5 169 650
3 В 11 216,9 675
4 Г 15 237,8 675

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-12,5 ДВ-12,5 СЗ-12,5
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ВОИН-500-12,5у-6  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 98 97 96 96 95 93 87 82 99

2 97 96 95 95 94 92 86 81 98

3 96 95 94 94 93 91 85 80 97

4 94 93 92 92 91 89 83 78 95

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

6

А 5,5 167,5 650
2 Б 7,5 169 650
3 В 11 216,9 675
4 Г 15 237,8 675

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-12,5 ДВ-12,5 СЗ-12,5

ВОИН-500-12,5-4  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 94 95 103 96 94 91 88 85 100

3 96 97 105 98 96 93 90 87 102

4 98 99 107 100 98 95 92 89 104

5 99 100 108 101 99 96 93 90 105

6 101 102 104 109 101 98 95 92 108

7 101 102 110 103 101 98 95 92 107

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 11,0 167,2 650
2 Б 15,0 217,8 675
3 В 18,5 224,6 675
4 Г 22,0 256,4 725
5 Д 30,0 279,3 725
6 Е 37,0 346,6 825
7 Ж 45,0 375,0 825

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-12,5 ДВ-12,5 СЗ-12,5

ВОИН-500
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ВОИН-500-12,5м-4  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
кри-
вой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 94 95 103 96 94 91 88 85 100

3 96 97 105 98 96 93 90 87 102

4 98 99 107 100 98 95 92 89 104

5 99 100 108 101 99 96 93 90 105

6 101 102 104 109 101 98 95 92 108

7 101 102 110 103 101 98 95 92 107

Номер 
кривой

Число 
полюсов Исполнение Nном, 

кВт Масса, кг L, мм

1

4

Ам 11 167,2 650
2 Бм 15 217,8 675
3 Вм 18,5 224,6 675
4 Гм 22 256,4 725
5 Дм 30 279,3 725
6 Ем 37 346,6 825
7 Жм 45 375 825

Коллектор Диффузор Сетка защитная
КД-12,5 ДВ-12,5 СЗ-12,5

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500П ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Вентиляторы осевые встраиваемого типа ВОИН-500П нашли широкое применение в системах 
подпорной противодымной вентиляции, а также стационарных системах приточной и вытяжной 
общеобменной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Вентиляторы 
устанавливаются за пределами обслуживаемого помещения и зон постоянного нахождения 
людей и при эксплуатации в системе противодымной вентиляции помогают обеспечить надежный 
приток воздушных масс из внешней среды для сохранения человеческих жизней при задымлении 
здания обеспечивая нормальные условия для работы спасательных служб. 

Двигатель вентилятора ВОИН-500П размещен внутри потока, облегченное рабочее колесо 
крепится непосредственно на вал электродвигателя и оснащено лопатками из армированного 
полиамида с возможностью регулировки угла их поворота для изменения аэродинамических 
характеристик (регулировку допускается производить только в заводских условиях). Монтаж 
вентилятора производится в вертикальном положении. 

Вентиляторы подпора ВОИН-500П рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных по отношению 
к углеродистым сталям и полиамиду веществ, а также волокнистых материалов. Перемещаемые 
воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей 
не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C.

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя;
 • монтажной плиты;
 • защитного кожуха.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
 • ВИОС-190П

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)

ВОИН-500П - 5  - А  - К1 - 6 - Кд - (3 /1000)

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
К - клапан; 
Кпр – клапан с приводом; 
Кд – клапан дымовой

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

Параметры
электродвигателя

Вентиляторные установки ВОИН-50П  оснащаются осевыми рабочими колесами, лопатки которых выполнены из армированного полиамида. Угол 
установки лопаток может изменяться и регулируется в заводских условиях. Рабочие колеса крепятся непосредственно на вал электродвигателя.  
Корпус вентилятора изготовлен из малоуглеродистой стали. 

ВОИН-500П
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

D D1 A B B1 C E E1 E2 F F1 F2 e f
ВОИН-500П-4,0 400 440 600 750 800 520 600 802 752 600 800 750 150 150

ВОИН-500П-4,5 450 490 650 800 850 540 600 852 802 600 850 800 150 150

ВОИН-500П-5,0 500 540 700 850 900 560 600 902 852 750 900 850 150 150

ВОИН-500П-5,6 560 600 760 910 960 580 750 962 912 750 960 910 150 150

ВОИН-500П-6,3 630 670 830 980 1030 600 750 1032 982 800 1030 980 150 200

ВОИН-500П-7,1 710 750 910 1060 1110 630 800 1112 1062 800 1110 1060 200 200

ВОИН-500П-8,0 800 840 1000 1150 1200 660 1000 1202 1152 1000 1200 1150 200 200

ВОИН-500П-9,0 900 950 1100 1250 1300 700 1200 1302 1252 1000 1300 1250 200 200

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500П-4,0-2

ВОИН-500П-4,0-4

ВОИН-500П-4,5-2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Nном, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 0.75 20.6(42.5) 300(440)
2 Б 1.1 20.8(42.5) 300(440)
3 В 1.5 25.2(47.7) 325(440)
4 Г 2.2 27.2(47.7) 325(440)
5 Д 3 31.4(59.9) 350(440)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Исполне-
ние Nном, кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 0,09 14.3(36.2) 300(440)
2 Б 0,12 16(38.5) 300(440)
3 В 0,18 15.8(37.7) 300(440)
4 Г 0,25 20.1(42) 300(440)
5 Д 0,37 20.6(42.5) 300(440)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 0.75 22.7(47.9) 325(510)
2 Б 1.1 23(47.9) 325(510)
3 В 1.5 27.4(53) 350(510)
4 Г 2.2 29.4(53) 350(510)
5 Д 3 33.9(65.4) 375(510)
6 Е 4 39.9(74.7) 400(510)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 80(70) 87(77) 83(73) 82(72) 80(70) 77(67) 74(64) 71(61) 85(75)

2 82(72) 89(79) 85(75) 84(74) 82(72) 79(69) 76(66) 73(63) 87(77)

3 85(75) 86(76) 94(84) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 91(81)

4 87(77) 88(78) 96(86) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 93(83)

5 89(79) 90(80) 92(82) 97(87) 89(79) 86(76) 83(73) 80(70) 96(86)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 71(61) 78(68) 74(64) 73(63) 71(61) 68(58) 65(55) 62(52) 76(66)

2 73(63) 80(70) 76(66) 75(65) 73(63) 70(60) 67(57) 64(54) 78(68)

3 77(67) 84(74) 80(70) 79(69) 77(67) 74(64) 71(61) 68(58) 82(72)

4 77(67) 84(74) 80(70) 79(69) 77(67) 74(64) 71(61) 68(58) 82(72)

5 79(69) 86(76) 82(72) 81(71) 79(69) 76(66) 73(63) 70(60) 84(74)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81(71) 88(78) 84(74) 83(73) 81(71) 78(68) 75(65) 72(62) 86(76)

2 83(73) 90(80) 86(76) 85(75) 83(73) 80(70) 77(67) 74(64) 88(78)

3 84(74) 91(81) 87(77) 86(76) 84(74) 81(71) 78(68) 75(65) 89(79)

4 86(76) 93(83) 89(79) 88(78) 86(76) 83(73) 80(70) 77(67) 91(81)

5 89(79) 90(80) 98(88) 91(81) 89(79) 86(76) 83(73) 80(70) 95(85)

6 90(80) 91(81) 93(83) 98(88) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 97(87)

ВОИН-500П



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции358

ВОИН-500П-4,5-4

ВОИН-500П-5,0-2

ВОИН-500П-5,0-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 0,18 17.2(43.9) 325(510)
2 Б 0,25 21.5(48.2) 325(510)
3 В 0,37 22(48.7) 325(510)
4 Г 0,55 22.1(48.8) 325(510)
5 Д 0,75 22(48.7) 325(510)
6 Е 1,1 28.2(54.9) 325(510)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 0,12 18.1(43.3) 325(510)
2 Б 0,18 18.3(43.5) 325(510)
3 В 0,25 22.2(47.4) 325(510)
4 Г 0,37 22.7(47.9) 325(510)
5 Д 0,55 22.8(48) 325(510)
6 Е 0,75 22.7(47.9) 325(510)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 1.1 24.2(50.9) 325(510)
2 Б 1.5 28.6(56) 350(510)
3 В 2.2 30.6(56) 350(510)
4 Г 3 35.6(68.3) 400(510)
5 Д 4 41.1(77.7) 400(510)
6 Е 5.5 50.1(82.5) 400(510)
7 Ж 7.5 57.5(96.8) 400(510)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88(78) 85(75) 81(71) 80(70) 78(68) 75(65) 72(62) 69(59) 83(73)

2 88(78) 85(75) 81(71) 80(70) 78(68) 75(65) 72(62) 69(59) 83(73)

3 80(70) 87(77) 83(73) 82(72) 80(70) 77(67) 74(64) 71(61) 85(75)

4 85(75) 92(82) 88(78) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 90(80)

5 83(73) 90(80) 86(76) 85(75) 83(73) 80(70) 77(67) 74(64) 88(78)

6 86(76) 93(83) 89(79) 88(78) 86(76) 83(73) 80(70) 77(67) 91(81)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85(75) 82(72) 78(68) 77(67) 75(65) 72(62) 69(69) 66(56) 80(70)

2 85(75) 82(72) 78(68) 77(67) 75(65) 72(62) 69(69) 66(56) 80(70)

3 87(77) 84(74) 80(70) 79(69) 77(67) 74(64) 71(61) 68(58) 82(72)

4 80(70) 87(77) 83(73) 82(72) 80(70) 77(67) 74(64) 71(61) 85(75)

5 87(77) 84(74) 80(70) 79(69) 77(67) 74(64) 71(61) 68(58) 82(72)

6 83(73) 90(80) 86(76) 85(75) 83(73) 80(70) 77(67) 74(64) 88(78)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83(73) 90(80) 86(76) 85(75) 83(73) 80(70) 77(67) 74(64) 88(78)

2 85(75) 92(82) 88(78) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 90(80)

3 86(76) 93(83) 89(79) 88(78) 86(76) 83(73) 80(70) 77(67) 91(81)

4 88(78) 95(85) 91(81) 90(80) 88(78) 85(75) 82(72) 79(69) 93(83)

5 91(81) 92(82) 100(90) 93(83) 91(81) 88(78) 85(75) 82(72) 97(87)

6 93(83) 94(84) 102(92) 95(85) 93(83) 90(80) 87(77) 84(74) 99(89)

7 95(85) 96(86) 98(88) 103(93) 95(85) 92(82) 89(79) 86(76) 102(92)
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ВОИН-500П-5,6-2

ВОИН-500П-6,3-4

ВОИН-500П-5,6-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 0.75 32(68) 350(625)
2 Б 1.1 36.8(73.5) 400(625)
3 В 1.5 39(73.5) 400(625)
4 Г 2.2 46.2(86.2) 425(625)
5 Д 3 52.4(96.5) 450(625)
6 Е 4 60.6(101.4) 450(625)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 0,25 27.4(61.4) 375(625)
2 Б 0,37 27.9(61.9) 375(625)
3 В 0,55 28(62) 375(625)
4 Г 0,75 27.9(61.9) 375(625)
5 Д 1,1 34.1(68.1) 375(625)
6 Е 1,5 51.4(85.4) 375(625)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 1.5 33.9(67.9) 375(625)
2 Б 2.2 35.9(67.9) 375(625)
3 В 3 40.6(80.3) 400(625)
4 Г 4 47(89.7) 425(625)
5 Д 5.5 56(94.5) 425(625)
6 Е 7.5 63.4(108.8) 425(625)
7 Ж 11 81.3(157.3) 450(625)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 84(74) 79(69) 81(71) 80(70) 78(68) 75(65) 72(62) 69(59) 83(73)

2 81(71) 88(78) 84(74) 83(73) 81(71) 78(68) 75(65) 72(62) 86(76)

3 82(72) 89(79) 85(75) 84(74) 82(72) 79(69) 76(66) 73(63) 87(77)

4 85(75) 86(76) 94(84) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 91(81)

5 86(76) 87(77) 95(85) 88(78) 86(76) 83(73) 80(70) 77(67) 92(82)

6 87(77) 88(78) 96(86) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 93(83)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 81(71) 88(78) 84(74) 83(73) 81(71) 78(68) 75(65) 72(62) 86(76)

2 80(70) 87(77) 83(73) 82(72) 80(70) 77(67) 74(64) 71(61) 85(75)

3 84(74) 91(81) 87(77) 86(76) 84(74) 81(71) 78(68) 75(65) 89(79)

4 84(74) 91(81) 87(77) 86(76) 84(74) 81(71) 78(68) 75(65) 89(79)

5 87(77) 94(84) 90(80) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 92(82)

6 84(74) 91(81) 87(77) 86(76) 84(74) 81(71) 78(68) 75(65) 89(79)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85(75) 92(82) 88(78) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 90(80)

2 87(77) 94(84) 90(80) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 92(82)

3 89(79) 96(86) 92(82) 91(81) 89(79) 86(76) 83(73) 80(70) 94(84)

4 91(81) 92(82) 100(90) 93(83) 91(81) 88(78) 85(75) 82(72) 97(87)

5 93(83) 94(84) 102(92) 95(85) 93(83) 90(80) 87(77) 84(74) 99(89)

6 95(85) 96(86) 98(88) 103(93) 95(85) 92(82) 89(79) 86(76) 102(92)

7 97(87) 98(88) 100(90) 105(95) 97(87) 94(84) 91(81) 88(78) 104(94)

ВОИН-500П



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции360

ВОИН-500П-7,1-2

ВОИН-500П-7,1-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 3 55.8(129.4) 425(815)
2 Б 4 62.5(138.7) 450(815)
3 В 5.5 73.9(144.7) 450(815)
4 Г 7.5 78.5(157.6) 450(815)
5 Д 11 102.1(207.7) 500(815)
6 Е 15 142.5(287.4) 550(815)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 1.5 50(116.7) 400(815)
2 Б 2.2 57.3(129.6) 425(815)
3 В 3 62.7(139.2) 450(815)
4 Г 4 70.9(144) 450(815)
5 Д 5.5 81.9(159.3) 450(815)
6 Е 7.5 99.3(208.4) 500(815)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88(78) 95(85) 91(81) 90(80) 88(78) 85(75) 82(72) 79(69) 93(83)

2 90(80) 97(87) 93(83) 92(82) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 95(85)

3 92(82) 93(83) 101(91) 94(84) 92(82) 89(79) 86(76) 83(73) 98(88)

4 94(84) 101(91) 97(87) 96(86) 94(84) 91(81) 88(78) 85(75) 99(89)

5 97(87) 98(88) 106(96) 99(89) 97(87) 94(84) 91(81) 88(78) 103(93)

6 98(88) 99(89) 107(97) 100(90) 98(88) 95(85) 92(82) 89(79) 104(94)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83(73) 90(80) 86(76) 85(75) 83(73) 80(70) 77(67) 74(64) 88(78)

2 85(75) 92(82) 88(78) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 90(80)

3 86(76) 87(77) 95(85) 88(78) 86(76) 83(73) 80(70) 77(67) 92(82)

4 89(79) 90(80) 98(88) 91(81) 89(79) 86(76) 83(73) 80(70) 95(85)

5 90(80) 91(81) 99(89) 92(82) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 96(86)

6 91(81) 92(82) 100(90) 93(83) 91(81) 88(78) 85(75) 82(72) 97(87)

ВОИН-500П-6,3-2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол 
поворота 
лопаток

n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 2.2 39.3(73.3) 400(625)
2 Б 3 44.3(85.7) 425(625)
3 В 4 50.3(95) 450(625)
4 Г 5.5 59.8(100) 450(625)
5 Д 7.5 66.8(114.1) 450(625)
6 Е 11 85(162.7) 475(625)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 87(77) 94(84) 90(80) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 92(82)

2 89(79) 96(86) 92(82) 91(81) 89(79) 86(76) 83(73) 80(70) 94(84)

3 91(81) 98(88) 94(84) 93(83) 91(81) 88(78) 85(75) 82(72) 96(86)

4 93(83) 94(84) 102(92) 95(85) 93(83) 90(80) 87(77) 84(74) 99(89)

5 94(84) 95(85) 103(93) 96(86) 94(84) 91(81) 88(78) 85(75) 100(90)

6 97(87) 98(88) 106(96) 99(89) 97(87) 94(84) 91(81) 88(78) 103(93)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВОИН-500П-9,0-4

ВОИН-500П-8,0-2*

ВОИН-500П-8,0-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол поворо-
та лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

4

А 2.2 65.4(141.7) 475(815)
2 Б 3 70.4(151) 500(815)
3 В 4 78.6(155.8) 500(815)
4 Г 5.5 88.1(170) 500(815)
5 Д 7.5 104.3(206) 525(815)
6 Е 9.2 111.6(220.6) 525(815)
7 Ж 11 107(220.8) 525(815)
8 И 15 156.9(302.8) 575(815)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол поворо-
та лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 4 70.7(150.8) 500(815)
2 Б 5.5 79.7(155.6) 500(815)
3 В 7.5 87.2(170) 500(815)
4 Г 11 107.3(219.3) 525(815)
5 Д 15 149.3(300) 575(815)
6 Е 18.5 154(316.3) 575(815)
7 Ж 22 178.2(362.5) 600(815)
8 И 30 197.2(382.4) 600(815)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Угол поворо-
та лопаток n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

2

А 4 90.6(173.1) 500(815)
2 Б 5.5 99.4(187) 500(815)
3 В 7.5 119.7(224) 550(815)
4 Г 9.2 124.7(237.3) 550(815)
5 Д 11 119.7(237.5) 550(815)
6 Е 15 170(318.3) 600(815)
7 Ж 18.5 176.8(334.7) 600(815)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 85(75) 92(82) 88(78) 87(77) 85(75) 82(72) 79(69) 76(66) 90(80)

2 87(77) 94(84) 90(80) 89(79) 87(77) 84(74) 81(71) 78(68) 92(82)

3 88(78) 95(85) 91(81) 90(80) 88(78) 85(75) 82(72) 79(69) 93(83)

4 90(80) 91(81) 99(89) 92(82) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 96(86)

5 92(82) 93(83) 101(91) 94(84) 92(82) 89(79) 86(76) 83(73) 98(88)

6 93(83) 94(84) 102(92) 95(85) 93(83) 90(80) 87(77) 84(74) 99(89)

7 94(84) 95(85) 103(93) 96(86) 94(84) 91(81) 88(78) 85(75) 100(90)

8 95(85) 96(86) 104(94) 97(87) 95(85) 92(82) 89(79) 86(76) 101(91)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 90(80) 97(87) 93(83) 92(82) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 95(85)

2 92(82) 99(89) 95(85) 94(84) 92(82) 89(79) 86(76) 83(73) 97(87)

3 95(85) 96(86) 104(94) 97(87) 95(85) 92(82) 89(89) 86(76) 101(91)

4 98(88) 99(89) 101(91) 106(96) 98(88) 95(85) 92(82) 89(79) 105(95)

5 98(88) 99(89) 107(97) 100(90) 98(88) 95(85) 92(82) 89(79) 104(94)

6 99(89) 100(90) 108(98) 101(91) 99(89) 96(86) 93(83) 90(80) 105(95)

7 101(91) 102(92) 110(100) 103(93) 101(91) 98(88) 95(85) 92(82) 107(97)

8 103(93) 104(94) 112(102) 105(95) 103(93) 100(90) 97(87) 94(84) 109(99)

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88(78) 95(85) 91(81) 90(80) 88(78) 85(75) 82(72) 79(69) 93(83)

2 90(80) 97(87) 93(83) 92(82) 90(80) 87(77) 84(74) 81(71) 95(85)

3 92(82) 93(83) 101(91) 94(84) 92(82) 89(79) 86(76) 83(73) 98(88)

4 93(83) 94(84) 102(92) 95(85) 93(83) 90(80) 87(77) 84(74) 99(89)

5 94(84) 95(85) 103(93) 96(86) 94(84) 91(81) 88(78) 85(75) 100(90)

6 95(85) 96(86) 104(94) 97(87) 95(85) 92(82) 89(79) 86(76) 101(91)

7 97(87) 98(88) 106(96) 99(89) 97(87) 94(84) 91(81) 88(78) 103(93)
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ВОИН-501 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ  
ДЛЯ ПОДПОРА ВОЗДУХА

Вентиляторы осевые подпора ВОИН-501 применяются в стационарных системах приточной, 
вытяжной, противодымной и общеобменной вентиляции зданий и сооружений прочего 
назначения с возможностью эксплуатации в различных климатических условиях. В системе 
противодымной вентиляции вентиляторы данной серии помогают обеспечить надежный приток 
воздушных масс из внешней среды для сохранения жизни людей, находящихся в задымленном 
здании и обеспечения нормальной работы спасательных служб. 

Двигатель вентилятора ВОИН-501 размещен внутри потока, рабочее колесо оснащено лопатками из 
армированного полиамида. В заводских условиях можно производить регулировку угла установки 
лопаток для изменения аэродинамических характеристик. Для выравнивания входящего 
воздушного потока и снижения входного сопротивления вентиляторы осевые вентиляторы 
ВОИН-501-10 могут оснащаться входным конфузором, а для уменьшения потерь давления в 
магистрали - выходным диффузором. При заборе воздуха непосредственно из окружающей 
среды рекомендуется также приобретение защитной сетки для недопущения попадания внутрь 
конструкции посторонних предметов.

Вентиляторы подпора ВОИН-501 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и 
газовоздушных смесей без содержания липких веществ и волокнистых материалов. Перемещаемые 
воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей 
не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м) и достигать температуры не более +80°C. Монтаж вентилятора 
можно производить в любом положении (горизонтальном, вертикальном либо наклонном).

Вентилятор состоит из:
 • цилиндрического корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищённое

Аналоги:
УВОП

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Стакан монтажный (СТПш) Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ) Поддон дренажный (ПоДр) Клапан (КЛ)

ВОИН-501 - 5  - А  - К1 - 6 - КД02 - (3 /1000)  -  У1

Тип вентилятора
осевого

 

 

Номер вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

 

Количество
полюсов
электродвигателя

Комплектация
К - входной конфузор
Д - выходной диффузор
01 - без монтажных опор
02 - на монтажных опорах 

Вариант
климатического
исполнения

Параметры
электродвигателя

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое
Вз - взрывозащищенное 

Вариант исполнения
рабочего колеса

(код рабочего колеса А, Б, В...)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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На графиках аэродинамических характеристик приведены динамические давления для двух конфигураций вентилятора: Pdv – динамическое 
давление без присоединенного диффузора; Pdv2 – динамическое давление с присоединенным диффузором.

Масса и габариты указаны для вентблока без коллектора, диффузора и опор, массогабаритные параметры которых приведены в разделе 
Комплектующие.

На графиках аэродинамических характеристик не учитываются потери давления на присоединенном диффузоре, т.к. они приводят к 
незначительному снижению производительности (например, на номинальном режиме не более чем на 1 %).

Тип
вентилятора

Размеры, мм
n n1

D D1 D2 D3 D4 D5 d1 A A1 B* L* L1 L2 L3* H H1 h
ВОИН-501-5 500 540 560 700 630 600 16 450 548 345 400 300 440 1140 730 690 390 12 12

ВОИН-501-6,3 630 670 700 870 780 750 18 550 647 420 475 320 500 1295 900 845 475 12 16

ВОИН-501-8 800 840 870 1080 980 950 18 700 797 545 600 360 600 1560 1115 1037 582 16 16

ВОИН-501-10 1000 1050 1080 1350 1220 1170 18 900 997 595 650 410 700 1760 1385 1282 722 16 20

ВОИН-501-12,5 1250 1300 1350 1700 1500 1450 22 1100 1197 770 825 460 780 2065 1736 1593 898 20 20

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

* в таблице приведены максимальные значения  L, L3 и B

ВОИН-501
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ВОИН-501-5-2

ВОИН-501-6,3-2

ВОИН-501-8-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2830 1.1 24 325
2 Б 2840 1.5 29 350
3 В 2840 2.2 31 350
4 Г 2850 3 36 400
5 Д 2850 4 41 400

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2890 5.5 60 450
2 Б 2890 5.5 60 450
3 В 2890 5.5 60 450
4 Г 2890 7.5 67 450
5 Д 2950 11 85 475

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 1440 4 79 500
2 Б 1440 5.5 88 500
3 В 1440 5.5 88 500
4 Г 1440 7.5 104 525
5 Д 1440 7.5 104 525
6 Е 1460 11 107 525
7 Ж 1460 11 107 525

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 83 90 86 85 83 80 77 74 88

2 85 92 88 87 85 82 79 76 90

3 86 93 89 88 86 83 80 77 91

4 88 95 91 90 88 85 82 79 93

5 91 92 100 93 91 88 85 82 97

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 97 102 94 91 88 85 101

2 93 94 102 95 93 90 87 84 99

3 93 100 96 95 93 90 87 84 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

5 97 98 106 99 97 94 91 88 103

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 88 89 97 90 88 85 82 79 93

2 89 90 98 91 89 86 83 80 94

3 90 91 99 92 90 87 84 81 96

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 92 93 101 94 92 89 86 83 97

6 94 95 103 96 94 91 88 85 100

7 92 93 95 100 92 89 86 83 99
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ВОИН-501-8-2*

ВОИН-501-10-6

ВОИН-501-10-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 2950 11 107 525
2 Б 2950 15 149 575
3 В 2950 18.5 154 575
4 Г 2950 22 178 600

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг

1

6

А 910 0.75 82 500
2 Б 920 1.5 88 500
3 В 920 2.2 101 525
4 Г 920 2.2 101 525
5 Д 940 3 109 550

Е 940 4 116 550

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

4

А 1410 3 93 525
2 Б 1440 4 102 525
3 В 1440 5.5 112 550
4 Г 1440 7.5 131 575
5 Д 1460 11 132 575
6 Е 1460 15 184 625

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 98 99 101 106 98 95 92 89 105

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 77 84 80 79 77 74 71 68 82

2 80 87 83 82 80 77 74 71 85

3 81 88 84 83 81 78 75 72 86

4 82 89 85 84 82 79 76 73 87

5 85 92 88 87 85 82 79 76 90

6 86 93 89 88 86 83 80 77 91

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 89 97 90 88 85 82 79 93

3 90 97 93 92 90 87 84 81 95

4 92 93 101 94 92 89 86 83 98

5 93 94 102 95 93 90 87 84 99

6 96 97 105 98 96 93 90 87 102

* вентиляторы не могут использоваться для длительной непрерывной 
эксплуатации в системах общеобменной вентиляции.

ВОИН-501
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ВОИН-501-12,5-6

ВОИН-501-12,5-4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

6

А 940 5.5 168 650
2 Б 960 7.5 169 650
3 В 960 11 217 675
4 Г 960 15 238 675

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение n, мин-1 Ny, кВт Масса, кг L, мм

1

2

А 1460 15 218 675
2 Б 1470 22 256 725
3 В 1470 30 279 725
4 Г 1470 45 375 825

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 86 93 89 88 86 83 80 77 91

2 88 95 91 90 88 85 82 79 93

3 92 93 101 94 92 89 86 83 98

4 94 95 103 96 94 91 88 85 100

№ 
кривой

Уровень звуковой мощности в полосе, дБ LW, 
дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 94 95 103 96 94 91 88 85 100

2 98 99 107 100 98 95 92 89 104

3 99 100 108 101 99 96 93 90 105

4 101 102 110 103 101 98 95 92 107
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ВИП  |  ВРКи ВЕНТИЛЯТОРЫ  
КАНАЛЬНЫЕ

Вентиляторы канальные серии ВИП (ВРКи) производства компании ИНЕСИС предназначены 
для применения в прямоугольных каналах систем общеобменной вентиляции и приточной 
противодымной вентиляции для перемещения воздуха температурой до 80°С. Основное отличие 
серии канальных вентиляторов ВИП от серии ВРПП заключается в том, что вентиляторы ВИП имеют 
по сравнению с ВРПП существенно более низкий уровень шума, излучаемого через стенки. При 
этом габариты и масса вентиляторов ВИП больше габаритов и массы ВРПП.

Корпуса канальных вентиляторов ВИП (ВРКи) изготавливаются из оцинкованной стали, рабочее 
колесо сварное, крашеное и устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель 
вентилятора находится внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, 
волокнистых, липких и абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной 
пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии ВИП (ВРКи) могут монтироваться непосредственно к прямоугольному 
воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). 

Под заказ канальные вентиляторы могут комплектоваться двигателем со встроенной термозащитой 
и частотным преобразователем. Возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем 
при мощности до 5,5 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное.

Аналоги:
ВКП-Ш, ПКВ-Ш

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

Частотный преобразователь

ВИП  -  50х25  -  Б  -  2  -  3  Вз1К1  (0,25/2875)

Тип вентилятора

 

 Размер сечения, см

Модификация
производительности

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
Вз - взрывозащищенное
К1 - коррозионностойкое 

Параметры 
электродвигателя

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B A1 B1 A2 B2 L H H1
ВИП (ВРКи) 30х15А

300 150 320 170 340 190 380 260 350
17

ВИП (ВРКи) 30х15Б 18
ВИП (ВРКи) 40х20А

400 200 420 220 440 240 400 310 450
21

ВИП (ВРКи) 40х20Б 23
ВИП (ВРКи) 40x20В 25
ВИП (ВРКи) 50х25А

500 250 520 270 540 290 430 340 550

30
ВИП (ВРКи) 50х25Б 28
ВИП (ВРКи) 50x25В 29
ВИП (ВРКи) 50х25Г 29
ВИП (ВРКи) 50х30А

500 300 520 320 540 340 500 380 550

35
ВИП (ВРКи) 50х30Б 32
ВИП (ВРКи) 50x30В 34
ВИП (ВРКи) 50х30Г 42
ВИП (ВРКи) 60х30А

600 300 620 320 640 340 500 380 650

48
ВИП (ВРКи) 60х30Б 36
ВИП (ВРКи) 60x30В 45
ВИП (ВРКи) 60х30Г 46
ВИП (ВРКи) 60х35А

600 350 620 370 640 390 500 430 650

51
ВИП (ВРКи) 60х35Б 49
ВИП (ВРКи) 60x35В 50
ВИП (ВРКи) 60х35Г 54
ВИП (ВРКи) 70х40А

700 400 720 420 740 440 580 480 750

64
ВИП (ВРКи) 70х40Б 62
ВИП (ВРКи) 70x40В 67
ВИП (ВРКи) 70х40Г 61
ВИП (ВРКи) 80х50А

800 500 830 530 860 560 630 550 850

74
ВИП (ВРКи) 80х50Б 88
ВИП (ВРКи) 80x50В 95
ВИП (ВРКи) 80х50Г 106
ВИП (ВРКи) 100х50А

1000 500 1030 530 1060 560 720 550 1050
102

ВИП (ВРКи) 100х50Б 114
ВИП (ВРКи) 100x50В 106

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамические характеристики (500-3700 м3/час)

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе через стенки

1 ВИП (ВРКи) 30х15А 2 2910 0,18 68 68 45
2 ВИП (ВРКи) 30х15Б 2 2825 0,18 72 72 49
3 ВИП (ВРКи) 40х20А 2 2825 0,18 72 72 49
4 ВИП (ВРКи) 40х20Б 2 2875 0,25 75 75 52
5 ВИП (ВРКи) 40x20В 2 2895 0,37 76 76 53
6 ВИП (ВРКи) 50х25А 4 1450 0,12 67 67 44
7 ВИП (ВРКи) 50х25Б 2 2875 0,25 75 75 52
8 ВИП (ВРКи) 50x25В 2 2895 0,37 76 76 53
9 ВИП (ВРКи) 50х25Г 2 2895 0,55 80 80 57
10 ВИП (ВРКи) 50х30А 4 1430 0,12 68 68 45
11 ВИП (ВРКи) 50х30Б 2 2895 0,55 78 78 55
12 ВИП (ВРКи) 50x30В 2 2895 0,75 82 82 59
13 ВИП (ВРКи) 50х30Г 2 2915 1,1 83 83 60
14 ВИП (ВРКи) 60х30А 4 1430 0,18 70 70 47
15 ВИП (ВРКи) 60х30Б 2 2895 0,55 80 80 57
16 ВИП (ВРКи) 60x30В 2 2895 0,75 82 82 59
17 ВИП (ВРКи) 60х30Г 2 2915 1,1 83 83 60

* возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем при мощности до 5,5 кВт 

ВИП  |  ВРКи
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Аэродинамические характеристики (2000-15500 м3/час)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе через стенки

1 ВИП (ВРКи) 60х35А 4 1450 0,37 74 74 51
2 ВИП (ВРКи) 60х35Б 2 2915 1,1 83 83 60
3 ВИП (ВРКи) 60x35В 2 2880 1,5 85 85 62
4 ВИП (ВРКи) 60х35Г 2 2890 1,5 86 86 63
5 ВИП (ВРКи) 70х40А 4 1450 0,55 77 77 54
6 ВИП (ВРКи) 70х40Б 2 2880 1,5 85 85 62
7 ВИП (ВРКи) 70x40В 2 2890 1,5 86 86 63
8 ВИП (ВРКи) 70х40Г 2 2915 2,2 89 89 66
9 ВИП (ВРКи) 80х50А 4 1460 1,1 81 81 58
10 ВИП (ВРКи) 80х50Б 4 1450 1,5 82 82 59
11 ВИП (ВРКи) 80x50В 2 2915 2,2 89 89 66
12 ВИП (ВРКи) 80х50Г 2 2900 3 90 90 67
13 ВИП (ВРКи) 100х50А 4 1440 2,2 84 84 61
14 ВИП (ВРКи) 100х50Б 2 2900 3 90 90 67
15 ВИП (ВРКи) 100x50В 2 2900 4 92 92 69

* возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем при мощности до 5,5 кВт 

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРК-Н  |  ВРК-НК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
С ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕ ПОТОКА

Вентиляторы канальные серий ВРК-Н / ВРК-НК производства компании ИНЕСИС предназначены 
для применения в системах общеобменной и приточной противодымной вентиляции для 
перемещения воздуха температурой до 80°С (серия Н) и до 200°С (для серии НК).

Корпуса канальных вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали. Рабочее колесо 
сварное, крашеное (для серии ВРК-Н) и из нержавеющей стали без защитного покрытия (для 
кухонного исполнения - серии ВРК-НК), что облегчает их обслуживание при применении в 
системах вентиляции промышленных кухонь.

Для исключения воздействия газообразных примесей, находящихся в перемещаемом 
воздушном потоке, двигатель канального вентилятора находится вне сечения канала. Наличие 
в перемещаемой среде взрывчатых веществ, волокнистых, липких и абразивных материалов не 
допускается. Содержание невзрывоопасной пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/
куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии серий ВРК-Н / ВРК-НК могут монтироваться непосредственно к прямоугольному 
воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). Вместо 
трехфазных двигателей по запросу в вентиляторы могут устанавливаться однофазные 
электродвигатели (при мощности вентилятора не выше 5,5 кВт).

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • кислотостойкое.

Аналоги:
 • КРАВ-Н, 

 • ВРПН-Н (КХ)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

Частотный преобразователь

ВРК-Н(К)  -  50х25  -  А  -  6  -  3  К1  (3,0/1500)

Тип вентилятора
Н - с вынесенным двигателем
К - кухонное исполнение

 

 

Размер сечения, см

Модификация рабочего 
колеса

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 
К2 - кислотостойкое

Параметры 
электродвигателя

 * – однофазные электродвигатели могут устанавливаться взамен 3-х фазных при мощности 5.5 кВт и ниже.

ВРК-Н  |  ВРК-НК
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм

A B A1 B1 С Hmax L
ВРК-Н-40х20 400 200 420 220 20 395 400
ВРК-Н-50х25 500 250 520 270 20 520 455
ВРК-Н-50х30 500 300 520 320 20 600 500
ВРК-Н-60х30 600 300 620 320 20 620 560
ВРК-Н-60х35 600 350 620 370 20 660 625
ВРК-Н-70х40 700 400 720 420 20 735 700
ВРК-Н-80х50 800 500 830 530 30 820 805
ВРК-Н-90х50 900 500 930 530 30 850 885
ВРК-Н-100х50 1000 500 1030 530 30 880 985
ВРК-Н-100х60 1000 600 1030 630 30 1010 1025
ВРК-Н-120х70 1200 700 1230 730 30 1120 1200
ВРК-Н-140х80 1400 800 1430 830 30 1305 1400
ВРК-Н-160х90 1600 900 1630 930 30 1560 1600
ВРК-Н-180х100 1800 1000 1830 1030 30 1590 1800

Направление 
излучения

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На входе  
(выходе)

2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

Через стенки

2 +1 +3 +3 -3 -5 -6 -10 -16

4 +5 +7 +5 -3 -6 -11 -15 -21

6 +7 +8 +5 -4 -9 -14 -18 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА)  вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВРК-Н-40Х20  |  ВРК-НК-40Х20

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА

Масса, 
кг

1 4 А 0.12 60 49 16.8
2

2
А 0.18 71 60 17.1

3 Б 0.18 74 63 17.5
В 0.25 76 65 17.8

Вставка гибкая Клапан
ВГ-400х200 КГ-400х200

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Вставка гибкая Клапан
ВГ-500х250 КГ-500х250

Вставка гибкая Клапан
ВГ-500х300 КГ-500х300

Вставка гибкая Клапан
ВГ-600х300 КГ-600х300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВРК-Н-50Х25  |  ВРК-НК-50Х25

ВРК-Н-50Х30  |  ВРК-НК-50Х30

ВРК-Н-60Х30  |  ВРК-НК-60Х30

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.06 63 52 18.8
2

2
А 0.25 76 65 19.8

3 Б 0.37 79 68 20.5

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.12 65 54 23.8
2

2
А 0.37 78 67 25.5

3 Б 0.55 81 70 26.1
4 В 0.75 84 73 28.7

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.12 66 55 26.1
2 Б 0.12 68 57 26.4
3

2
А 0.75 81 70 30.7

4 Б 1.1 84 73 31

ВРК-Н  |  ВРК-НК



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции374

ВРК-Н-60Х35  |  ВРК-НК-60Х35

ВРК-Н-70Х40  |  ВРК-НК-70Х40

ВРК-Н-80Х50  |  ВРК-НК-80Х50

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.18 69 58 33.8
2 Б 0.25 72 61 34.5
3

2
А 1.5 86 75 41.6

4 Б 2.2 89 78 43.6

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.25 71 60 44.5
2 Б 0.37 74 63 45.3
3

2
А 3 90 79 57

4 Б 4 92 81 62

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.55 76 65 71
2 Б 0.75 79 68 72.3
3 В 1.1 80 69 74.6
4

2
А 5.5 94 83 95

5 Б 7.5 96 85 102

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

Вставка гибкая Клапан
ВГ-600х350 КГ-600х350

Вставка гибкая Клапан
ВГ-700х400 КГ-700х400

Вставка гибкая Клапан
ВГ-800х500 КГ-800х500

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВРК-Н-90Х50  |  ВРК-НК-90Х50

ВРК-Н-100Х50  |  ВРК-НК-100Х50

ВРК-Н-100Х60  |  ВРК-НК-100Х60

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 1.1 80 69 89.6
2 Б 1.5 82 71 91.8

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.55 74 63 103.4
2 Б 0.75 76 65 106.1
3

4
А 1.5 81 70 107.8

4 Б 2.2 83 72 112.9
5 В 3 85 74 116

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.75 73 62 150.1
2 Б 1.1 76 65 153.8
3 В 1.5 78 67 155.5
4

4
А 3 85 74 160

5 Б 4 87 76 168.2
6 В 5.5 89 78 177

ВРК-Н  |  ВРК-НК

Вставка гибкая Клапан
ВГ-900х500 КГ-900х500

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1000х500 КГ-1000х500

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1000х600 КГ-1000х600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции376

ВРК-Н-120Х70  |  ВРК-НК-120Х70

ВРК-Н-140Х80  |  ВРК-НК-140Х80

ВРК-Н-160Х90  |  ВРК-НК-160Х90

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
8

А 2.2 78 67 541.9
2 Б 3 80 69 548.7
3 В 4 82 71 568.5
4

6
А 5.5 85 74 552.3

5 Б 7.5 87 76 553.8
6 В 11 89 78 593
7

4

А 18.5 95 84 603.9
8 Б 22 96 85 628
9 В 30 98 87 650.9
10 Г 37 100 89 702

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 3 80 69 365.4
2 Б 4 82 71 370.8
3 В 5.5 85 74 384.3
4

4
А 11 92 81 394

5 Б 15 94 83 429.1
6 В 18.5 96 85 435.9

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 1.5 77 66 246.5
2 Б 2.2 80 69 257
3 В 3 82 71 263.4
4

4

А 5.5 88 77 268
5 Б 7.5 90 79 282
6 В 11 92 81 287
7 Г 11 93 82 292

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1200х700 КГ-1200х700

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1400х800 КГ-1400х800

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1600х900 КГ-1600х900

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВРК-Н-180Х100  |  ВРК-НК-180Х100

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
8

А 4 81 70 736.5
2 Б 5.5 83 72 750
3 В 7.5 85 74 761
4

6
А 11 89 78 761

5 Б 15 91 80 781.9
6 В 18.5 93 82 800

ВРК-Н  |  ВРК-НК

Вставка гибкая Клапан
ВГ-1800х100 КГ-1800х100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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 * – однофазные электродвигатели могут устанавливаться взамен 3-х фазных при мощности 5.5 кВт и ниже.

ВРК-П  |  ВРК-ПШ ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серий ВРК-П и ВРК-ПШ производства компании ИНЕСИС предназначены 
для применения в прямоугольных каналах систем вытяжной вентиляции, а также приточной 
противодымной вентиляции для перемещения воздуха температурой до 40°С. Вентиляторы серии 
ВРК-ПШ отличаются повышенной шумоизоляцией корпуса по сравнению с серией ВРК-П и имеют 
более низкий уровень шума, излучаемого через стенки. 

Корпуса канальных вентиляторов ВРК-П(Ш) изготавливаются из оцинкованной стали (по запросу 
из кислотостойкой или коррозионностойкой стали), рабочее колесо сварное, крашеное и 
устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель вентилятора находится 
внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, волокнистых, липких и 
абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной пыли и твердых примесей 
не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серий ВРК-П и ВРК-ПШ могут монтироваться непосредственно к прямоугольному 
воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). Под заказ 
канальные вентиляторы могут комплектоваться двигателем со встроенной термозащитой и 
частотным преобразователем. Возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем при 
мощности не более 5,5 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
КРАВ-П(Ш), ВКП-Б, 
ВКП-Ш, УПОР-ВРО

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Регулятор скорости Вставка гибкая (ВГ) Клапан обратный КГ

ВРК-П(Ш)  -  50х25  -  А  -  6  -  3  К1  (3,0/1500)

Тип вентилятора
П - для прямоугольных каналов
Ш - с шумоизоляцией

 

 

Размер сечения, см

Модификация рабочего 
колеса

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 
К2 - кислотостойкое

Параметры 
электродвигателя

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

А B A1 B1 C H max L
ВРК-П(Ш)-40х20 400 200 420 220 20 240 450

ВРК-П(Ш)-50х25 500 250 520 270 20 300 480

ВРК-П(Ш)-50х30 500 300 520 320 20 340 535

ВРК-П(Ш)-60х30 600 300 620 320 20 350 565

ВРК-П(Ш)-60х35 600 350 620 370 20 405 580

ВРК-П(Ш)-70х40 700 400 720 420 20 450 700

ВРК-П(Ш)-80х50 800 500 830 530 30 560 735

ВРК-П(Ш)-90х50 900 500 930 530 30 565 750

ВРК-П(Ш)-100х50 1000 500 1030 530 30 615 765

ВРК-П(Ш)-100х60 1000 600 1030 630 30 660 780

ВРК-П(Ш)-120х70 1200 700 1230 730 30 760 820

ВРК-П(Ш)-140х80 1400 800 1430 830 30 860 860

ВРК-П(Ш)-160х90 1600 900 1630 930 30 960 950

Направление 
излучения

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На входе 
(выходе)

2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

Через стенки

2 +1 +3 +3 -3 -5 -6 -10 -16

4 +5 +7 +5 -3 -6 -11 -15 -21

6 +7 +8 +5 -4 -9 -14 -18 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания и через стенки.  
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше чем со стороны нагнетания.  
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВРК-П-40Х20  |  ВРК-ПШ-40Х20

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА

Масса, 
кг

1 4 А 0.12 54 41(31) 17.8(24)
2

2
А 0.18 70 57(47) 17.8(24)

3 Б 0.18 73 60(50) 18.1(24.5)

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-400х200 КГ-400х200

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВРК-П  |  ВРК-ПШ
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ВРК-П-50Х25  |  ВРК-ПШ-50Х25

ВРК-П-50Х30  |  ВРК-ПШ-50Х30

ВРК-П-60Х30  |  ВРК-ПШ-60Х30

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.12 61 48(38) 21.8(28.3)
2

2
А 0.18 72 59(49) 22.5(28.1)

3 Б 0.18 74 61(51) 22.5(28.1)
4 В 0.25 76 63(53) 22.8(29.6)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.12 64 51(41) 25.8(32.3)
2

2
А 0.25 76 63(53) 26.8(33.5)

3 Б 0.37 79 66(56) 27.5(34.4)
4 В 0.55 81 68(58) 28.1(36.5)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.12 65 52(42) 26.8(33.5)
2 Б 0.12 68 55(45) 27.1(35.2)
3

2

А 0.37 79 66(56) 28.5(37.1)
4 Б 0.55 81 68(58) 29.1(37.8)
5 В 0.75 84 71(61) 31.7(41.2)
6 Г 1.1 85 72(62) 32(40)

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-500х250 КГ-500х250

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-500х300 КГ-500х300

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-600х300 КГ-600х300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРК-П-60Х35  |  ВРК-ПШ-60Х35

ВРК-П-70Х40  |  ВРК-ПШ-70Х40

ВРК-П-80Х50  |  ВРК-ПШ-80Х50

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.12 66 53(43) 31.1(38.9)
2 Б 0.12 68 55(45) 31.4(39.3)
3 В 0.18 70 57(47) 31.8(41.3)
4

2
А 0.75 81 68(58) 35.7(44.6)

5 Б 1.1 84 71(61) 36(45)
6 В 1.5 86 73(63) 39.6(49.5)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

4

А 0.12 67 54(44) 39.4(51.2)
2 Б 0.18 69 56(46) 39.8(51.7)
3 В 0.25 72 59(49) 40.5(50.6)
4 Г 0.37 74 61(51) 41.3(51.6)
5

2
А 1.5 86 73(63) 47.6(61.9)

6 Б 2.2 89 76(66) 49.6(62)
7 В 3 91 78(68) 53(66.3)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.37 74 61(51) 53.3(69.3)
2 Б 0.55 77 64(54) 55(68.8)
3 В 0.75 78 65(55) 56.3(73.2)
4

2

А 2.2 88 75(65) 61.6(77)
5 Б 3 90 77(67) 65(81.3)
6 В 4 92 79(69) 70(91)
7 Г 5.5 94 81(71) 79(102.7)

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-600х350 КГ-600х350

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-700х400 КГ-700х400

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-800х500 КГ-800х500

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВРК-П  |  ВРК-ПШ
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ВРК-П-90Х50  |  ВРК-ПШ-90Х50

ВРК-П-100Х50  |  ВРК-ПШ-100Х50

ВРК-П-100Х60  |  ВРК-ПШ-100Х60

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.55 76 63(53) 63(78.8)
2 Б 0.75 78 65(55) 64.3(80.4)
3 В 1.1 81 68(58) 66.6(86.6)
4

2

А 4 92 79(69) 78(97.5)
5 Б 5.5 94 81(71) 87(113.1)
6 В 7.5 96 83(73) 94(122.2)
7 Г 11 98 85(75) 111(138.8)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.25 69 56(46) 72.2(90.3)
2 Б 0.37 72 59(49) 73.9(92.4)
3 В 0.55 75 62(52) 75.4(94.3)
4

4

А 1.1 80 67(57) 77.6(100.9)
5 Б 1.5 82 69(59) 79.8(103.7)
6 В 2.2 85 72(62) 84.9(106.1)
7 Г 3 87 74(64) 89.2(111)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.55 74 61(51) 86.4(112.3)
2 Б 0.75 76 63(53) 89.1(115.8)
3 В 1.1 78 65(55) 92.8(120.6)
4

4

А 1.5 80 67(57) 90.8(113.5)
5 Б 2.2 83 70(60) 95.9(124.7)
6 В 3 85 72(62) 99(128.7)
7 Г 4 87 74(64) 107.2(139.4)

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-900х500 КГ-900х500

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1000х500 КГ-1000х500

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1000х600 КГ-1000х600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРК-П-120Х70  |  ВРК-ПШ-120Х70 (1 двиг.)

ВРК-П-120Х70  |  ВРК-ПШ-120Х70 (2 двиг.)

ВРК-П-140Х80  |  ВРК-ПШ-140Х80 (1 двиг.)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 0.75 73 60(50) 105.1(131.4)
2 Б 1.1 76 63(53) 108.8(136)
3 В 1.5 78 65(55) 110.5(143.7)
4 Г 2.2 79 66(56) 121(151.3)
5

4

А 3 85 72(62) 115(143.8)
6 Б 4 87 74(64) 123.2(154)
7 В 5.5 90 77(67) 132(171.6)
8 Г 7.5 91 78(68) 146(189.8)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 1.5 77 64(54) 133.5(166.9)
2 Б 2.2 80 67(57) 144(180)
3 В 3 82 69(59) 150.4(195.5)
4 Г 4 83 70(60) 155.8(194.8)
5

4

А 5.5 93 80(70) 155(193.8)
6 Б 7.5 90 77(67) 169(219.7)
7 В 9.2 92 79(69) 174(217.5)
8 Г 11 93 80(70) 179(232.7)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

2

А 2х2.2 91 78(68) 123.2(160.2)
2 Б 2х3 93 80(70) 130(162.5)
3 В 2х4 96 83(73) 140(175)
4 Г 2х5.5 97 84(74) 158(205.4)

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1200х700 КГ-1200х700

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1200х700 КГ-1200х700

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1400х800 КГ-1400х800

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВРК-П  |  ВРК-ПШ
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ВРК-П-140Х80  |  ВРК-ПШ-140Х80 (2 двиг.)

ВРК-П-160Х90  |  ВРК-ПШ-160Х90

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1400х800 КГ-1400х800

Вставка гибкая Клапан Регулятор скорости
ВГ-1600х900 КГ-1600х900

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
2

А 2х5.5 97 84(74) 181(226.3)
2 Б 2х7.5 99 86(76) 195(243.8)
3 В 2х11 101 88(78) 229(286.3)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 3 80 67(57) 182(237)
2 Б 4 82 69(59) 188(244)
3 В 5.5 85 72(62) 201(262)
4 Г 7.5 86 73(63) 203(253)
5

4

А 11 92 79(69) 211(263)
6 Б 15 94 81(71) 246(320)
7 В 18.5 96 83(73) 252(329)
8 Г 22 97 84(74) 277(360)

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРПВ-Н  |  ВРПВ-НК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные с вперед загнутыми лопатками серий ВРПВ-Н / ВРПВ-НК производства 
компании ИНЕСИС предназначены для применения в системах общеобменной и приточной 
противодымной вентиляции для перемещения воздуха температурой до 80°С (серия Н) и до 200°С 
(для серии НК).

Корпуса канальных вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали. Для исключения 
воздействия газообразных примесей, находящихся в перемещаемом воздушном потоке, двигатель 
канального вентилятора находится вне сечения канала. При наличии в потоке паров жира перед 
вентилятором необходима установка жироулавливающего фильтра. 

Рабочее колесо сварное, крашеное (для серии ВРПВ-НК) и из нержавеющей стали без защитного 
покрытия (для кухонного исполнения - серии ВРПН-НК), что облегчает их обслуживание при 
применении в системах вентиляции промышленных кухонь (например, в части его промывки для 
очистки от накопленного жира, оседающего на колесо при перемещении воздушных масс воздуха).

Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, волокнистых, липких и абразивных 
материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной пыли и твердых примесей не должно 
превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии серий ВРПВ-Н / ВРПВ-НК могут монтироваться непосредственно к 
прямоугольному воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под 
наклоном). Вместо трехфазных двигателей по запросу в вентиляторы могут устанавливаться 
однофазные электродвигатели.

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное.

Аналоги:
ВРПВ-Н(КХ)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

Частотный преобразователь

ВРПВ-Н(К)  -  3,15  -  Вз1К1  -  4  -  3 (0,25/1450)

Тип вентилятора
Н - с вынесенным двигателем
К - кухонное исполнение

 

 

Диаметр рабочего 
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
Вз - взрывозащищенное
К1 - коррозионностойкое 
К2 - кислотостойкое

ВРПВ-Н  |  ВРПВ-НК
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B A1 B1 A2 B2 H L
ВРПВ-Н(К)-2-4-3/1 500 250 520 279 540 290 495 550 18
ВРПВ-Н(К)-2,25-4-3/1 500 320 520 320 540 340 570 600 21
ВРПВ-Н(К)-2,5-4-3 600 300 620 320 640 340 590 680 37
ВРПВ-Н(К)-2,8-4-3 600 350 620 370 640 390 650 720 57
ВРПВ-Н(К)-3,15-4-3 700 400 720 420 740 440 780 780 64
ВРПВ-Н(К)-3,55-4-3 800 500 830 530 860 560 900 900 91
ВРПВ-Н(К)-3,55-6-3 800 500 830 530 860 560 900 900 72
ВРПВ-Н(К)-4-4-3 900 500 930 530 960 560 980 1035 131
ВРПВ-Н(К)-4-6-3 900 500 930 530 960 560 920 1035 102

Аэродинамические характеристики (1400-12000 м3/час)

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Размеры сечения
канала AxB, мм

Электродвигатель Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе

1 ВРПВ-Н(К)-2-4-3/1* 500x250 4 1420 0,37 71 74
2 ВРПВ-Н(К)-2,25-4-3/1* 500x300 4 1450 0,55 74 77
3 ВРПВ-Н(К)-2,5-4-3 600x300 4 1350 1,1 77 80
4 ВРПВ-Н(К)-2,8-4-3 600x350 4 1450 1,5 80 83
5 ВРПВ-Н(К)-3,15-4-3 700x400 4 1410 4 83 86
6 ВРПВ-Н(К)-3,55-4-3 800x500 4 1450 5,5 87 89
7 ВРПВ-Н(К)-3,55-6-3 800x500 6 950 2,2 67 70
8 ВРПВ-Н(К)-4-4-3 900x500 4 1450 11 89 91
9 ВРПВ-Н(К)-4-6-3 900x500 6 950 4 82 84

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*  возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРПН-Н  |  ВРПН-НК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серий ВРПН-Н / ВРПН-НК производства компании ИНЕСИС предназначены 
для применения в системах общеобменной и приточной противодымной вентиляции для 
перемещения воздуха температурой до 80°С (серия Н) и до 200°С (для серии НК).

Корпуса канальных вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали. Рабочее колесо 
сварное, крашеное (для серии ВРПН-Н) и из нержавеющей стали без защитного покрытия (для 
кухонного исполнения - серии ВРПН-НК), что облегчает их обслуживание при применении в 
системах вентиляции промышленных кухонь.

Для исключения воздействия газообразных примесей, находящихся в перемещаемом воздушном 
потоке, двигатель канального вентилятора находится вне сечения канала. Наличие в перемещаемой 
среде взрывчатых веществ, волокнистых, липких и абразивных материалов не допускается. При 
наличии в потоке паров жира перед вентилятором необходима установка жироулавливающего 
фильтра. Содержание невзрывоопасной пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/
куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии серий ВРПН-Н / ВРПН-НК могут монтироваться непосредственно к 
прямоугольному воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под 
наклоном). Вместо трехфазных двигателей по запросу в вентиляторы могут устанавливаться 
однофазные электродвигатели (при мощности вентилятора не выше 5,5 кВт).

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное;
 • кислотостойкое.

Аналоги:
ВРПН-Н(КХ), 
ВРК-Н, ВКПН,  
ВКПН-КХ, КВН-КХ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

Частотный преобразователь

ВРПН-Н(К)  -  3,15  -  Вз1К1  -  4  -  3 (0,25/1450)

Тип вентилятора
Н - с вынесенным двигателем
К - кухонное исполнение

 

 

Диаметр рабочего 
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
Вз - взрывозащищенное
К1 - коррозионностойкое 
К2 - кислотостойкое

ВРПН-Н  |  ВРПН-НК
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Аэродинамические характеристики (500-14000 м3/час)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Размеры сечения
канала AxB, мм

Электродвигатель Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе

1 ВРПН-Н(К)-1,6-2-3/1* 300x150 2 2900 0,18 62 66
2 ВРПН-Н(К)-1,8-2-3/1* 400x200 2 2900 0,18 67 74
3 ВРПН-Н(К)-2-2-3/1* 400x200 2 2900 0,18 69 73
4 ВРПН-Н(К)-2,25-2-3/1* 500x250 2 2900 0,37 72 79
5 ВРПН-Н(К)-2,5-2-3/1* 500x250 2 2900 0,55 76 80
6 ВРПН-Н(К)-2,5-4-3/1* 500x250 4 1450 0,12 57 61
7 ВРПН-Н(К)-2,8-2-3 500x300 2 2900 1,1 62 69
8 ВРПН-Н(К)-2,8-4-3/1* 500x300 4 1450 0,12 60 64
9 ВРПН-Н(К)-3,15-2-3 500x300 2 2900 2,2 66 73
10 ВРПН-Н(К)-3,15-4-3/1* 500x300 4 1450 0,25 65 69
11 ВРПН-Н(К)-3,55-2-3 600x350 2 2900 3 81 88
12 ВРПН-Н(К)-3,55-4-3/1* 600x350 4 1450 0,37 67 71
13 ВРПН-Н(К)-4-4-3 700x400 4 1450 0,75 72 76
14 ВРПН-Н(К)-4.5-4-3 800x500 4 1450 1,5 75 79
15 ВРПН-Н(К)-5-4-3 800x500 4 1450 2,2 79 83
16 ВРПН-Н(К)-5,6-4-3 1000x500 4 1450 4 80 84

*  возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B A1 B1 A2 B2 H L
ВРПН-Н(К)-1,6-2-3/1 300 150 320 170 340 190 340 340 10
ВРПН-Н(К)-1,8-2-3/1 400 200 420 220 440 240 420 365 12 (16)
ВРПН-Н(К)-2-2-3/1 400 200 420 220 440 240 420 365 13 (16)
ВРПН-Н(К)-2,25-2-3/1 500 250 520 270 540 290 475 455 25 (26)
ВРПН-Н(К)-2,5-2-3/1 500 250 520 270 540 290 475 455 27 (27)
ВРПН-Н(К)-2,5-4-3/1 500 250 520 270 540 290 440 455 18 (26)
ВРПН-Н(К)-2,8-2-3 500 300 520 320 540 340 560 475 29
ВРПН-Н(К)-2,8-4-3/1 500 300 520 320 540 340 520 475 20 (21)
ВРПН-Н(К)-3,15-2-3 500 300 520 320 450 340 585 530 33
ВРПН-Н(К)-3,15-4-3/1 500 300 520 320 450 340 520 530 21 (31)
ВРПН-Н(К)-3,55-2-3 600 350 620 370 640 390 665 585 36,5
ВРПН-Н(К)-3,55-4-3/1 600 350 620 370 640 390 575 585 25 (39)
ВРПН-Н(К)-4-4-3 700 400 720 420 740 440 660 665 43
ВРПН-Н(К)-4.5-4-3 800 500 830 530 860 560 790 835 50
ВРПН-Н(К)-5-4-3 800 500 830 530 860 560 820 835 66
ВРПН-Н(К)-5,6-4-3 1000 500 1030 530 1060 560 975 950 116

ВРПН-Н  |  ВРПН-НК
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ВРПП |  ВРК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серии ВРПП / ВРК производства компании ИНЕСИС предназначены для 
применения в прямоугольных каналах систем общеобменной и приточной противодымной 
вентиляции для перемещения воздуха температурой до 80°С.

Корпуса канальных вентиляторов ВРПП / ВРК изготавливаются из оцинкованной стали, рабочее 
колесо сварное, крашеное и устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель 
вентилятора находится внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, 
волокнистых, липких и абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной 
пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии ВРПП / ВРК могут монтироваться непосредственно к прямоугольному 
воздуховоду в любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). 

Под заказ канальные вентиляторы могут комплектоваться двигателем со встроенной термозащитой 
и частотным преобразователем. Возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем 
при мощности до 5,5 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное.

Аналоги:
ВРКи (ВИП)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

Частотный преобразователь

ВРПП  -  50х25  -  Б  -  2  -  3  Вз1К1  (0,25/2875)

Тип вентилятора

 

 Размер сечения, см

Модификация
производительности

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
Вз - взрывозащищенное
К1 - коррозионностойкое 

Параметры 
электродвигателя

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A B A1 B1 A2 B2 L
ВРПП (ВРК) 30х15А

300 150 320 170 340 190 380
14

ВРПП (ВРК) 30х15Б 15
ВРПП (ВРК) 40х20А

400 200 420 220 440 240 400
16

ВРПП (ВРК) 40х20Б 18
ВРПП (ВРК)40x20В 20
ВРПП (ВРК) 50х25А

500 250 520 270 540 290 430

22
ВРПП (ВРК) 50х25Б 20
ВРПП (ВРК) 50x25В 21
ВРПП (ВРК) 50х25Г 21
ВРПП (ВРК) 50х30А

500 300 520 320 540 340 500

25
ВРПП (ВРК) 50х30Б 22
ВРПП (ВРК) 50x30В 24
ВРПП (ВРК) 50х30Г 32
ВРПП (ВРК) 60х30А

600 300 620 320 640 340 500

37
ВРПП (ВРК) 60х30Б 25
ВРПП (ВРК) 60x30В 34
ВРПП (ВРК) 60х30Г 35
ВРПП (ВРК) 60х35А

600 350 620 370 640 390 500

38
ВРПП (ВРК) 60х35Б 36
ВРПП (ВРК) 60x35В 37
ВРПП (ВРК) 60х35Г 41
ВРПП (ВРК) 70х40А

700 400 720 420 740 440 580

46
ВРПП (ВРК) 70х40Б 44
ВРПП (ВРК) 70x40В 49
ВРПП (ВРК) 70х40Г 43
ВРПП (ВРК) 80х50А

800 500 830 530 860 560 630

48
ВРПП (ВРК) 80х50Б 62
ВРПП (ВРК) 80x50В 69
ВРПП (ВРК) 80х50Г 80
ВРПП (ВРК) 100х50А

1000 500 1030 539 1060 560 720

83
ВРПП (ВРК) 100х50Б 73
ВРПП (ВРК) 100x50В 77
ВРПП (ВРК) 100х50Г 110
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамические характеристики (500-3700 м3/час)

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе через стенки

1 ВРПП (ВРК) 30х15А 2 2910 0,18 68 68 55
2 ВРПП (ВРК) 30х15Б 2 2825 0,18 72 72 59
3 ВРПП (ВРК) 40х20А 2 2825 0,18 72 72 59
4 ВРПП (ВРК) 40х20Б 2 2875 0,25 75 75 62
5 ВРПП (ВРК) 40x20В 2 2895 0,37 76 76 63
6 ВРПП (ВРК) 50х25А 4 1450 0,09 67 67 54
7 ВРПП (ВРК) 50х25Б 2 2875 0,25 75 75 62
8 ВРПП (ВРК) 50x25В 2 2895 0,37 76 76 63
9 ВРПП (ВРК) 50х25Г 2 2895 0,55 80 80 67
10 ВРПП (ВРК) 50х30А 4 1430 0,12 68 68 55
11 ВРПП (ВРК) 50х30Б 2 2895 0,55 78 78 65
12 ВРПП (ВРК) 50x30В 2 2895 0,75 82 82 69
13 ВРПП (ВРК) 50х30Г 2 2915 1,1 83 83 70
14 ВРПП (ВРК) 60х30А 4 1430 0,18 70 70 57
15 ВРПП (ВРК) 60х30Б 2 2895 0,55 80 80 67
16 ВРПП (ВРК) 60x30В 2 2895 0,75 82 82 69
17 ВРПП (ВРК) 60х30Г 2 2915 1,1 83 83 70

* возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем при мощности до 5,5 кВт 
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Аэродинамические характеристики (2000-15500 м3/час)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе через стенки

1 ВРПП (ВРК) 60х35А 4 1450 0,37 74 74 61
2 ВРПП (ВРК) 60х35Б 2 2915 1,1 83 83 70
3 ВРПП (ВРК) 60x35В 2 2880 1,5 85 85 72
4 ВРПП (ВРК) 60х35Г 2 2890 1,5 86 86 73
5 ВРПП (ВРК) 70х40А 4 1450 0,55 77 77 64
6 ВРПП (ВРК) 70х40Б 2 2880 1,5 85 85 72
7 ВРПП (ВРК) 70x40В 2 2890 1,5 86 86 73
8 ВРПП (ВРК) 70х40Г 2 2915 2,2 89 89 76
9 ВРПП (ВРК) 80х50А 4 1460 1,1 81 81 68
10 ВРПП (ВРК) 80х50Б 4 1450 1,5 82 82 69
11 ВРПП (ВРК) 80x50В 2 2915 2,2 89 89 78
12 ВРПП (ВРК) 80х50Г 2 2900 3 90 90 77
13 ВРПП (ВРК) 100х50А 4 1440 2,2 84 84 71
14 ВРПП (ВРК) 100х50Б 2 2900 3 90 90 77
15 ВРПП (ВРК) 100x50В 2 2900 4 92 92 79
16 ВРПП (ВРК) 100х50Г 2x2 2900 2 х 3 93 93 80

* возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем при мощности менее 1 кВт 
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 * – однофазные электродвигатели могут устанавливаться взамен 3-х фазных при мощности 5.5 кВт и ниже.

ВРК-К | ВРК-КИ ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ КВАДРАТНЫХ И КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серий ВРК-К и ВРК-КИ производства компании ИНЕСИС предназначены 
для применения в квадратных каналах систем вытяжной вентиляции, а также приточной 
противодымной вентиляции для перемещения воздуха температурой до 40°С. Вентиляторы серии 
ВРК-КИ отличаются повышенной шумоизоляцией корпуса по сравнению с серией ВРК-К и имеют 
более низкий уровень шума, излучаемого через стенки. 

Корпуса канальных вентиляторов ВРК-К(И) изготавливаются из оцинкованной стали (по запросу 
из кислотостойкой или коррозионностойкой стали), рабочее колесо сварное, крашеное и 
устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель вентилятора находится 
внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, волокнистых, липких и 
абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной пыли и твердых примесей 
не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серий ВРК-К и ВРК-КИ могут монтироваться непосредственно к квадратному 
воздуховоду (или с помощью переходников к круглому) в любом положении (горизонтальном, 
вертикальном или под наклоном). Под заказ канальные вентиляторы могут комплектоваться 
двигателем со встроенной термозащитой и частотным преобразователем. Возможна комплектация 
вентилятора однофазным двигателем при мощности не более 5,5 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
КРАВ-К(Ш)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратный (КГ)

ВРК-К(И)  -  28х28  -  А  -  6  -  3  К1  (3,0/1500) - Кр(200)

Тип вентилятора
К - для квадратных каналов
И - с изолированным корпусом

 

 

Размер сечения, см

Модификация рабочего 
колеса

 

Количество полюсов
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 
К2 - кислотостойкое

Параметры 
электродвигателя

При необходимости
комплектации 
переходниками для
круглого канала
(диаметр канала)
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Тип
вентилятора

Размеры, мм

А A1 C L
ВРК-К(И)-25х25 250 270 20 450

ВРК-К(И)-28х28 280 300 20 480

ВРК-К(И)-31х31 315 335 20 535

ВРК-К(И)-35х35 355 375 20 565

ВРК-К(И)-40х40 400 420 20 580

ВРК-К(И)-45х45 450 470 20 700

ВРК-К(И)-50х50 500 530 30 735

ВРК-К(И)-56х56 560 590 30 750

ВРК-К(И)-63х63 630 660 30 765

ВРК-К(И)-71х71 710 740 30 780

ВРК-К(И)-80х80 800 830 30 820

ВРК-К(И)-90х90 900 930 30 860

ВРК-К(И)-100х100 1000 1030 30 950

ВРК-К(И)-125х125 1250 1280 30 1100

Направление 
излучения

Число полюсов 
двигателя

Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На входе 
(выходе)

2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

Через стенки

2 +1 +3 +3 -3 -5 -6 -10 -16

4 +5 +7 +5 -3 -6 -11 -15 -21

6 +7 +8 +5 -4 -9 -14 -18 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания и через стенки.  
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше чем со стороны нагнетания.  
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi = Lw + Δ Lwi.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРК-К-25Х25  |  ВРК-КИ-25Х25

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА

Масса, 
кг

1 4 А 0.12 54 41(31) 17.8(24)
2

2
А 0.18 70 57(47) 17.8(24)

3 Б 0.18 73 60(50) 18.1(24.5)

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-400х200 КГ-400х200 АК1-25х25 АК2-25х25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВРК-К-28Х28  |  ВРК-КИ-28Х28

ВРК-К-31Х31  |  ВРК-КИ-31Х31

ВРК-К-35Х35  |  ВРК-КИ-35Х35

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.12 61 48(38) 21.8(28.3)
2

2
А 0.18 72 59(49) 22.5(28.1)

3 Б 0.18 74 61(51) 22.5(28.1)
В 0.25 76 63(53) 22.8(29.6)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1 4 А 0.12 64 51(41) 25.8(32.3)
2

2
А 0.25 76 63(53) 26.8(33.5)

3 Б 0.37 79 66(56) 27.5(34.4)
В 0.55 81 68(58) 28.1(36.5)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.12 65 52(42) 26.8(33.5)
2 Б 0.12 68 55(45) 27.1(35.2)
3

2

А 0.37 79 66(56) 28.5(37.1)
4 Б 0.55 81 68(58) 29.1(37.8)
5 В 0.75 84 71(61) 31.7(41.2)
6 Г 1.1 85 72(62) 32(40)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-280х280 КГ-280х280 АК1-28х28 АК2-28х28

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-310х310 КГ-310х310 АК1-31х31 АК2-31х31

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-350х350 КГ-350х350 АК1-35х35 АК2-35х35
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Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-400х400 КГ-400х400 АК1-40х40 АК2-40х40

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-450х450 КГ-450х450 АК1-45х45 АК2-45х45

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-500х500 КГ-500х500 АК1-50х50 АК2-50х50

ВРК-К-40Х40  |  ВРК-КИ-40Х40

ВРК-К-45Х45  |  ВРК-КИ-45Х45

ВРК-К-50Х50  |  ВРК-КИ-50Х50

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.12 66 53(43) 31.1(38.9)
2 Б 0.12 68 55(45) 31.4(39.3)
3 В 0.18 70 57(47) 31.8(41.3)
4

2
А 0.75 81 68(58) 35.7(44.6)

5 Б 1.1 84 71(61) 36(45)
6 В 1.5 86 73(63) 39.6(49.5)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

4

А 0.12 67 54(44) 39.4(51.2)
2 Б 0.18 69 56(46) 39.8(51.7)
3 В 0.25 72 59(49) 40.5(50.6)
4 Г 0.37 74 61(51) 41.3(51.6)
5

2
А 1.5 86 73(63) 47.6(61.9)

6 Б 2.2 89 76(66) 49.6(62)
7 В 3 91 78(68) 53(66.3)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.37 74 61(51) 53.3(69.3)
2 Б 0.55 77 64(54) 55(68.8)
3 В 0.75 78 65(55) 56.3(73.2)
4

2

А 2.2 88 75(65) 61.6(77)
5 Б 3 90 77(67) 65(81.3)
6 В 4 92 79(69) 70(91)
7 Г 5.5 94 81(71) 79(102.7)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВРК-К-56Х56  |  ВРК-КИ-56Х56

ВРК-К-63Х63  |  ВРК-КИ-63Х63

ВРК-К-71Х71  |  ВРК-КИ-71Х71

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
4

А 0.55 76 63(53) 63(78.8)
2 Б 0.75 78 65(55) 64.3(80.4)
3 В 1.1 81 68(58) 66.6(86.6)
4

2

А 4 92 79(69) 78(97.5)
5 Б 5.5 94 81(71) 87(113.1)
6 В 7.5 96 83(73) 94(122.2)
7 Г 11 98 85(75) 111(138.8)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.25 69 56(46) 72.2(90.3)
2 Б 0.37 72 59(49) 73.9(92.4)
3 В 0.55 75 62(52) 75.4(94.3)
4

4
А 1.1 80 67(57) 77.6(100.9)

5 Б 1.5 82 69(59) 79.8(103.7)
6 В 2.2 85 72(62) 84.9(106.1)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1
6

А 0.55 74 61(51) 86.4(112.3)
2 Б 0.75 76 63(53) 89.1(115.8)
3 В 1.1 78 65(55) 92.8(120.6)
4

4

А 1.5 80 67(57) 90.8(113.5)
5 Б 2.2 83 70(60) 95.9(124.7)
6 В 3 85 72(62) 99(128.7)
7 Г 4 87 74(64) 107.2(139.4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-560х560 КГ-560х560 АК1-56х56 АК2-56х56

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-630х630 КГ-630х630 АК1-63х63 АК2-63х63

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-710х710 КГ-710х710 АК1-71х71 АК2-71х71
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ВРК-К-80Х80  |  ВРК-КИ-80Х80

ВРК-К-90Х90  |  ВРК-КИ-90Х90

ВРК-К-100Х100  |  ВРК-КИ-100Х100

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 0.75 73 60(50) 105.1(131.4)
2 Б 1.1 76 63(53) 108.8(136)
3 В 1.5 78 65(55) 110.5(143.7)
4 Г 2.2 79 66(56) 121(151.3)
5

4

А 3 85 72(62) 115(143.8)
6 Б 4 87 74(64) 123.2(154)
7 В 5.5 90 77(67) 132(171.6)
8 Г 7.5 91 78(68) 146(189.8)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 3 80 67(57) 182.4(237.1)
2 Б 4 82 69(59) 187.8(244.1)
3 В 5.5 85 72(62) 201.3(261.7)
4 Г 7.5 86 73(63) 202.8(253.5)
5

4

А 11 92 79(69) 211(263.8)
6 Б 15 94 81(71) 246.1(319.9)
7 В 18.5 96 83(73) 252.9(328.8)
8 Г 22 97 84(74) 277(360.1)

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 1.5 77 64(54) 133.5(170.4)
2 Б 2.2 80 67(57) 144(181)
3 В 3 82 69(59) 150.4(186)
4 Г 4 83 70(60) 155.8(197.3)
5

4

А 5.5 93 80(70) 155(192.2)
6 Б 7.5 90 77(67) 169(205)
7 В 11,0 92 79(69) 174(210.3)
8 Г 11 93 80(70) 179(215.8)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-800х800 КГ-800х800 АК1-80х80 АК2-80х80

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-900х900 КГ-900х900 АК1-90х90 АК2-90х90

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-1000х1000 КГ-1000х1000 АК1-100х100 АК2-100х100

ВРК-К | ВРК-КИ
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Переходные фланцы на круглый канал

Вентилятор КРАВ-К может использоваться для монтажа непосредственно в круглые каналы.  
В этом случае при заказе необходимо указать дополнительно переходные фланцы на вход и выход вентилятора. 

Дополнительные потери давления на переходных фланцах можно рассчитать из соотношения:
 
где  V0- среднерасходная скорость в круглом воздуховоде, м/с, 

p- плотность воздуха, 
 
   - коэффициент сопротивления.
 
Для входного фланца    = 0.01 ÷ 0.03,  для выходного    = 0.1  .

ВРК-К-125Х125  |  ВРК-КИ-125Х125

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер 
кривой

Число
полюсов 

Испол-
нение

Nном,
кВт

Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, кг

1

6

А 5.5 85 72(62) 261(320.2)
2 Б 7.5 87 74(64) 271.5(331)
3 В 11 90 77(67) 324(385)
4 Г 18.5 95 82(72) 340(404)
5

4
А 22 96 83(73) 365(431)

6 Б 30 98 85(75) 391(450)
7 В 37 100 87(77) 438(500)

Вставка гибкая Клапан Адаптеры круглые
ВГ-1250х1250 КГ-1250х1250 АК1-125х125 АК2-125х125

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРКК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серии ВРКК производства компании ИНЕСИС предназначены для 
применения в квадратных каналах систем общеобменной и приточной противодымной 
вентиляции для перемещения воздуха температурой до 80°С.

Корпуса канальных вентиляторов ВРКК изготавливаются из оцинкованной стали, рабочее колесо 
сварное, крашеное и устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель 
вентилятора находится внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, 
волокнистых, липких и абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной 
пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии ВРКК могут монтироваться непосредственно к прямоугольному воздуховоду в 
любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). 

Под заказ канальные вентиляторы могут комплектоваться двигателем со встроенной термозащитой 
и частотным преобразователем. Возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем 
при мощности до 5,5 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое;
 • взрывозащищенное;
 • кислотостойкое.

Аналоги:
УНИВЕНТ,  
Канал-КВАРК, ВК-11

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ)
Клапан обратныЙ (КГ)

Частотный преобразователь

ВРКК  -  3,15  -  Вз1К1  -  4  -  3 (0,25/1450)

Тип вентилятора
для квадратных каналов

 

 

Диаметр рабочего 
колеса, дм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
Вз - взрывозащищенное
К1 - коррозионностойкое 

ВРКК
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм Масса, 
кгA A1 A2 L d

ВРКК 2,5-4-3/1 350 370 390 430 9 17
ВРКК 2,8-4-3/1 400 420 440 450 9 19
ВРКК 3,15-4-3/1 450 470 490 530 9 31
ВРКК 3,55-4-3 500 520 540 570 9 37
ВРКК 3,55-6-3 500 520 540 570 9 25
ВРКК 4-4-3 560 580 600 600 9 42
ВРКК 4-6-3 560 580 600 600 9 28
ВРКК 4,5-4-3 630 650 670 650 9 47
ВРКК 4,5-6-3 630 650 670 650 9 44
ВРКК 5-4-3 710 730 750 720 9 88
ВРКК 5-6-3 710 730 750 720 9 51
ВРКК 5.6-4-3 800 830 860 830 13 130
ВРКК 5.6-6-3 800 830 860 830 13 105

Аэродинамические характеристики (1000-15500 м3/час)

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Размеры сечения
канала AxB, мм

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, 

кВт на входе на выходе через стенки

1 ВРКК 2,5-4-3/1* 350x350 4 1450 0,12 62 62 50
2 ВРКК 2,8-4-3/1* 400x400 4 1430 0,18 65 65 53
3 ВРКК 3,15-4-3/1* 450x450 4 1485 0,25 73 73 60
4 ВРКК 3,55-4-3 500x500 4 1440 0,55 76 76 63
5 ВРКК 3,55-6-3 500x500 6 950 0,18 63 63 51
6 ВРКК 4-4-3 560x560 4 1460 1,1 80 80 67
7 ВРКК 4-6-3 560x560 6 940 0,25 67 67 55
8 ВРКК 4,5-4-3 630x630 4 1440 1,5 83 83 70
9 ВРКК 4,5-6-3 630x630 6 965 0,55 71 71 59
10 ВРКК 5-4-3 710x710 4 1455 3 86 86 74
11 ВРКК 5-6-3 710x710 6 955 0,75 74 74 62
12 ВРКК 5.6-4-3 800x800 4 1470 5,5 90 90 77
13 ВРКК 5.6-6-3 800x800 6 955 1,5 77 77 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*  возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ВРКрК ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Вентиляторы канальные серии ВРКрК 250Б3 производства компании ИНЕСИС предназначены для 
применения в круглых каналах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 
приточной противодымной вентиляции для перемещения воздуха температурой до 80°С.

Корпуса канальных вентиляторов ВРКрК 250Б3 изготавливаются из оцинкованной стали, рабочее 
колесо сварное, крашеное и устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Двигатель 
вентилятора находится внутри канала. Наличие в перемещаемой среде взрывчатых веществ, 
волокнистых, липких и абразивных материалов не допускается. Содержание невзрывоопасной 
пыли и твердых примесей не должно превышать 0,1 г/куб.м (100 мг/куб.м).

Вентиляторы серии ВРКрК 250Б3 могут монтироваться непосредственно к круглому воздуховоду в 
любом положении (горизонтальном, вертикальном или под наклоном). 

Под заказ канальные вентиляторы могут комплектоваться двигателем со встроенной термозащитой 
и частотным преобразователем. Возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем 
при мощности менее 1 кВт.

Вентилятор состоит из:
 • прямоуямоугольного корпуса;
 • рабочего колеса;
 • асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое

Аналоги:
ВРКК

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Двигатель со встроенной термозащитой Вставка гибкая (ВГ) Частотный преобразователь

ВРКрК

ВРКрК  -  280  -  К1  -  4  -  3 (0,09/1450)

Тип вентилятора
для круглых каналов

 

 

Диаметр
присоединительного

канала, мм

 

Количество полюсов
электродвигателя

Параметры
электродвигателя

Количество фаз
электропитания

Вариант исполнения
К1 - коррозионностойкое 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

A D L
ВРКрК 250БЗ/1 350 250 500 19
ВРКрК 280АЗ/1 350 280 500 19
ВРКрК 280БЗ/1 400 280 560 21
ВРКрК 315АЗ/1 400 315 560 21
ВРКрК 315БЗ/1 450 315 630 26
ВРКрК 355АЗ/1 450 355 630 26
ВРКрК 355БЗ 500 355 710 40
ВРКрК 400АЗ 500 400 710 40
ВРКрК 400БЗ 560 400 800 46
ВРКрК 450АЗ 560 450 800 46
ВРКрК 450БЗ 630 450 900 52
ВРКрК 500АЗ 630 500 900 52
ВРКрК 500БЗ 710 500 1000 78
ВРКрК 560АЗ 710 560 1000 78

Аэродинамические характеристики (1000-15500 м3/час)

Номер 
кривой

Тип
вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень звуковой  
мощности, дБ(А)

число  
полюсов * n, мин-1 мощность, кВт на входе на выходе через стенки

1 ВРКрК 250БЗ/1* 4 1450 0,12 62 62 50
2 ВРКрК 280АЗ/1* 4 1450 0,12 62 62 50
3 ВРКрК 280БЗ/1* 4 1430 0,18 65 65 53
4 ВРКрК 315АЗ/1* 4 1430 0,18 65 65 53
5 ВРКрК 315БЗ/1* 4 1485 0,25 69 69 57
6 ВРКрК 355АЗ/1* 4 1485 0,25 69 69 57
7 ВРКрК 355БЗ 4 1440 0,55 72 72 60
8 ВРКрК 400АЗ 4 1440 0,55 72 72 60
9 ВРКрК 400БЗ 4 1460 1,1 76 76 64
10 ВРКрК 450АЗ 4 1460 1,1 76 76 64
11 ВРКрК 450БЗ 4 1440 1,5 80 80 68
12 ВРКрК 500АЗ 4 1440 1,5 80 80 68
13 ВРКрК 500БЗ 4 1455 3 83 83 71

ВРКрК 560АЗ 4 1455 3 83 83 71

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*  возможна комплектация вентилятора однофазным двигателем

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

СТВ  |  СК СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ

Стаканы монтажные СТВ предназначены для установки крышных вентиляторов и представляют 
собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид квадрата. Верхний фланец, на который 
монтируется вентилятор, имеет шпильки М12.

В нижней части стакана имеется плита для установки на силовые элементы кровли. Под запрос 
возможно изготовление стакана монтажного любой высоты. 

Варианты исполнения:
 • утепленный,
 • шумоглушащий,
 • с уклоном,
 • из нержавеющей стали

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

СТВ  -  1200  /-02  -  Ш  -  Укл  -  К1  

Тип стакана монтажного

 

Типоразмер

 Вариант исполнения
У – утепленный
Ш - шумоглушащий

Особенности конструкции
конструкция стакана предусматривает
установку поддона дренажного

Уклон, град.
Материал

 

Тип
вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

D2 A А1 Н ** 0 п
СТВ 400 470 404 588 400 45° 4 17
СТВ 400-01 470 404 588 400 45° 4 16,2
СТВ 515 585 484 770 400 45° 4 32
СТВ 515-01 615 484 770 400 45° 4 32
СТВ 630 685 674 958 400 22°30’ 8 46
СТВ 700 / -02 772 806 1096 600 22°30’ 8 74 / 76
СТВ 700-01 / -03 772 806 1096 600 22°30’ 8 73 / 75
СТВ 1000 / -03 1072 1042 1326 660 22°30’ 8 104 / 106
СТВ 1000-01 / -04 1072 1042 1326 660 22°30’ 8 106 / 108
СТВ 1000-02 / -06 1072 1042 1326 660 22°30’ 8 106 / 108
СТВ 1000-06 / -07 1188 1042 1326 660 45° 4 106 / 108
СТВ 1200 / -02 1272 1290 1572 800 22°30’ 8 161/163
СТВ 1200-01 / -03 1272 1290 1572 800 22°30’ 8 165/167
СТВ 1200-04 / -05 1272 1290 1572 800 22°30’ 8 160/162
СТВ 1450 / -03 1522 1510 1792 850 22°30’ 8 187/200
СТВ 1450-01 / -04 1522 1510 1792 850 22°30’ 8 191/204
СТВ 1588 1757 1738 2020 900 22°30’ 8 194
СТВ 1772 1957 1922 2204 900 22°30’ 8 210

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

*   В знаменателе указано исполнение стакана обязательное при наличии в заказе поддона.
** В таблице указана стандартная высота стакана. По запросу высота может быть изменена.
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СТК  |  СКК СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ
КРУГЛЫЕ

Стаканы монтажные круглые СТК предназначены для установки крышных вентиляторов серий 
ВРК-С и ВРК-В на кровлю зданий и сооружений различного назначения и представляют собой 
жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид круга. Для монтажа вентилятора опорная 
поверхность монтажного стакана (фланец) имеет резьбовые отверстия. Нижняя часть стакана 
конструктивно представляет собой плиту, которая крепится на силовые элементы кровли.

Под запрос возможно изготовление стакана монтажного любой высоты. 

Варианты исполнения:
 • утепленный,
 • шумоглушащий,
 • из нержавеющей стали

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТКш

СТК  -  1000  -  Ш  -  К1  

Тип стакана монтажного

 
Типоразмер

 

Вариант исполнения
У – утепленный
Ш - шумоглушащий

Материал

 

В таблице приведены величины ослабления шума в стакане типа СТКш.
На стаканах СТКш 800 и выше имеются дополнительные кассеты со звукопоглощающим материалом. 

Модель 
стакана

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ
СТКш 225 - 315 1 3 6 11 17 18 14 9 7

СТКш 355 - 500 1 2 5 8 13 14 11 7 6

СТКш 560 - 710 1 2 3 6 9 9 7 5 4

СТКш 800 - 1000 0 2 4 6 13 16 17 15 12

СТКш 1120 - 1250 0 2 4 6 13 16 17 15 12

СТК  
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СТКу  
СТАКАН УТЕПЛЕННЫЙ

СТКш  
СТАКАН ШУМОГЛУШАЩИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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СТП СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ

Стаканы монтажные СТП предназначены для установки крышных вентиляторов на кровлю зданий 
и сооружений различного назначения и представляют собой жесткую сварную конструкцию, 
имеющую в плане вид квадрата. 

Верхний фланец, на который монтируется вентилятор, имеет закладные гайки М12. В нижней части 
стакана имеется плита для установки на силовые элементы кровли.

Обратный клапан встраивается внутрь стакана.

Варианты исполнения:
 • утепленный,
 • шумоглушащий,
 • со встроенным клапаном,
 • с уклоном,
 • из нержавеющей стали.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель стакана
Размеры, мм Масса, кг

(СТК / СТКу / 
СТКш)D D1 D2 D3 D4 C H N

СТК 225 (СТКш 225) 335(295) 383(443) 337 285(225) 305(255) 553 600 4 15 / 20 / 17
СТК 250 (СТКш 250) 360(320) 406(476) 360 310(250) 330(280) 586 600 6 18 / 24 / 22
СТК 280 (СТКш 280) 390(350) 438(560) 392 340(280) 360(310) 618 600 6 20 / 27 / 25
СТК 315 (СТКш 315) 425(385) 467(595) 421 375(315) 385(345) 647 600 6 23 / 31 / 29
СТК 355 (СТКш 355) 465(425) 522(635) 476 415(355) 495(385) 702 600 6 25 / 34 / 33
СТК 400 (СТКш 400) 510(470) 573(680) 527 460(400) 480(430) 753 600 6 27 / 37 / 36
СТК 450 (СТКш 450) 560(520) 631(730) 585 510(450) 530(480) 811 600 6 31 / 42 / 41
СТК 500 (СТКш 500) 610(570) 695(780) 649 560(500) 580(530) 875 600 6 34 / 46 / 47
СТК 560 (СТКш 560) 670(630) 780(840) 734 620(560) 640(590) 960 600 6 38 / 53 / 54
СТК 630 (СТКш 630) 740(700) 837(910) 791 690(630) 710(660) 1063 600(800) 6 42 / 58 / 73
СТК 710 (СТКш 710) 820(780) 927(990) 881 770(710) 790(740) 1107 600(800) 8 52 / 71 / 87
СТК 800 (СТКш 800) 910(870) 1030(1080) 984 860(800) 880(830) 1210 600(1000) 8 63 / 79 / 109
СТК 900 (СТКш 900) 1024(984) 1146(1194) 1100 974(900) 994(940) 1326 600(1000) 8 75 / 90 / 112
СТК 1000 (СТКш 1000) 1124(1084) 1275(1294) 1229 1074(1000) 1094(1040) 1455 600(1000) 8 90 / 114 / 136
СТК 1120 (СТКш 1120) 1252(1212) 1403(1422) 1357 1202(1120) 1222(1165) 1583 600(1000) 8 108 / 137 / 164
СТК 1250 (СТКш 1250) 1382(1342) 1545(1552) 1499 1332(1250) 1352(1295) 1725 600(1000) 8 130 / 165 / 198

СТП  -  1065  -  Ш  -  Кв  -  Укл  -  К1  

Тип стакана монтажного

 

Типоразмер

 

Вариант исполнения
У – утепленный
Ш - шумоглушащий

Дополнительная комплектация
Кв – со встроенным клапаном на вытяжку
Кп – со встроенным клапаном на приток
Кпр(FSE220В) - со встроенным клапаном с приводом

Уклон, град.
Материал

 

Стаканы монтажные
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Модель стакана
Размеры, мм Mасса, кг 

СТП / СТП-У / СТП-ШA B C D1 H P t m k
СТП 375 (СТП 375-Ш) 425 350 625 375 600 370 370 8 4 15/20/17
СТП 420 (СТП 420-Ш) 470 350 625 420 600 370 370 8 4 18/25/21
СТП 470 (СТП 470-Ш) 520 400 720 470 600 420 420 8 4 20/27/25
СТП 530 (СТП 530-Ш) 580 400 780 530 600 420 420 8 4 21/29/26
СТП 600 (СТП 600-Ш) 605 450 805 600 600 470 235 8 8 47/64/52
СТП 675 (СТП 675-Ш) 675 500 875 675 600(800) 520 260 8 8 53/73/61
СТП 750 (СТП 750-Ш) 744 600 944 750 600(800) 650 325 8 8 59/84/68
СТП 840 (СТП 840-Ш) 825 650 1025 840 600(800) 680 340 8 8 63/71/74
СТП 945 (СТП 945-Ш) 925 750 1125 945 600(800) 780 390 8 8 84/101/104
СТП 1065 (СТП 1065-Ш) 1036 800 1236 1065 600(1000) 830 415 8 8 89/113/124
СТП 1200 (СТП 1200-Ш) 1160 900 1360 1200 600(1000) 930 310 8 16 107/137/142
СТП 1350 (СТП 1350-Ш) 1300 1000 1500 1350 600(1000) 1030 343 12 16 118/161/186
СТП 1500 (СТП 1500-Ш) 1440 1150 1640 1500 600(1000) 1180 393 12 16 134/183/195
СТП 1680 (СТП 1680-Ш) 1605 1250 1805 1680 600(1000) 1280 320 12 24 154/210/232
СТП 1875 (СТП 1875-Ш) 1785 1450 1985 1875 600(1000) 1480 370 12 24 174/238/250

В таблице приведены величины ослабления шума в стакане типа СТП-Ш.
Стаканы серии СТП-Ш (шумоглушащий) отличаются от СТП наличием на внутренних боковых стенках звукопоглощающего материала. 
На стаканах СТП-1065-Ш и выше имеются дополнительные кассеты со звукопоглощающим материалом. 

Модель 
стакана

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ
СТП-Ш 375 -  600 1 3 6 11 17 18 14 9 7

СТП-Ш 675 - 750 1 2 5 8 13 14 11 7 6

СТП-Ш 840 - 945 1 2 3 6 9 9 7 5 4

СТП-Ш 1065 - 1350 0 2 4 6 13 16 17 15 12

СТП-Ш 1500 - 1875 0 2 4 6 13 16 17 15 12

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАКАН УТЕПЛЕННЫЙ С КЛАПАНОМ 
 (СТП-У-Кв)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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Модель стакана
Размеры, мм Mасса, кг

 СТП2 / СТП-У / СТП-ШA B В1 C С1 D1 H P t m k
СТП2х 840 (СТП2х840-Ш) 825 650 1025 2050 1025 840 600(800) 680 340 8 8 104/142/168
СТП2х945 (СТП2х945-Ш) 925 750 1125 2250 1125 945 600(800) 780 390 8 8 168/212/252
СТП2х1065 (СТП2х1065-Ш) 1036 800 1236 2472 1236 1065 600(1000) 830 415 8 8 192/250/288
СТП2х1200 (СТП2х1200-Ш) 1160 900 1360 2720 1360 1200 600(1000) 930 310 8 16 214/238/362

СТП2 СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ

Стаканы монтажные типа СТП2 предназначены для спаренной установки крышных вентиляторов 
и представляют собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид прямоугольника. 
Верхний фланец, на который монтируется вентилятор, имеет резьбовые отверстия. 

В нижней части стакана имеется плита для установки на силовые элементы кровли. Обратный 
клапан встраивается внутрь стакана.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты исполнения:
 • утепленный,
 • шумоглушащий,
 • со встроенным клапаном,
 • с уклоном,
 • из нержавеющей стали.

СТП2  -  1065  -  Ш  -  Кв  -  Укл  -  К1  

Тип стакана монтажного

 

Типоразмер

 

Вариант исполнения
У – утепленный
Ш - шумоглушащий

Дополнительная комплектация
Кв – со встроенным клапаном на вытяжку
Кп – со встроенным клапаном на приток
Кпр(FSE220В) - со встроенным клапаном с приводом

Уклон, град.
Материал

 

Стаканы монтажные
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

СК-К СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ
КРУГЛЫЕ

Стаканы монтажные круглые СК-К предназначены для установки крышных вентиляторов серий 
подпора серий КВОП и УВОК-Кр на кровлю зданий и сооружений различного назначения и 
представляют собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид круга. Для монтажа 
вентилятора опорная поверхность монтажного стакана (фланец) имеет резьбовые отверстия. 
Нижняя часть стакана конструктивно представляет собой круглую плиту, которая крепится на 
силовые элементы кровли.

Под запрос возможно изготовление стакана монтажного любой высоты. 

Варианты исполнения:
 • утепленный,
 • со встроенным обратным клапаном,
 • из нержавеющей стали

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

СК(У)-К(О)  -  710  -  К1  

Тип стакана монтажного
У – утепленный

 

Типоразмер

 

Дополнительная комплектация
О – со встроенным обюратным клапаном

Материал

 

Модель стакана
Размеры, мм

n
Mасса, кг 

D D1 D2 D3 D4 D5 H d СК-К СКУ-К СК-КО СКУ-КО
СК-К-400 400 485 650 450 585 430 400 8 8 18 26 21 29
СК-К-450 450 535 730 500 665 480 450 8 8 22 32 26 36
СК-К-500 504 595 840 560 772 560 492 12 12 39 42 34 47
СК-К-560 564 655 840 620 772 620 550 12 12 32 46 38 51
СК-К-630 634 730 1140 690 1072 690 620 12 12 52 68 58 76
СК-К-710 714 810 1140 770 1072 770 700 12 12 54 71 60 79
СК-К-800 810 900 1140 860 1072 860 800 12 16 56 100 84 109
СК-К-900 910 1000 1340 960 1272 960 900 12 16 80 121 102 140
СК-К-1000 1010 1110 1340 1070 1272 1070 1000 12 16 83 126 106 146
СК-К-1120 1130 1225 1590 1190 1522 1190 1100 12 16 138 165 154 181
СК-К-1250 1260 1360 1590 1320 1522 1320 1200 12 16 180 215 200 245

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Тип поддона
Размеры, мм

Mасса, кг
D D4

ПД-00 990 700 22
ПД-01 1260 1200 30
ПД-02 1610 1450 41
ПД 225 475 305 2.8
ПД 250 490 330 3.1
ПД 280 520 360 3.4
ПД 315 535 385 3.7
ПД 350 590 495 4.4
ПД 400 640 480 5.2
ПД 450 690 530 6.6
ПД 500 740 580 7.8
ПД 560 800 640 9.2
ПД 630 870 710 11.5
ПД 710 950 790 14.3
ПД 800 1040 880 15.5
ПД 900 1140 994 17.2
ПД 1000 1240 1094 19.4
ПД 1120 1360 1222 22.6
ПД 1250 1490 1352 24

ПД ПОДДОНЫ ДРЕНАЖНЫЕ
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Поддоны дренажные типа ПД применяются в качестве дополнительного оборудования для 
крышных вентиляторов в системах общеобменной вентиляции и дымоудаления.

Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата и крепятся болтами к стакану до 
монтажа крышного вентилятора на крышу здания. 

Для отвода конденсата в нижней части поддона ПД вмонтирован штуцер, к которому 
присоединяется дренажная трубка.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПД  -  1065 - К1  

Тип поддона
дренажного

 

Типоразмер 
поддона

 

Исполнение 

Поддоны дренажные
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Тип поддона
Размеры, мм

Mасса, кг
A B

ПоДр 375 390 290 3
ПоДр 420 420 320 3,5
ПоДр 470 490 390 4
ПоДр 530 550 450 5,4
ПоДр 600 605 505 7,3
ПоДр 675 675 575 8,1
ПоДр 750 725 625 9,0
ПоДр 840 825 725 10,2
ПоДр 945 925 825 11,5
ПоДр 1065 1032 932 13,6
ПоДр 1200 1190 1090 14,9
ПоДр 1350 1330 1230 18,2
ПоДр 1500 1470 1370 23,4
ПоДр 1680 1635 1535 25,5
ПоДр 1875 1815 1715 32

ПоДр ПОДДОНЫ ДРЕНАЖНЫЕ 
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Поддоны дренажные типа ПоДр применяются в качестве дополнительного оборудования для 
крышных вентиляторов в системах общеобменной вентиляции и дымоудаления.

Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата и крепятся болтами к стакану до 
монтажа крышного вентилятора на крышу здания. 

Для отвода конденсата в нижней части поддона ПоДр вмонтирован штуцер, к которому 
присоединяется дренажная трубка.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПоДр  -  1065 - К1  

Тип поддона
дренажного

 

Типоразмер 
поддона

 

Исполнение 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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КЛ КЛАПАНЫ  
ОБРАТНЫЕ

Клапаны обратные круглые типа КЛ предназначены для установки в круглые воздуховоды 
при направлении движения воздуха снизу вверх. Клапаны данной серии используются для 
предотвращения утечек теплого воздуха из помещения при неработающем вентиляторе и 
устанавливаются в вертикальный воздуховод с непосредственным присоединением к вентилятору.

Корпус клапана обратного КЛ изготовлен из оцинкованного металла, лепестки – из алюминия. 
Перекрытие воздушного канала осуществляется автоматически благодаря пружинам, 
установленным на лепестках и корпусе клапана. Крепление к сетевому оборудованию происходит 
с болтового соединения. 

Варианты исполнения:
 • взрывозащищенные (К1),
 • из нержавеющей стали (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип клапана
Размеры, мм

Mасса, кг
D D1 D2 H d n

КЛ-250 250 280 300 170 7 6 2.2
КЛ-280 280 310 330 190 7 8 2.7
КЛ-315 315 345 365 190 7 8 3.0
КЛ-355 355 385 405 240 7 8 3.3
КЛ-400 400 430 450 240 7 8 3.6
КЛ-450 450 480 500 260 7 10 5.3
КЛ-500 500 530 550 290 7 10 6.8
КЛ-560 560 590 610 330 10 12 7.6
КЛ-630 630 660 680 360 10 12 8.6
КЛ-710 710 740 760 400 10 12 13.7
КЛ-800 800 830 850 440 10 12 18
КЛ-900 900 940 964 500 10 16 21.3
КЛ-1000 1000 1040 1064 550 10 16 25
КЛ-1120 1120 1165 1192 610 12 18 30.5
КЛ-1250 1250 1295 1322 680 12 18 40.2

КЛ  -  630  -  Вз  -  К1  

Клапан обратный
лепестковый 

 

 

Диаметр проходного сечения, мм

Вариант исполнения
(Вз - взрывозащищенное)

Материал

 

Клапаны обратные
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КГ КЛАПАНЫ  
ОБРАТНЫЕ

Клапаны обратные горизонтальные КГ предназначены для установки в горизонтальные и 
вертикальные прямоугольные воздуховоды. При установке в вертикальные воздуховоды клапаны 
рассчитаны на движение воздуха снизу вверх.

Клапаны данной серии используются для исключения попадания холодного воздуха и осадков 
в вентиляционную систему при неактивности вентилятора. Клапаны имеют автономный 
механический принцип работы.

Корпус клапана обратного КГ полностью изготовлен из оцинкованной стали и состоит из 
горизонтально закрепленных в раме пластин. При включенном вентиляторе пластины под 
воздействием воздушного потока поднимаются, пропуская поток, а при выключении вентилятора 
опускаются, преграждая путь холодным массам воздуха и атмосферным осадкам в систему 
вентиляции. Крепление к сетевому оборудованию происходит с помощью болтового соединения. 

Варианты исполнения:
 • взрывозащищенные (К1),
 • из нержавеющей стали (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип клапана
Размеры, мм Mасса, 

кгD D1 D2 H d
КГ-200x200 200 200 220 220 20 2,2
КГ-220x220 220 220 240 240 20 2,5
КГ-250x250 250 250 270 270 20 3
КГ-280x280 280 280 300 300 20 3,3
КГ-315x315 315 315 335 335 20 3,8
КГ-355x355 355 355 375 375 20 4,3
КГ-400x400 400 400 420 420 20 4,9
КГ-450x450 450 450 470 470 20 5,5
КГ-500x500 500 500 530 530 30 6,3
КГ-560x560 560 560 590 590 30 7,2
КГ-630x630 630 630 660 660 30 8,3
КГ-710x710 710 710 740 740 30 9,6
КГ-800x800 800 800 830 830 30 12,4
КГ-900x900 900 900 930 930 30 15,2
КГ-1000x1000 1000 1000 1030 1030 30 18,1
КГ-1250x1250 1250 1250 1280 1280 30 22,3

Тип клапана
Размеры, мм Mасса, 

кгD D1 D2 H d
КГ-300x150 300 150 320 170 20 2,7
КГ-400x200 400 200 420 220 20 3,5
КГ-500x250 500 250 520 270 20 4,5
КГ-500x300 500 300 520 320 20 4,7
КГ-600x300 600 300 620 320 20 5,3
КГ-600x350 600 350 620 370 20 5,7
КГ-700x400 700 400 720 420 20 6,9
КГ-800x500 800 500 830 530 30 9,1
КГ-900x500 900 500 930 530 30 9,9
КГ-900x600 900 600 930 630 30 10,2
КГ-1000x500 1000 500 1030 530 30 10,7
КГ-1000x600 1000 600 1030 630 30 11
КГ-1200x700 1200 700 1230 730 30 13,2
КГ-1400x800 1400 800 1430 830 30 16,3
КГ-1600x900 1600 900 1630 930 30 18,6
КГ-1800x1000 1800 1000 1830 1030 30 20,9

КГ  -  560х560  -  Вз  -  К1  

Клапан обратный 
горизонтальный

 

 

Размер проходного сечения, мм

Вариант исполнения
(Вз - взрывозащищенное)

Материал

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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КЛПг(в) КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 
КРУГЛЫЕ

Клапаны обратные круглые типа КЛПг(в) предназначены для предотвращения утечек теплого 
воздуха из помещения при неработающем вентиляторе и устанавливаются в вертикальный или 
горизонтальный воздуховод с непосредственным присоединением к вентилятору.

Клапаны типа КЛПг предназначены для горизонтальной установки и используются совместно 
с осевыми вентиляторами, клапаны типа КЛПв – для вертикальной установки и использования 
совместно с крышными вентиляторами подпора.

Конструктивно клапаны типа КЛПг(в) представляют собой цилиндрический корпус, в котором 
эксцентрично установлена заслонка, свободно поворачивающаяся в опорах и уравновешенная 
противовесом. Заслонка клапана не имеет вылета за пределы корпуса, открывается потоком 
воздуха и закрывается под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе.

Варианты исполнения:
 • взрывозащищенные (К1),
 • из нержавеющей стали (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип клапана
Размеры, мм

Mасса, кг
D D1 D2 H h d n

КЛПг(в)-200 200 240 260 190 20 10 8 2.4
КЛПг(в)-225 225 265 285 210 25 10 8 3
КЛПг(в)-250 250 290 310 235 25 10 8 3.7
КЛПг(в)-280 280 320 340 260 30 10 8 4.6
КЛПг(в)-315 315 355 375 300 30 10 8 5.4
КЛПг(в)-355 355 395 415 330 40 10 8 6.5
КЛПг(в)-400 400 440 460 350 55 10 8 7.5
КЛПг(в)-450 450 490 520 380 75 10 8 9.0
КЛПг(в)-500 500 540 560 400 105 10 12 12.4
КЛПг(в)-560 560 600 630 450 115 10 12 16.9
КЛПг(в)-630 630 670 700 480 155 10 12 19.4
КЛПг(в)-710 710 750 780 560 155 10 16 25.2
КЛПг(в)-800 800 840 870 650 155 10 16 31.8
КЛПг(в)-900 900 950 980 750 155 10 16 39.5
КЛПг(в)-1000 1000 1050 1080 850 155 10 16 49
КЛПг(в)-1120 1120 1170 1220 970 160 12 20 52
КЛПг(в)-1250 1250 1300 1350 1100 160 12 20 61

КЛПг(в)  -  400  -  Вз  -  К1  

Клапан обратный 
г – для монтажа в горизонтальные воздуховоды
в – для монтажда в вертикальные воздуховоды

 

 

Размер проходного сечения, мм

Вариант исполнения
(Вз - взрывозащищенное)

Материал

 

Клапаны обратные
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ФОТ  /  ФОН ФЛАНЦЫ 
ОТВЕТНЫЕ

Фланец ответный круглый (ФОТ) и прямоугольный (ФОН) предназначен для соединения круглого 
или прямоугольного воздуховода соответственно, не имеющего фланца, с входным или выходным 
отверстием вентилятора общего и специального назначения или другими элементами системы 
вентиляции. Ответные фланцы серии ФОТ/ФОН изготавливаются из углеродистой стали и 
крепятся к элементам системы с помощью болтового соединения, заклепок или сварки по месту. 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТ  -  6,3  -  К1 (К2)  

Фланец ответный
круглый 

 

Диаметр проходного 
сечения, дм 

 
 

Материал

Тип фланца 
ответного

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 d n
ФОТ-4,0 400 440 460 10 8 2,3
ФОТ-4,5 450 490 520 10 8 2,7
ФОТ-5,0 500 540 560 10 12 2,8
ФОТ-5,6 560 600 630 10 12 3,8
ФОТ-6,3 630 670 700 10 12 4,3
ФОТ-7,1 710 750 780 10 16 4,7
ФОТ-8,0 800 840 870 10 16 5,3
ФОТ-9,0 900 950 980 10 16 6,3
ФОТ-10,0 1000 1050 1080 10 16 9,4
ФОТ-11,2 1120 1170 1220 12 20 11,6
ФОТ-12,5 1250 1300 1350 12 20 13,0

Тип фланца 
ответного

Размеры, мм
Mасса, кг

□А □А1 □А2
ФОН-2,0 140 160 180 0,3
ФОН-2,25 160 180 200 0,4
ФОН-2,5 175 195 215 0,5
ФОН-2,8 200 220 240 0,6
ФОН-3,15 220 240 260 0,7
ФОН-3,55 250 270 290 0,8
ФОН-4,0 280 300 320 0,9
ФОН-4,5 315 335 355 1,0
ФОН-5,0 350 370 390 1,1
ФОН-5,6 390 410 430 1,2
ФОН-6,3 440 460 480 1,3
ФОН-7,1 500 530 560 1,4
ФОН-8,0 560 590 620 1,6
ФОН-9,0 630 660 690 1,8
ФОН-10,0 700 730 760 2,2
ФОН-11,2 790 820 850 2,7
ФОН-12,5 875 905 935 3,4

ФОН  -  6,3  -  К1 (К2)    

Фланец ответный
квадратный

 

Типоразмер 
вентилятора, дм 

 
 

Материал

А2 А2А2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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ПеК  | ПеП ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ОСЕВЫХ 
КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Переходник крышный для систем вентиляции ПеК предназначен для установки осевых 
вентиляторов на монтажные стаканы типа СТП. Переходники данной серии изготавливаются из 
оцинкованной стали (под заказ возможно изготовление из нержавеющей стали).

Переходник плоский ПеП предназначен для присоединения клапанов к выходу осевого 
вентилятора. Переходники данной серии изготавливаются из оцинкованной стали (под заказ 
возможно изготовление из нержавеющей стали).

Варианты исполнения:
 • из нержавеющей стали (К1);
 • из коррозионностойкой стали (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Переходник ПеК

Переходник ПеП

Тип 
переходника

Размеры, мм
Mасса, кг

A D D1 D2 D3 H
ПеК-4,0 600 400 600 440 460 100 6.8
ПеК-4,5 673 450 675 490 520 100 8.3
ПеК-5,0 745 500 750 540 560 100 12.6
ПеК-5,6 832 560 840 600 630 100 17.1
ПеК-6,3 934 630 945 670 700 100 20.6
ПеК-7,1 1050 710 1065 750 780 100 24.9
ПеК-8,0 1180 800 1200 840 870 100 32.8
ПеК-9,0 1325 900 1350 950 980 100 40.2
ПеК-10,0 1470 1000 1500 1050 1080 100 48.7
ПеК-11,2 1644 1120 1680 1170 1220 100 60.1
ПеК-12,5 1833 1250 1875 1300 1350 100 72.3

Тип 
переходника

Размеры, мм
Mасса, кг

A A1 d D D2 n
ПеП-4,0 685 615 10 400 440 8 3
ПеП -4,5 685 615 10 450 490 8 2,8
ПеП -5,0 685 615 10 500 540 12 2,5
ПеП -5,6 830 760 10 560 600 12 5,8
ПеП -6,3 830 760 10 630 670 12 5
ПеП -7,1 980 910 10 710 750 16 7,3
ПеП -8,0 1130 1060 10 800 840 16 9,9
ПеП -9,0 1130 1060 10 900 950 16 8,3
ПеП -10,0 1430 1360 10 1000 1050 16 21
ПеП -11,2 1580 1510 12 1120 1170 20 25,1
ПеП -12,5 1580 1510 12 1250 1300 20 21,2

ПеК  -  6,3  -  К1  

Тип переходника
(круглый)

 

 

Типоразмер осевого вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Материал
 

ПеП  -  6,3  -  К1  

Тип переходника
(плоский)

 

 

Типоразмер осевого вентилятора
(диаметр рабочего колеса в дм)

Материал
 

Переходники
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ВГк ВСТАВКА ГИБКАЯ  
ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Вставка гибкая круглая ВГ предназначена для соединения вентиляторов общего и специального 
назначения с воздуховодами или клапанами. Помимо этого, гибкие вставки типа ВГ защищают 
конструкцию воздуховода от вибронагрузки. 

Гибкий рукав вставки ВГ изготавливается из специального материала, который в зависимости 
от модификации вставки может быть кислотостойким, термостойким или антистатичным. С 
обеих сторон гибкой вставки располагаются присоединительные фланцы, изготовленные из 
оцинкованной стали (при необходимости возможно изготовление фланцев из антикоррозийных 
материалов). 

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое,
 • кислотостойкое
 • нипель-фланец,
 • нипель-нипель,

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 • фланец-фланец,
 • термостойкое,
 • взрывозащищенное (антиста-

тичное).

ВГ (Т)  -  6,3  -  К1  -   Н-Н  

Вставка гибкая ВГ 
(термостойкая - ВГТ)

Вариант исполнения:
К1 – коррозионностойкое
К2 - кислотостойкое
Вз – из антистатичных материалов

 

Диаметр проходного 
сечения, дм

 
Вариант присоединения:
Н-Н – нипель-нипель
Н-Ф – нипель-фланец
Ф-Ф – фланец-фланец

 

Тип гибкой 
вставки

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 d n
ВГ-2,0 200 230 300 7 8 1,4
ВГ-2,25 225 255 275 7 8 1,5
ВГ-2,5 250 280 300 7 8 1,6
ВГ-2,8 280 310 330 7 8 1,6
ВГ-3,15 315 345 365 7 8 1,8
ВГ-3,55 355 385 405 7 8 1,9
ВГ-4,0 400 440 460 10 8 2,0
ВГ-4,5 450 490 520 10 8 2,3
ВГ-5,0 500 540 560 10 12 2,9
ВГ-5,6 560 600 630 10 12 3,3
ВГ-6,3 630 670 700 10 12 3,8
ВГ-7,1 710 750 780 10 16 5,4
ВГ-8,0 800 840 870 10 16 5,9
ВГ-9,0 900 950 980 10 16 6,5
ВГ-10,0 1000 1050 1080 10 16 9,2
ВГ-11,2 1120 1170 1220 12 20 11,1
ВГ-12,5 1250 1300 1350 12 20 12,3
ВГ-14,0 1400 1450 1480 12 20 14,1
ВГ-16,0 1600 1650 1680 12 20 16,4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ



            +7 (495) 143-0363                   +7 (495) 786-3465                   inesys.pro                   info@inesys.ru 419

ВГп ВСТАВКА ГИБКАЯ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ 
И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Вставка гибкая квадратная ВГ предназначена для соединения вентиляторов общего и специального 
назначения с воздуховодами или клапанами. Помимо этого, гибкие вставки типа ВГ защищают 
конструкцию воздуховода от вибронагрузки. 

Гибкий рукав вставки ВГ изготавливается из специального материала, который в зависимости 
от модификации вставки может быть кислотостойким, термостойким или антистатичным. С 
обеих сторон гибкой вставки располагаются присоединительные фланцы, изготовленные из 
оцинкованной стали (при необходимости возможно изготовление фланцев из антикоррозийных 
материалов). 

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое,
 • кислотостойкое
 • нипель-фланец,
 • нипель-нипель,

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 • фланец-фланец,
 • термостойкое,
 • взрывозащищенное (антиста-

тичное).

А2

Тип гибкой 
вставки

Размеры, мм
Mасса, кг

A A1 B B1 C
ВГ-300х150 300 320 150 170 20 1,6
ВГ-400х200 400 420 200 220 20 2,0
ВГ-500х250 500 520 250 270 20 2,5
ВГ-500х300 500 520 300 320 20 2,6
ВГ-600х300 600 620 300 320 20 2,9
ВГ-600х350 600 620 350 370 20 3,0
ВГ-700х400 700 720 400 420 20 3,5
ВГ-800х500 800 830 500 530 30 4,0
ВГ-900х500 900 930 500 530 30 4,5
ВГ-900х600 900 930 600 630 30 4,7
ВГ-1000х500 1000 1030 500 530 30 5,3
ВГ-1000х600 1000 1030 600 630 30 5,6
ВГ-1200х700 1200 1230 700 730 30 6,2
ВГ-1400х800 1400 1430 800 830 30 6,8
ВГ-1600х900 1600 1630 900 930 30 7,3
ВГ-1800х1000 1800 1830 1000 1030 30 8,5

ВГ (Т)  -  300х150  -  К1  -   Н-Н  

Вставка гибкая ВГ 
(термостойкая - ВГТ)

Вариант исполнения:
К1 – коррозионностойкое
К2 - кислотостойкое
Вз – из антистатичных материалов

 

Габариты проходного 
сечения, мм

 
Вариант присоединения:
Н-Н – нипель-нипель
Н-Ф – нипель-фланец
Ф-Ф – фланец-фланец

 

Тип гибкой вставки
Размеры, мм

Mасса, кг
□А □А1 □А2

ВГ-140х140 140 160 180 0,7
ВГ-160х160 160 180 200 0,8
ВГ-175х175 175 195 215 1,0
ВГ-200х200 200 220 240 1,3
ВГ-220х220 220 240 260 1,5
ВГ-250х250 250 270 290 1,7
ВГ-280х280 280 300 320 1,8
ВГ-315х315 315 335 355 2,0
ВГ-350х350 350 370 390 2,1
ВГ-355х355 355 375 395 2,2
ВГ-390х390 390 410 430 2,4
ВГ-400х400 400 420 440 2,5
ВГ-440х440 440 460 480 2,6
ВГ-450х450 450 470 490 2,7
ВГ-500х500 500 530 560 2,8
ВГ-560х560 560 590 620 3,3
ВГ-630х630 630 660 690 3,9
ВГ-700х700 700 730 760 4,5
ВГ-710х710 710 740 770 4,7
ВГ-790х790 790 820 850 5,5
ВГ-800х800 800 830 860 5,8
ВГ-875х875 875 905 935 6,8
ВГ-900х900 900 930 960 7,9
ВГ-1000х1000 1000 1030 1060 9,2
ВГ-1250х1250 1250 1280 1310 11,7

Вставки гибкие
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Тип кожуха
Размеры, мм Габарит

 двигателя Mасса, кг
A H L

КД-2,0-00 250 300 300 56-80 2.4
КД-2,25-00 250 340 350 63-100 2.6
КД-2,5-00 250 250 260 56-71 2.2
КД-2,8-00 300 300 300 56-80 3
КД-3,15-00 320 340 330 56-90 3.5
КД-3,55-00 340 340 350 56-100 4
КД-4,0-00 340 340 350 63-100 4
КД-4,0-01 380 440 600 112-132 11.5
КД-4,5-00 380 340 386 71-100 7.5
КД-4,5-01 380 440 692 112-160 12.5
КД-5,0-00 440 340 350 71-100 4
КД-5,6-00 400 340 386 71-112 4.3
КД-6,3-00 352 340 386 80-100 4.4
КД-6,3-01 464 444 511 112-132 7.1
КД-7,1-00 402 400 436 90-112 5.8
КД-7,1-01 541 555 692 132-160 16.9
КД-8,0-00 615 445 511 100-132 11.2
КД-8,0-01 615 555 692 160-180 17
КД-8,0-02 615 605 802 200 20.5
КД-9,0-00 645 535 702 112-180 17.6
КД-9,0-01 645 640 821 200-225 22.9
КД-10-00 503 520 660 132-160 16
КД-10-01 603 605 772 180-200 21.5
КД-11,2-00 603 605 800 160-200 22.5
КД-11,2-01 703 730 922 225-250 30.8
КД-12,5-00 603 605 800 180-200 22.5
КД-12,5-01 703 730 922 225-250 30.8

КД КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ 
ЗАЩИТНЫЙ

Защитный кожух для электродвигателя КД изготавливаются из оцинкованной стали и применяются 
для защиты электродвигателей радиальных вентиляторов типа ВР от атмосферных осадков 
(дождя, снега и пр.). Конструкция кожуха рассчитана таким образом, чтобы полностью исключить 
попадание осадков и тем самым продлить срок службы электродвигателя. Для предотвращения 
образования грибка, вызванного избыточной влажностью, в кожухе предусмотрены специальные 
вентиляционные отверстия. 

Монтаж козырька защитного КД производится непосредственно на станину радиального 
вентилятора. Типоразмер козырька определяется в зависимости от габаритных размеров 
вентилятора.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

КД  -  6,3  -  00  -  К1 (К2)  

Кожух двигателя 

 
Типоразмер вентилятора 

 Исполнение
(в зависимости от габарита двигателя)  

Материал

А

А
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Зонт-ВР ЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ  
РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Зонт защитный Зонт-ВР применяется при эксплуатации радиальных вентиляторов типа ВР и 
предназначен для защиты вентилятора от попадания внутрь его корпуса посторонних предметов 
и атмосферных осадков различного типа. 

Зонты защитные типа Зонт-ВР крепят на выходной фланец радиального вентилятора и подбирают 
в зависимости от его габаритных размеров. Зонты изготавливаются из оцинкованной стали и 
комплектуются защитной сеткой.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Зонт-ВР  -  6,3  -  К1 (К2)   

Зонт защитный
для вентиляторов
типа ВР

 

Типоразмер 
вентилятора 

 
 

Материал

Тип зонта 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

A B H
Зонт-ВР-2,0 140 260 190 1.3
Зонт-ВР-2,25 158 290 215 1.6
Зонт-ВР-2,5 175 325 245 1.9
Зонт-ВР-2,8 196 345 250 2.3
Зонт-ВР-3,15 221 370 255 2.9
Зонт-ВР-3,55 249 400 265 3.3
Зонт-ВР-4,0 280 430 275 4
Зонт-ВР-4,5 315 465 285 4.7
Зонт-ВР-5,0 350 500 295 5.7
Зонт-ВР-5,6 392 540 305 6.8
Зонт-ВР-6,3 441 780 325 7.6
Зонт-ВР-7,1 497 700 405 10.1
Зонт-ВР-8,0 560 760 425 12.5
Зонт-ВР-9,0 630 830 445 15.2
Зонт-ВР-10 700 900 465 18.4
Зонт-ВР-11,2 784 985 490 24.6
Зонт-ВР-12,5 875 1075 515 28

Зонты защитные
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A ( 2 : 1 )

VR-80-70-5,6

10

12

14

2

38
5

385

Зонт-ВР-Ф ЗОНТ-КЛАПАН ЗАЩИТНЫЙ ФАКЕЛЬНОГО ТИПА 
ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Зонт-клапан защитный факельного типа Зонт-ВР-Ф-10,0 применяется при эксплуатации 
радиальных вентиляторов типа ВР и предназначен для защиты вентилятора от попадания внутрь 
его корпуса посторонних предметов и атмосферных осадков различного типа. 

Зонты защитные типа Зонт-ВР-Ф крепят на выходной фланец радиального вентилятора и 
подбирают в зависимости от его габаритных размеров. Зонты изготавливаются из оцинкованной 
стали.

А B

H

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип зонта 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

A B H
Зонт-ВР-Ф-2,5 215 215 9 1,8
Зонт-ВР-Ф-2,8 236 236 100 2,1
Зонт-ВР-Ф-3,15 261 261 110 2,5
Зонт-ВР-Ф-3,55 289 289 125 2,8
Зонт-ВР-Ф-4,0 320 320 140 3,0
Зонт-ВР-Ф-4,5 355 355 160 3,5
Зонт-ВР-Ф-5,0 390 390 175 4,0
Зонт-ВР-Ф-5,6 432 432 200 4,5
Зонт-ВР-Ф-6,3 481 481 220 6,0
Зонт-ВР-Ф-7,1 557 557 250 7,0
Зонт-ВР-Ф-8,0 620 620 280 9,0
Зонт-ВР-Ф-9,0 690 690 315 10,5
Зонт-ВР-Ф-10 760 760 350 12,5
Зонт-ВР-Ф-11,2 844 844 390 14,0
Зонт-ВР-Ф-12,5 935 935 440 15,0

Зонт-ВР-Ф  -  6,3  -  К1 (К2)   

Зонт-клапан защитный 
факельного типа для 
вентиляторов типа ВР 

 

Типоразмер вентилятора

 
 

Материал

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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Зонт-ВО ЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ  
ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Зонт защитный Зонт-ВО применяется при эксплуатации осевых вентиляторов типа ВОИН и 
предназначен для защиты вентилятора от попадания внутрь его корпуса посторонних предметов 
и атмосферных осадков различного типа. 

В состав защитных зонтов типа Зонт-ВО входит диффузор для частичного использования 
динамического давления. Зонты изготавливаются из оцинкованной стали, комплектуются 
защитной сеткой и подбираются в зависимости от габаритных размеров вентилятора.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Зонт-ВО  -  6,3  -  К1 (К2)   

Зонт защитный для
осевых вентиляторов

 

Типоразмер вентилятора

 
 

Материал

Тип зонта 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 D3 H h n
ЗЗ-4,0 400 440 450 685 355 185 8 9,6
ЗЗ-4,5 450 490 500 770 390 200 8 12,3
ЗЗ-5,0 500 540 560 857 425 215 12 14,7
ЗЗ-5,6 560 600 630 952 455 230 12 17,9
ЗЗ-6,3 630 670 710 1047 500 250 12 24
ЗЗ-7,1 710 750 800 1185 545 280 16 32
ЗЗ-8,0 800 840 900 1285 595 310 16 37
ЗЗ-9,0 900 950 1000 1470 645 315 16 47
ЗЗ-10,0 1000 1050 1120 1610 695 325 16 64
ЗЗ-11,2 1120 1170 1250 1775 750 350 20 75
ЗЗ-12,5 1250 1300 1400 1940 800 380 20 95

Зонты защитные
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Зонт-ВО-Ф ЗОНТ-КЛАПАН ЗАЩИТНЫЙ ФАКЕЛЬНОГО ТИПА 
ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Зонт-клапан защитный факельного типа Зонт-ВО-Ф-10,0 применяется при эксплуатации осевых 
вентиляторов и предназначен для защиты вентилятора от попадания внутрь его корпуса 
посторонних предметов и атмосферных осадков различного типа. 

Зонты защитные типа Зонт-ВО-Ф крепят на выходной фланец осевого вентилятора и подбирают в 
зависимости от его габаритных размеров. Зонты изготавливаются из оцинкованной стали.

А B

H

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип зонта 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

A B H
Зонт-ВО-Ф-2,5 215 215 9 1,8
Зонт-ВО-Ф-2,8 236 236 100 2,1
Зонт-ВО-Ф-3,15 261 261 110 2,5
Зонт-ВО-Ф-3,55 289 289 125 2,8
Зонт-ВО-Ф-4,0 320 320 140 3,0
Зонт-ВО-Ф-4,5 355 355 160 3,5
Зонт-ВО-Ф-5,0 390 390 175 4,0
Зонт-ВО-Ф-5,6 432 432 200 4,5
Зонт-ВО-Ф-6,3 481 481 220 6,0
Зонт-ВО-Ф-7,1 557 557 250 7,0
Зонт-ВО-Ф-8,0 620 620 280 9,0
Зонт-ВО-Ф-9,0 690 690 315 10,5
Зонт-ВО-Ф-10 760 760 350 12,5
Зонт-ВО-Ф-11,2 844 844 390 14,0
Зонт-ВО-Ф-12,5 935 935 440 15,0

Зонт-ВО-Ф  -  6,3  -  К1 (К2)  

Зонт-клапан защитный 
факельного типа для 
осевых вентиляторов 

 

Типоразмер вентилятора 

 
 

Материал
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КЗ КОЗЫРЬКИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ  
ОСЕВЫХ И РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Защитные козырьки КЗ изготавливаются из оцинкованной стали и применяются для защиты 
от попадания атмосферных осадков внутрь горизонтального вентиляционного канала, 
смонтированного вне здания. 

Монтаж козырька защитного КЗ производится на выходной фланец осевого или радиального 
вентилятора. Типоразмер козырька определяется в зависимости от габаритных размеров 
вентилятора.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип козхырька 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 L d n
КЗ-2,0 200 220 240 200 7 8 0,9
КЗ-2,25 225 245 265 212 7 8 1
КЗ-2,5 250 270 290 225 7 8 1,2
КЗ-2,8 280 310 330 240 7 8 1,4
КЗ-3,15 315 345 365 258 7 8 1,9
КЗ-3,55 355 385 405 278 7 8 2,2
КЗ-4,0 400 440 460 300 10 8 3,6
КЗ-4,5 450 490 520 325 10 8 4,4
КЗ-5,0 500 540 560 350 10 12 4,9
КЗ-5,6 560 600 630 380 10 12 6,4
КЗ-6,3 630 670 700 415 10 12 7,6
КЗ-7,1 710 750 780 455 10 16 11,5
КЗ-8,0 800 840 870 500 10 16 13,8
КЗ-9,0 900 950 980 550 10 16 17
КЗ-10,0 1000 1050 1080 600 10 16 21
КЗ-11,2 1120 1170 1220 660 12 20 26,4
КЗ-12,5 1250 1300 1350 725 12 20 31,4
КЗ-14,0 1400 1450 1500 800 12 20 38
КЗ-16,0 1600 1650 1700 900 12 20 47,3

КЗ  -  6,3  -  К1 (К2)    

Козырек защитный 

 

Типоразмер вентилятора 

 
 

Материал

Козырьки защитные
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СЗ СЕТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ  
ОСЕВЫХ И РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Сетка защитная СЗ применяется в осевых и радиальных крышных вентиляторах для предотвращения 
попадания в корпус вентилятора посторонних предметов, а также для защиты внутренних 
элементов вентилятора от внешнего несанкционированного механического воздействия. 

Сетка подбирается в зависимости от габаритных размеров вентилятора.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЗ  -  6,3  -  К1 (К2)   

Сетка защитная

 

Типоразмер вентилятора

 
 

Материал

Тип зонта 
защитного

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 d n
СЗ-2,0 200 220 240 7 8 0,17
СЗ-2,25 225 245 265 7 8 0,19
СЗ-2,5 250 270 290 7 8 0,21
СЗ-2,8 280 310 330 7 8 0,24
СЗ-3,15 315 345 365 7 8 0,52
СЗ-3,55 355 385 405 7 8 0,59
СЗ-4,0 400 440 460 10 8 0,7
СЗ-4,5 450 490 520 10 8 1,1
СЗ-5,0 500 540 560 10 12 1,3
СЗ-5,6 560 600 630 10 12 1,4
СЗ-6,3 630 670 700 10 12 2,6
СЗ-7,1 710 750 780 10 16 3,4
СЗ-8,0 800 840 870 10 16 4,2
СЗ-9,0 900 950 980 10 16 4,9
СЗ-10,0 1000 1050 1080 10 16 6,0
СЗ-11,2 1120 1170 1220 12 20 7,5
СЗ-12,5 1250 1300 1350 12 20 8,5
СЗ-14,0 1400 1450 1500 12 20 10
СЗ-16,0 1600 1650 1700 12 20 12

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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КВ  |  ДВ КОЛЛЕКТОР ВХОДНОЙ  |  ДИФФУЗОР ВЫХОДНОЙ

Коллектор входной (конфузор) КВ предназначен для установки на входе осевого вентилятора 
(при отсутствии входной магистрали) и служит для формирования равномерной скорости потока 
перемещаемой воздушной среды, уменьшает коэффициент местного сопротивления вследствие 
чего уменьшаются потери давления на вентиляторе. Использование конфузора гарантирует 
соблюдение заявленных параметров осевого вентилятора. 

 Диффузор выходной ДВ предназначен для установки за осевым вентилятором и служит для 
уменьшения скорости потока воздуха, выходящего из вентилятора. Благодаря использованию 
выходного диффузора частично используется динамическое давление, которое преобразовывается 
в статическое (необходимое для преодоления сопротивления сети).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА ВХОДНОГО

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИФФУЗОРА ВЫХОДНОГО

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 
вентилятора

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 D3 L n n1
КВ-4,0 400 440 500 540 300 8 8 5
КВ-4,5 450 490 560 600 300 8 12 6
КВ-5,0 500 540 630 670 300 12 12 7
КВ-5,6 560 600 710 750 300 12 12 8
КВ-6,3 630 670 800 840 320 12 16 12
КВ-7,1 710 750 900 950 340 16 16 15
КВ-8,0 800 840 1000 1050 360 16 16 18
КВ-9,0 900 950 1120 1170 400 16 16 23
КВ-10,0 1000 1050 1250 1300 410 16 20 28
КВ-11,2 1120 1170 1400 1450 440 20 20 34
КВ-12,5 1250 1300 1600 1650 460 20 20 40

Типоразмер 
вентилятора

Размеры, мм
Mасса, кг

D D1 D2 D3 L n n1
ДВ-4,0 400 440 450 490 380 8 8 5
ДВ-4,5 450 490 500 540 410 8 12 6
ДВ-5,0 500 540 560 600 440 12 12 8
ДВ-5,6 560 600 630 670 470 12 12 10
ДВ-6,3 630 670 710 750 500 12 16 16
ДВ-7,1 710 750 800 840 550 16 16 19
ДВ-8,0 800 840 900 950 600 16 16 24
ДВ-9,0 900 950 1000 1050 660 16 16 30
ДВ-10,0 1000 1050 1120 1170 700 16 20 37
ДВ-11,2 1120 1170 1250 1300 740 20 20 44
ДВ-12,5 1250 1300 1400 1450 780 20 20 51

КВ  -  6,3  

Коллектор входной
(конфузор)

 

Типоразмер вентилятора
(размер проходного сечения, дм)

 
 

ДВ  -  6,3  

Диффузор выходной

 

Типоразмер вентилятора
(размер проходного сечения, дм)

 
 

Коллекторы входные
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АК1  |  АК2 АДАПТЕРЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
КАНАЛЬНЫХ ВРК-К И ВРК-КИ

Адаптеры круглые типа АК1 и АК2 предназначены для использования в канальных вентиляторах 
серий ВРК-К и ВРК-КИ и используются для монтажа вентиляторов непосредственно в круглые 
каналы вентиляционной системы зданий и сооружений.

Адаптеры изготавливаются из стали.

Варианты исполнения:
 • коррозионностойкое (К1),
 • кислотостойкое (К2).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФЛАНЕЦ НА ВХОДЕ АК1 ФЛАНЕЦ НА ВЫХОДЕ АК2

АК1 (АК2)  -  28х28  -  К1  

Адаптер круглый

 
Типоразмер вентилятора
(размер проходного сечения, дм)

Вариант исполнения:
К1 - корозионностойкий;
К2 - корозионно-кислотостойкий
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Вентилятор
Размеры, мм Масса, кг

A A1 D L1 L2 M1 M2

АК-25х25 290 270

250

70

45 0.6 0.5
225 65 0.5 0.7
200 90 0.5 0.9
180 105 0.4 1

АК-28х28 320 300

280

70

45 0.6 0.6
250 70 0.5 0.8
225 95 0.5 1.1
200 115 0.5 1.3

АК-31х31 355 335

315

70

45 0.7 0.7
280 75 0.6 1
250 100 0.6 1.3
225 125 0.6 1.6

АК-35х35 395 375

355

70

45 0.8 0.8
315 80 0.7 1.3
280 110 0.7 1.6
250 135 0.7 1.9

АК-40х40 440 420

400

70

45 0.9 0.9
355 85 0.9 1.5
315 115 0.8 1.9
280 145 0.8 2.3

АК-45х45 490 470

450

70

45 1.6 1.6
400 90 1.5 2.8
355 125 1.4 3.6
315 160 1.4 4.3

АК-50х50 560 530

500

80

45 2 2
450 90 2 3.4
400 130 1.9 4.5
355 170 1.8 5.4

АК-56х56 620 590

560

80

45 2.3 2.3
500 95 2.3 4.1
450 140 2.2 5.4
400 185 2.1 6.7

АК-63х63 690 660

630

80

45 2.7 2.7
560 105 2.6 5.1
500 155 2.5 6.8
450 200 2.5 8.1

АК-71х71 770 740

710

80

45 3.2 3.2
630 115 3.1 6.3
560 175 3 8.6
500 225 2.9 10.3

АК-80х80 860 830

800

80

45 3.8 3.8
710 125 3.6 7.7
630 195 3.5 10.8
560 255 3.4 13.1

АК-90х90 960 930

900

80

45 4.5 4.5
800 130 4.3 9.2
710 210 4.2 13.2
630 280 4 16.2

АК-100х100 1060 1030

1000

80

45 5.2 5.2
900 130 5 10.5
800 220 4.9 15.6
710 295 4.7 19.2

АК-125х125 1310 1280

1250

80

45 7.2 7.2
1120 155 7 15.8
1000 260 6.8 23.2
900 350 6.7 28.9

Адаптеры
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ДО СЕТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ  
ОСЕВЫХ И РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Виброизоляторы ДО предназначены для снижения динамической нагрузки, передаваемой от 
вентилятора на несущую конструкцию. Пружинный виброизолятор ДО состоит из цилиндрической 
пружины и штампованных стальных пластин, жестко прикрепленных к ее торцам. 

Для снижения структурного шума, передаваемого через виброизолятор, его крепление к опорной 
конструкции рекомендуется осуществлять через резиновую прокладку, а под болты подкладывать 
резиновую шайбу.

Подбор виброизоляторов производится таким образом, чтобы нагрузка на каждый виброизолятор 
была близка к номинальной. 

Если нагрузка на виброизолятор ДО превысит предельную, пружина может «схлопнуться», и 
виброизолятор перестанет выполнять свою защитную функцию. Размещать виброизоляторы под 
вентилятором следует таким образом, чтобы осадка пружин была одинаковой.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение
Вертикальная 

жесткость, 
Н/см

Нагрузка, кг Осадка под 
нагрузкой, мм Размеры, мм

Mасса, кг
раб. макс. раб. макс. H A A1 B S S1 Dср h d d1 d2

ДО-38 45 12.4 15.5 27 33.7 77 100 70 60 2 5 30 12 3 8.4 12 0.29
ДО-39 61 22.3 27.8 36 45 97.5 110 80 70 2 5 40 12 4 8.4 12 0.41
ДО-40 81 34.6 43.2 41.7 52 123 130 100 90 3 10 50 18 5 8.4 12 0.94
ДО-41 124 55 68.7 43.4 54 138 130 100 90 3 10 54 18 6 10.5 14 1.03
ДО-42 165 96 120 57.2 72 180 150 120 110 3 10 72 19 8 10.5 14 1.79
ДО-43 294 168 210 56 70 202 160 130 120 3 10 80 19 10 10.5 14 2.46
ДО-44 357 243 303 66.5 83 236 180 150 140 3 10 96 19 12 10.5 14 3.74
ДО-45 442 380 475 84.5 106 291 220 180 170 3 10 120 19 15 13 16 6.58

ДО  -  38  

Виброизолятор 

 

Номер виброизолятора 
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ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРОВ

Монтаж крышных вентиляторов осуществляется с кровли здания. Перед монтажом необходимо проверить соответствие исполнения 
стакана устанавливаемому на нем вентилятору. Стакан устанавливается на несущей кровле вертикально на предварительно выполненный 
в кровле проем. Отклонение установочной площадки под вентилятор от горизонтальности не должно превышать 2 мм на 1 м.

Обратный клапан является составной частью монтажного стакана, и его наличие указывается при заказе стакана. Перед монтажом 
необходимо выкрутить транспортировочные винты, стопорящие створки клапана (если имеются). Створки клапана должны открываться 
свободно без заеданий.

Ниже на рисунках приведены примеры монтажа крышного вентилятора.

Установка одиночных вентиляторов на стакане СТП

Установка спаренных вентиляторов на стакане СТП2

Установка одиночных вентиляторов на стакане СТК Установка вентилятора УВОК-КР на стакане СТП



ИНЕСИС®.  Вентиляция для систем дымоудаления. Каталог продукции432

Вентилятор ВР с зонтом с защитным кожухом

Вентилятор ВРК-К с адаптерами АК1 и АК2

Вентилятор ВОИН-500-П  
Вид со стороны помещения

Вентилятор ВР с козырьком

Вентилятор ВОИН-500-П.  
Вид со стороны улицы

Вентилятор ВОИН 
с входным конфузором

Вентилятор ВОИН 
с выходным диффузором

Вентилятор ВОИН 
с входным конфуззором и

 выходным диффузором

Вид со стороны нагнетания Вид со стороны всасывания

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРОВ


